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OSWIADCZENIE

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

| CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ W BUDYNKU

WIELORODZINNYM ZLOKALIZOWANYM W SANOKU

PRZY UL. ORZESZKOWEJ 2

w ramach zadania pn.: ,Poprawa efektywno $ci energetycznej wielorodzinnych
budynkow mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanok  a”

INWESTOR: ADRES BUDOWY:

Gmina Miasta Sanoka 38-500 Sanok
ul. Rynek 1 dz. nrewid. 111/3
38-500 Sanok obreb: 0001.Srodmiescie

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
ul. Orzeszkowej 2

Jednostka ewidencyjna: 181701 1
Sanok - M

Na podstawie Art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz. U. 2013 poz. 1409
z p6z. zmianami, oswiadczamy iz projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
Imie i nazwisko Bran za Nr uprawnie n Podpis
mgr inz. : .
vagoata - se Sy
tysiak - Kowalczyk

Ostrowiec Sw., sierpien 2016 r.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0084-002072)/10

Kielce dnia 28.06.2010 r.

BECYZIA

Na podstawie ar. 24 us. 1 pkt 2 ustawy 2 dnis 15 grudnia 2000r. o sumorzadach zawodowych
architekiow, inZynieréw budownictws oraz urbanistéw (Dz.U. z 200/r., N 5, poz. 42 z piin. zm,) i
arl, 12 ust. [ pkt 1-5, art. 12 ust. 3, anl, 13 ust.1 § ust. 3-4, an. 14 ust. 1 pkr 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane fiekst jednolity: D=.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118z pdin. zm.) oraz § 11
ust. I pkel, § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dniz 28 kwietnia
2006r. w sprawie samoadzielnych funkeji technieznych w budownicrwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz.
378 2z péfn. zim). oraz e, 104 ustawy z dnia 14 czerwea |960r.

Kodeks postepowania
sdministracyjnego frekst Jednolity: Dz.U/ 2 2000r., Nr 98, poz 1071 2 pdin. zm)

S"Wigtolmmka Okregowa Komisja Kwalifika eyina
nadaje

Pani Malgorzacie Danucie Lysiak-Kowalezyk
magister inzynier inzynierii Srodowiska

uradzongj dnia 11, Juiego 1969 roku w Radoszycach

UPRAWNIENIA BUDOW LANE
ar ewidencyjny SWK/0040/PWOS/10

do projcktowania i kierowania robotamj budowlanymi bez ograniczes
w specjalnosdci instalacvinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w caloge; Zadania strony. ns podstawie ar, 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji, Zukres nadanych tprawniefi budowianych wskazano na odwrocie decyyji,

Pouczenie :
Od niniejszej decysji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 12by Inzyniergw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej ﬁ\\‘i'.;lok!zyskiej lzby
Inzynierdéw Budownictwa w Kielcach w lerminie 14 dnf od daty jej doreczenia,

Skind Orzekajacy
Otrzymuja:

Okregowej Feomisji Kypdlifikacyjnej
1.Pani Malporzata Damuta Lysiak-Kowalezyk { o =
ul. Czestochowska 18a TSR
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/1693/10 Warszawa, 2010.07-28
MPI

-DECYZJA

_ Na podstawie art. 12 vst 7 j are. 882 ust 1 plit 3lita ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢, Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Ne 136, poz. 1118, z pésn. 2m) oraz art, 104 usizwy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowziiz administracyjnego Pz U.z 2000 1. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.), ' : '

MALGORZATA DANUTA EYSIAR-ROWALCZYE
magister intynier intynierii érodowiska
| uprawnionz na mocy decyzji : .
Okregowej Kdmisji Kwalifikzcyine] .§vy1;gt9bzysldej Okrggo%ej Izby InZynieréw Budowmcmra E
2 dsf 28.06.2010x spgmprars she SK-0054-0020(2) /10 o
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. W specjalnodcl instalacyii]  zakresi siedi instalacii i uezadzed,
dep]nyg:h, wentylécyjﬁych, 'gazowych,~w;;lod4gowyc;h i kaﬁalizacyjnych
obejmujace] projektowanie i kierowarie fobommi'Budowlanymi
bez Qgﬁmiczeﬁ. o
w zakresie okre€lonym w Powyzszéj decyzji
. : ' -z-o.sta.{’a - isang L ‘
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SB POSIADATACYCEH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
_ . " pod pozycig 3337/10/U/ C : - :

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calofd .'zédanig strony, zgodnie z art 107 § 4 Kpa nie wymaga S
uzasadnienia. . . ) . .
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Zaswiadczenie

Pan(i) Zysiak-Kowalczyk Malgorzata Danuta
miejsce zamieszkania :
Czarniecka Gora 32
26-220 Staporkow
Jjest cztonkiem S’wi(;tokrzyskz’ej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa -
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0186/10 |
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpéwiedzialnoécz' cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-94-2016 do 30-09-2016

LA EBUBNGSE 2 URYGINALER

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 §2
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p/
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godzmy pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - hieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



PROJEKT BUDOWLANY
czescC opisowa



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno — budowlany,
- zlecenie inwestora,

- obowgzujace normy

2. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:
- instalacje c.o.

- instalacg c.w.u..

3. Opis instalaciji c.o.

Podstawy oblicz@instalacji centralnego ogrzewania
Obliczenia instalacji c.0. wykonano na podstawisigmjacych norm:

- temperatura ogrzewanych pomieszcze PN-82/B-02402

- temperatura obliczeniowa zegtrena PN-82/B-02403

- wspotczynnik przenikania przegrod PN EN 694802

- zapotrzebowanie na ciepto pomieszcoeaz przeprowadzonego audytu
energetycznego budynku PN EN 12831: 2006

Dane ogolne

Wielorodzinny Budynek Mieszkalny przy ul. Orzeszl@w2 w Sanoku ddacy
przedmiotem niniejszego opracowania jest obieksmapcym,

Opracowanie  obejmuje  wymian instalacji centralnego  ogrzewania
rozprowadzajca czynnik grzewczy w uktadzie dwururowym. Parameizynnika
grzewczego to 70/86. Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowieikdw
automatycznych znajdagych s¢ na pionach orazecznych umiejscowionych na

grzejnikach.



Zapotrzebowanie ciepta
Zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie wynosi Q4-6W

Jako nargdzie do obliczé wykorzystano program OZC.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania 7@W55

Zrodio ciepta
Zrodtem ciepta w rozpatrywanym obiekcie jesizet ciepta.

Przewody

Catai¢ instalacji centralnego ogrzewania rigievykona z rur typu PEX

Otwory po przebiciach przexiany i stropy oraz bruzdy powstate po demouta
przewodow nalgy wypetnia zapravg cementow z zatarciem i zamalowaniem
miejsc po przebiciach.

Instalacg po jej montau naley doktadnie przeptuka wyregulowa
hydraulicznie oraz wykorga prole szczelnéci na cknienie odpowiadage
maksymalnym warunkom roboczym.

Wszystkie przeécia rurocagow przezsciany budynku naley wykona w tulejach
ochronnych o takich wymiarach, aby wystawaly one g@koto 2cm po

wykonczeniu powierzchrician.

Elementy grzejne
Zastosowano grzejniki ptytowe. Wymiary grzejnikowodano na rysunkach,
mozna take zastosow@zamiennie grzejniki o innych wymiarach z zachoweami

ich mocy cieplnej.

Regulacja hydrauliczna instalacji
Do regulacji ilgci strumienia czynnika grzewczego przephyyeajgo przez

grzejniki shizg zawory termostatyczne. Waéto nastaw podane s1a rzutach.



Izolacja cieplna

Rurochgi instalacji c.0. zaizolowacieplnie przy pomocy otuliny termoizolacyjnej
z pianki PU. Zaizolowa naley gtébwne przewody rozprowadzag do
poszczegolnych pionow, gasamych piondw i gakek do poszczegolnych

grzejnikdw nie izolowa.

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji c.o. ¢tizie s¢ odbyw& poprzez samoczynne,
automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym g@geone na kalym z
piondw oraz w najwiszych punktach instalacji.

Odpowietrzenie grzejnikow ¢dlzie s¢ odbywato za pomac odpowietrznikdw

automatycznych montowanych w grzejnikach.

Préby szczelndci

Przed przysjpieniem do zakrycia rur nalg wykona proke na zimno, a nagpnie
na gogco zgodnie z nor;lPN-92/C-89017 Préle wykona na cénienie 0,9 MPa
| uzn& ja za zadowalags, jezeli odczyt na manometrze nie zmierd przez okres

30 minut. Z proby wylczy¢ naczynie przeponowe oraz zawor bezpiéstea.

5. Opis instalacji c.w.u.
Celem opracowania jest projekt budowlany wetnanej instalacji cieptej wody
uzytkowej w Budynku Mieszkalnym Wielorodzinnym przy. ©rzeszkowej 2 w

Sanoku

Zatozenia i dane wygciowe :

- zrodto wody zimnej: si@wodochgowa

- zrodto ciepta dla c.w.u.: gzet ciepta

Przewody instalacji wodoggowe] zw. i cwu . doprowadzab¢da wode do

armatury czerpalnej ugdzen sanitarnych.



Opis projektowanych rozwiazan

Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzona jest z sieci wodgowe] poprzez przyktze. Z
przylacza za ukladem pomiarowym wepdhaleey doprowadzi do przyboréw
sanitarnych w budynku. Zimna woda zostanie doprawead do baterii
natryskowych, umywalkowych, a ta& do ptuczek ugpowych i innych urzdzea
sanitarnych

Instalacje poziomow zimnej wody. naje wykon& z rur z polietylenu
sieciowanego typu PEX-C . Przewody rozprowagtzsj podejcie do pionu oraz
pion wody naley wykon& z rur polietylenowych typu PEX-C .

taczenie rur na zkzki systemowe . Przagjia przez przegrody budowlane nale
realizowa& w tulejach ochronnych obejmgjych przewdd z izolagj Podejcia do
punktow czerpalnych zostarzakaiczone zaworami &owymi. Przewiduje si
zastosowanie baterii st@ych, hczonych z projektowaninstalacy przy pomocy
wezy elastycznych .Projektowane przewody poziomeayalktada& w posadzce.
Podejcia do poszczegdlnych pomieszozd poziomy na poszczegdinych
podegciach do pomieszcad odcihé zaworami kulowymi.

Piony wody zimnej, cieptej natg prowadzt¢ w bruzdach. Podgia do
przyboréw prowadZi w warstwach posadzkowych, bruzdaébiennych pod
tynkiem lub w przestrzeniscianek dzialowych. Naky stosowa zawory
odcinapce mos¢zne kulowe zaopatrzone w raekne kréce. Wszystkie
przewody wody zimnej trzeba zaizolofvecieplnie w celu ochrony przed
roszeniem. Jakd wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody ipoa
spetnigd wymagania obowgizujagce dla wody do picia .

Normatywne ziycie wody przygto wg — Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 Dz. U. Nr 8, poz. 70, waspe okrélenia przecjtnych
norm zuycia wody. Obliczenia stanowizagcznik nr 1 do niniejszego projektu.
Pomiar ilgci zuzytej wody przewiduje giwodomierzem wielostrumieniowym dn

40 mm dla wody zimnej do +50 oC Qn= 3,50 m3/h. Zestawem



wodomierzowym, w miejsce zaworu zwrotnego, mplénontowd urzadzenie

antyskaeniowe - izolator sieciowy typ EA dn 40.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda #mytkowa przygotowywana dolzie w wezle ciepta, ktéry nie jest
objety opracowaniem. Prowadzenie przewodow ciepte] wadyprowadzajcych,
pionu, poziomow i podé§ do przyboréw analogicznie jak dla wody zimnej.
Przegcia przez przegrody budowlane w tulejach jak dlalyvaimnej. Instalacje
c.w.u. naley wykonywa& z rur polietylenowych typu PEX — C . Sposoéb
wykonania, rodzaj i materiat armatury oraz goakenia jak dla wody zimnej. Ze

wzgledu na straty cieplne przewody c.w.u. rgleaizolowad otulinami.

Préby szczelndci instalaciji

Proke szczelnéci instalacji naley przeprowadzi bezpdrednio po zakfczeniu
montau przed zakryciem przewodow w bruzdach, kanatazdggach.

Armature montowa po przeprowadzeniu proby szczeloo

Badan instalacg nalery napetnigé woda wodocigows doktadnie odpowietrzag
w najwyzszych punktach instalacji, a ngstie sprawd@ czy wszystkie
pofaczenia przewodow i armatury szczelne .

Po stwierdzeniu szczelém instalacji naley podda& ja probie podwyszonego
cisnienia. Wielk@¢ cisnienia prébnego powinna byl,5 krotnie wysza od
cisnienia roboczego, lecz niezsza 0.9 MPa . Instalacuwaza st za szczely,
jesli w ciggu 20 min. trwania préby manometr nie wykaspadku énienia .
Instalacg cwu naley poddd& dwukrotnej probie szczel&a. Po przeprowadzeniu
préby wod zimmg instalacg nalezy napeiné wodg cieph o temp. 55 oC. |
cisnieniu 0.6 MPa .

Badanie nalgy prowadzé w czasie nie krotszym nBO min.



Ptukanie instalacji

Plukanie instalacji ma na celu usgsie zanieczyszcie montaowych.
Jednoczénie plukanie w diej mierze przyczynia i do zapewnienia
odpowiednich warunkéw higienicznych wody pitnejulinie instalacji nalsy
przeprowadz silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najaszym cénieniu
dyspozycyjnym na doptywie oraz przy catkowicie ottyah zaworach. Po
przeprowadzeniu ptukania nalepozostawd instalacg napetniog wodg na catym

przekroju

Uwagi koncowe:

Calas¢ robot wykoné zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i amfioi
robét budowlano — montawych” - cz. 2. - “Instalacje sanitarne | przemygés
oraz aktualnie obowzujgcymi Normami i Przepisami.

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny By wyjasnione przed
ztozeniem oferty. Zamienne rozy@ania techniczne zaproponowane przez
wykonawe robot powinny by uzgodnione z Inwestorem i jednostirojektows.
Wszystkie roboty budowlane iinstalacyjne wykénpod scistym nadzorem
technicznym specjalistbw poszczegoélnych bramgodnie z PN Budowlan
| obowigzujagcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztbkdowlan.
Wszystkie zastosowane materiaty orazagdeenia powinny posiadaodpowiednie
atesty iswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniatweszkaniowym
i ogolnym.

Przed rozpocxiem robot budowlanych, prac remontowych — dokop@miarow

Z natury.
Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
mgr inz.
] ] SWK/0040/
Projektowata: Malgorzata inst. sanitarne
. PWQOS/10
tysiak - Kowalczyk




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:
Gmina Miasta Sanoka
ul. Rynek 1
38 — 500 Sanok
woj. Podkarpackie

Adres budowy:
Wielorodzinny Budynek Mieszkalny
ul. Orzeszkowej 2
38 — 500 Sanok
kategoria obiektu budowlanego: XIlI
jednostka ewidencyjna: 181701_1, Sanok - M
obreb: 0001, Srédmiescie
dziatka nr ewid. 111/3

Projektant sporzadzajacy informacje:
mgr inz. Maigorzata tysiak Kowalczyk
nr upr. SWK/0040/PWQOS/10
zam. Czarniecka Gora 32
26-220 Stgporkow
woj. Swietokrzyskie

Ostrowiec Sw. sierpien 2016 r



Informacja BIOZ

1.Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jeshformacja bezpieczeistwa i ochrony zdrowia

uwzglkdniajgca rzeczowy zakres robot budowlanych wgsfacych przy realizacji
remontu instalacji centralnego ogrzewania i insfalaieptej wody uytkowe] w

Wielorodzinnym Budynku Mieszkalnym przy ul. Orzesmej 2 w Sanoku dla
Inwestora:

Gmin Miasta Sanoka

ul. Rynek 1

38-500 Sanok

2. Podstawa opracowania :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlabe.,U. z 2000 r.

Nr 106, poz. 1126 z @diejszymi zmianami.

-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pré&z JU. z 1998 r.

Nr 21, poz. 94 z pniejszymi zmianami.

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003-r

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych , Dz. U. z dnia 19 marzec 2003 r. Nrpbz. 401.
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r.

Dz. U. Nr 151, poz. 1256 — w sprawie szczegotowagaesu i formy planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego

zakresu rodzajow robo6t budowlanych stwageggh zagraenia

bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

3. Podstawowe zagrienia wysepujace przy realizacji w/w robot budowlanych:

- Roboty murowe, kucie przgjprzezsciany , stropy
- praca na wysokai ponad 1 m.
- Roboty malarskie: farby olejne, emulsje,

- Roboty spawalnicze



- Roboty montaowe armatury instalacji i uggdzea

4. Podstawowe pogpowanie przy organizowaniu stanowisk pracy do wykoania
poszczegolnych rodzajow robot budowlanych.

Wszystkie roboty budowlane niegine do realizacji zadania inwestycyjnego
nalezy prowadz¢ i wykona z zachowaniem poszczegolnych rozdziatow,
paragraféw i punktow przynairych do poszczegdlnych rodzajéw robot
budowlanych ujtych wRozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty
2003 r. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003raz z zachowaniem
poszczego6lnych warunkédw wykonania i odbioru robéddwlanych, PolskicNorm i
wiedzy technicznej.

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robét budowlanych jest
zobowgzany opracowainstrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznagormig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich pasgoélnych

rodzajéw robét budowlanych. Zaznajomienie pracodmilz instrukcja
bezpiecznego wykonywania robot budowlanych powiralomczy¢ sie

pisemnym potwierdzeniem.

Imi ¢ i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
mgr inz.
. ) ) SWK/0040/
Projektowata: Malgorzata inst. sanitarne
. PWQOS/10
tysiak - Kowalczyk




Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie rur, ksztattek i zt aczek
Rury stalowe bez szwu wg DIN 2448
Rury - Rury stalowe bez szwu wg DIN 2448
Rura stal. k= 0.15 DN 32: 46: m
Rura stal. k= 0.15 DN 40 5 m
Ksztattki - Rury stalowe bez szwu wg DIN 2448
Kolano 90° 32 12 szt.
Kolano 90° 40 3 szt.
Rury
Rura wielowarstwowa 16 x 2,0 321 m
Rura wielowarstwowa 20x2,0 57 m
Rura wielowarstwowa 26 x 3,0 35 m
Rura wielowarstwowa 32x3,0 51 m
Ksztattki
Kolano zaprasowywane, proste 16 - 16 132 szt.
Kolano zaprasowywane, proste 20 - 20 2 szt.
Kolano zaprasowywane, proste 26 - 26 2 szt.
Kolano zaprasowywane, proste 32-32 6 szt.
Tréjnik zaprasowywany prosty 16 - 16 - 16 69 szt.
Trojnik zaprasowywany prosty 20 - 20 - 20 2 szt.
Trojnik zaprasowywany prosty 32-32-32 2 szt.
Trojnik zaprasowywany, nakretny GW 32 -3/4"w - 32 1 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 16-20 - 16 8 szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 20-16 - 16 8 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 20-16-20 12 szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 20-20-16 4 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 26 - 16 - 26 11 szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 26 - 20 - 26 9 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 26 - 26 - 20 1 szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 32-16 - 32 7 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 32-26- 32 8 szt.
Ztaczka zaprasowywana, nakretna GW 16 - 1/2"wé 34 szt.
Ztaczka zaprasowywana, nakretna GW 20 - 1/2"Wé 1 szt.
Ztaczka zaprasowywana, nakretna GW 20 - 3/4"wé 2 szt.
Ztaczka zaprasowywana, nakretna GW 26 - 3/4"W§ 3 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 16 - 20 5 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 16 - 26 9 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna : szt.

20- 26




Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 20 - 32; 4 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 26 - 32 2 szt.
Ztaczka zaprasowywana, wkretna GZ 16 - 1/2"z 248 Szt.
Ztaczka zaprasowywana, wkretna GZ 20 - 1/2"z 1 szt.
Ztaczka zaprasowywana, wkretna GZ 26 - 3/4"z 1 szt.
Ztaczka zaprasowywana, wkretna GZ 32-1"z 4 szt.
Ztaczki i ksztattki mosi ezne, zeliwne i stalowe

Ksztattki - Zt aczki i ksztattki mosi ezne, zeliwne i stalowe

Mufa calowa redukcyjna 1 1/4"w - 3/4"w: 2 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1 1/4"w - 1"w: 4 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1_1/2"'w-1_1/4"w 2 szt.
Nypel calowy redukcyjny 3/4"z - 1/2"z 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1/2"z - 1/2"z 45 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 1_1/2"z - 3/4"w: 2 szt.




Zestawienie zaworow i armatury

Armatura r6 zna dowolnego producenta

Zawory - Armatura r6 zna dowolnego producenta

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 77 szt.
SCHLOSSER - termostaty, zawory grzejnikowe

Zawory - SCHLOSSER - termostaty, zawory grzejnikowe

Zawor term. 6012 prosty 15 77 szt.
Elementy spoza katalogow

Pompy - Elementy spoza katalogéw

Pompa: , H=13,1 kPa, V=0,4 dm?/s 1 szt.
Pompa: , H=15,6 kPa, V=0,5 dm?3/s 1 szt.
Pompa: , H=7,1 kPa, V=0,1 dm?%s 1 szt.
Pompa: , H=9,2 kPa, V=0,1 dm?3/s 1 szt.




Zestawienie grzejnikow

Grzejniki prawe niezintegrowane

K21-600 600 400 76 34 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane
K21-600 600 500 76 7 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane
K21-600 600 600 76 1 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane
K21-600 600 800 76 1 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane
K21-600 600 1000 76 3 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane
K21-600 600 1200 76 5 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane
K21-600 600 1400 76 5 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane
K21-600 600 1600 76 8 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane
K21-600 600 1800 76 4 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane
K21-600 600 2000 76 9 szt.




Zestawienie rozdzielaczy

Rozdzielacze




Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 20 mm 321 m
Srednicy wewn. 18 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 20 mm 57 m
Srednicy wewn. 22 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 20 mm 35 m
Srednicy wewn. 25 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 30 mm 51 m
Srednicy wewn. 35 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 40 mm 46 m
Srednicy wewn. 42 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 50 mm 5 m
Srednicy wewn. 48 mm




Produkt

Wielkosé:

llos¢:  Jednostka

Zestawienie rur, ksztattek i zt aczek

Rury stalowe ocynk. $rednie wg PN-H-74200:1998

Rury - Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998

Rura stal. k=1.5 DN 25: 2 m
Rura stal. k=1.5 DN 32 6 m
Rury

Rura wielowarstwowa 16 x 2,0 255 m
Rura wielowarstwowa 20x 2,0 67 m
Rura wielowarstwowa 26 x 3,0 48 m
Rura wielowarstwowa 32x3,0 42 m
Ksztattki

Kolano zaprasowywane, proste 16 - 16 48 szt.
Kolano zaprasowywane, proste 20 - 20 2 Sszt.
Kolano zaprasowywane, proste 26 - 26 2 szt.
Kolano zaprasowywane, proste 32-32 2 szt.
Kolano zaprasowywane, ustalone 16 - 1/2"w 137 szt.
Trojnik zaprasowywany prosty 16 - 16 - 16 25 szt.
Trojnik zaprasowywany prosty 20-20-20 2 szt.
Trojnik zaprasowywany prosty 26 - 26 - 26 2 szt.
Trojnik zaprasowywany prosty 32-32-32 3 szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 16 - 20 - 16 2 szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 20-16-16 15 szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 20 - 16 - 20 37 szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 20-20-16 11 szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 26 - 16 - 26 12 szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 26 - 20 - 26 13 szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 26 - 26 - 20 3 szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 32-16-32 2 szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 32-20-32 1 szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 32-26-32: 6: szt.
Ztaczka zaprasowywana, nakretna GW 32- lW l szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 16 - 20 10 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 16 - 26 6 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 20 - 26é 7 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 20 - 32 l szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 26 - 32 5 szt.
Ztaczka zaprasowywana, wkretna GZ 2 szt.

32-1_147

Ztaczki i ksztaltki mosi ezne, zeliwne i stalowe




Ksztaltki - Zt gczki i ksztattki mosi ezne, zeliwne i stalowe

Kolano wew. réwnoprzelotowe 1"'w - 1"w szt.
Kolano wew. réwnoprzelotowe 1 1/4"w-1_1/4"w szt.
Mufa calowa réwnoprzelotowa 1 1/4"w-1_1/4"w szt.
Trojnik 1 1/4"w-1_1/4"w - szt.

1 1/4"w




Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 6 mm: 125:
$rednicy wewn. 18 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 20 mm: 130:
$rednicy wewn. 18 mm :
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 6 mm: 30:
$rednicy wewn. 22 mm i
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 20 mm: 37
$rednicy wewn. 22 mm :
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 6 mm: 29:
$rednicy wewn. 25 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 20 mm: 19:
Srednicy wewn. 25 mm :
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 6 mm: 26:
$rednicy wewn. 35 mm :
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 30 mm: 19:
$rednicy wewn. 35 mm :
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 6 mm: 6:

Srednicy wewn. 42 mm




Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Baterie, punkty czerpalne i bialy monta  z - Baterie i punkty czerpalne

Basen gteboki pod natrysk, pétokragty z kabing

235 szt.
Bat. czerp. dla zlewozmywaka 23% szt.
Bat. czerp. natryskowa 23% Szt.
Bat. stojgca dla umywalki 11 szt.
Miska ust. wiszgca 23% szt.
Pt. ustepowa - wiot z boku 23% szt.
Umywalka pojedyncza 11% szt.
Zlewozm. dwukom. szt.

23




PROJEKT BUDOWLANY
czesc¢ rysunkowa



RZUT PIWNIC
Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
ul. Orzeszkowej 2

skala 1:100
=
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BUDYNEK PRZYLEGAJACY -
- NIE PODLEGA OPRACOWANIU
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Tytut rysunku

RZUT PIWNIC- instalacja c.o.

Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis: Data opracowania: sierpien 2016r.




BUDYNEK PRZYLEGAJACY -
- NIE PODLEGA OPRACOWANIU
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RZUT PARTERU
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Tytut rysunku
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- NIE PODLEGA OPRACOWANIU
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j CoooD { 1 j LT T E 2/23 tazienka 3,06
j K o =g /1 K 2124 poksj 10,72
0| —— i —— =
> | = van Ty 1 | | 2/25 pokdj 15,17
5 ] 2/26 kuchnia 5,23
,,,,,,,, 2127 przedpokdj 2,04
””””” 2/28 kuchnia 3,08
234 +20 °C 2/6 +20 °C 210 +20 °C 2129 tazienka 1,41
Pwym: 1922 W Pwym: 1924 W) Pwym: 1838 W 2/30 pokoj 19,50
Pwym: 1922 W) =
2/31 przedpokoj 2,04
2/32 kuchnia 3,08
— L 2/33 tazienka 1,41
5,00 DN15 5,00 DN15 5,00 DN15 6,0 DN15 2/34 pokoj 19,50
K215600 2000 » K21-600 2000 mm K215600 2000 21 -600 1800 mm R X
—_—— po=———— - ——- —— — - azem: 270.35
Plon 12 L] I T
Pracownia Audytorska Spoétka z 0.0. Nr rysunku Branza SANITARNA Skl 00

ul. Zabia 34
27-400 Ostrowiec Sw.

tel.fax.(041) 247 97 01 kom. 667 633 003

f
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Inwestor

Gmina Miasta Sanoka

ul. Rynek 1

Adres budowy’

Budynek Mieszkalny
Wielorodzinny

Projektant: mgr inz. Malgorzata SWK/0040/ g ul. Orzeszkowej 2
PO | ysiak - Kowalozyk PWOS/10 38-500 Sanok 38-500 Sanok
Asystent Rodzaj projektu

projektanta: mgr inz. Maciej Kolasa | ----- PROJEKT BUDOWLANY

Tytul rysunku
RZUT | PIETRA - instalacja c.o.
Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis: Data opracowania: sierpien 2016r.




BUDYNEK PRZYLEGAJACY -
- NIE PODLEGA OPRACOWANIU

16x20
1231

N

RZUT Il PIETRA
Budynek Mieszkalny Wielorodzinny

ul. Orzeszkowej 2

skala 1:100

R e RO, 71 Fe — P R POTRe
DN15  6,00] Pion:1 DNJ5 5,00 DNi5 60 Pion:2 [ON15 4,00 DN15 _
1400 mm K21-600 1000 mm K21-600 1400 mm K21-600 1000 mm K21-600 1400 mm K21-600 . ||”"1200 mm R21-600 Zestawienie pomieszczen
L.P. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
3/23 +20 °C 3/18 +20 °C +20 °C 7,07
] ———
3/24 +20 °C 3/19 +20 °C 3/14 +20 °C — ’
owym: 1431 W dwym: 1431 W owym: 1431 W 3/3 przedpokdj 2,04
3/4 kuchnia 3,08
3/5 tazienka 1,41
3/6 pokoj 19,50
3/11 +20 °C) —
TieTE Buym: 0 W 317 przedpokej 2,04
Qo o f 3/ kuchnia 3,08
zomnn NNN | |: M=y DE@o =] |: Yy NNE | |: 3/9 tazienka 1,41
() © () D 3/10 poksj 19,50
0 koj 6,40
3/25 +20 °C 3/22 +24 °C) W 3/11 przedpo )
|/ 3/12 fazienka 3,06
K21-§IOO 50Q,mm K21-600 500, mm -600 400 i K21—%;O 500,mm 600 400 rim 3/13 pokgj 10,72
200 B ra r D ——- s
e TR e = s T Nem T 314 pokdj 15,17
3/15 kuchnia 5,23
3/2 +8 °C —
n 5’ 3/16 przedpokgj 6,40
pion 10 pion : 9 $= 317 tazienka 3,06
on: : 1,007 - - _ 100, 1,00 I 1,00 - - 3/18 pokdj 10,72
: %@"_ﬂ e : T I e7+2h +d 3/19 okoj 15,17
T;Z; Fgp mm K21-600 [gﬁfnfﬁ 0 W 00 mm R21-60 [@&w 2 pokoj ,
WY 158 M=5/57 +20 °C) 3420 °C) 3/4 20 °C ] 3/20 kuchnia 9,23
dwym: 277 W wym: 0 W owym: 277 W % 3/21 przedpokoj 6.40
{ k ,
L)) ) T 3/22 lazienka 3,06
NSNS 'l = B Lz PR 'l 3/23 pokdj 10,72
0 | =
@ m,ﬁ =) 3/24 pokdj 15,17
~ =il 0 vt - ~ 3/25 kuchnia 523
3/26 przedpokoj 2,04
3/27 kuchnia 3,08
3/28 fazienka 1,41
38/29 +20 °C 3/33 +20 °C 3/6 +20 °C =
3129 POk 19,50
3/30 przedpokoj 2,04
3/31 kuchnia 3,08
—_ m 3/32 tazienka 1,41
6,00 DN15 6,00 DN15 6,00 DN15 500 DN15 3/33 POKo;j 19,50
K21i600 1800 mm ¥21-600 1820 mm K215600 1800 mm g K21-600 2000 mm Razem: 270.19
Pion : 12 E— RN |
ez
Pracownia Audytorska Spoétka z 0.0. Nr rysunku Branza SANITARNA Skl 00

ul. Zabia 34
27-400 Ostrowiec Sw.

tel.fax.(041) 247 97 01 kom. 667 633 003

f

4

Inwestor

Gmina Miasta Sanoka

ul. Rynek 1

Adres budowy’

Budynek Mieszkalny
Wielorodzinny

Projektant: mgr inz. Malgorzata SWK/0040/ g ul. Orzeszkowej 2
PO | ysiak - Kowalozyk PWOS/10 38-500 Sanok 38-500 Sanok
Asystent Rodzaj projektu

projektanta: mgr inz. Maciej Kolasa | ----- PROJEKT BUDOWLANY

Tytul rysunku
RZUT Il PIETRA - instalacja c.o.
Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis: Data opracowania: sierpien 2016r.




BUDYNEK PRZYLEGAJACY -
- NIE PODLEGA OPRACOWANIU

RZUT PIWNIC
Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
ul. Orzeszkowej 2

=

N

skala 1:100

Zestawienie pomieszczen
0/20 0/15 0/9 L.P. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
f] 1 i 0/1 klatka schodowa 2,62
|_ _] J 0/2 pom. gospodarcze 4,58
0/3 pom. gospodarcze 39,55
0/21 % 0/16 0/14 0/13 ; 0/10 od piwnica 736
f I 0/12 i 0/5 pom. rozdzielacza 5,52
L U L 0/6 wymiennikownia 9,46
{ 0/8 0/7 korytarz 8,20
0/22 017 0711 0/8 pom. gospodarcze 10,42
:| 0/9 piwnica 4,07
/ J L 0/10 piwnica 4,07
/ \LH[ 0/11 piwnica 4,07
0/23 0/18 @ a0 0/7 0/12 korytarz 5,40
230 0/13 pom. gospodarcze 15,13
: 0/34 _ i M 0/14 pom. gospodarcze 1 : 9529
L 20x20 7\ 2430 20x20, 26 x30 32530 I_I_:l — 0/15 p!Wn!Ca ’
0/16 piwnica 3,92
0724 N Nz 0/17 piwnica 3,92
‘ -|2.80 0/4 0/5 0/6 | 0/18 piwnica 4,30
0/19 korytarz 7,26
u\(,u s I:I — 0/20 piwnica 3,92
0/25 A 0/33 - 0/21 piwnica 3,92
r 32x30 0/22 piwnica 3,92
N e 3 0/23 piwnica 4,30
[Ye]
r 021 N\ < - e 0/24 piwnica 5,28
K 0/2 o’; do istn. wezla cieplnego _ 0/25 piwnica 5,75
0/26 0/32 P T 0/26 piwnica 5,28
G T 0/27 piwnica 5,28
b 0/28 piwnica 5,28
0/27 0/31 0/3 0/29 korytarz 7,25
0/30 piwnica 5,28
0/31 piwnica 5,28
0/32 piwnica 5,28
0/33 piwnica 5,75
0/28 0/30 0/34 korytarz 39,24
X Razem: 269.37
i
| = =
|
Pracownia Audytorska Spétka z o.0. Nr rysunku Branza SANITARNA skela 4 400

ul. Zabia 34

27-400 Ostrowiec Sw.
tel.fax.(041) 247 97 01 kom. 667 633 003
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Inwestor

Gmina Miasta Sanoka

Adres budowy’

Budynek Mieszkalny
Wielorodzinny

. ul. Rynek 1 i
Projektant: mgr inz. Malgorzata SWK/0040/ g ul. Orzeszkowej 2
PN | ysiak - Kowalozyk PWOS/10 38-500 Sanok 38-500 Sanok
Asystent Rodzaj projektu
projektanta: mgr inz. Maciej Kolasa | ----- PROJEKT BUDOWLANY
Tytul rysunku
RZUT PIWNIC- instalacja c.w.u.
Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis: Data opracowania: sierpien 2016r.




RZUT PARTERU
Budynek Mieszkalny Wielorodzinny

ul. Orzeszkowej 2
skala 1:100

=

BUDYNEK PRZYLEGAJACY -
- NIE PODLEGA OPRACOWANIU

Zestawienie pomieszczen
L.P. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
11 klatka schodowa 7,07
1/25 1/24 1/20 1/2 komunikacja 37,26
1/3 przedpokdj 2,04
1/4 kuchnia 3,08
1/5 tazienka 1,41
1/6 pokoj 19,50
1/7 przedpokdj 2,04
1/8 kuchnia 3,08
1/9 tazienka 1,41
1/10 pokoj 19,50
1/11 przedpokdj 2,09
112 fazienka 3,06
1/13 pokoj z aneksem kuchennym 15,22
1/14 przedpokdj 2,09
1/15 fazienka 3,06
1/2 1/16 pokoj z aneksem kuchennym 15,22
+0.00 117 przedpokdj 6,40
—1 o 1/18 tazienka 3,06
U g =S 119 pokdj 10,72
| 1/28 /l 1/20 pokdj 15,17
wofp: 1/21 kuchnia 5,23
V2t Dm @f 1/22 przedpokoj 6,40
1 /:1 DR O Beess 2= 1723 tazienka 3,06
@ |7 1/24 pokdj 10,72
- -3 =y ] 1125 pokoj 15,17
,,,,,,, 1/26 kuchnia 5,23
- 1127 przedpokdj 2,04
1/28 kuchnia 3,08
1/29 tazienka 1,41
1/30 pokoj 19,50
1/31 przedpokoj 2,04
1/32 kuchnia 3,08
1/33 tazienka 1,41
1/34 pokoj 19,50
Razem: 270.35
Pracownia Audytorska Spoétka z 0.0. Nr rysunku Branza SANITARNA Skl 400
] ul. Zabia 34 qﬁ 6 Inwestor ‘Adres budowy
tel4fax4(04ﬁ‘),24f70907$(t1r10 Mﬁzcmsgw 633 003 Gmina Miasta Sanoka Buc\j;\/,?eﬁlgr'(\)n(;iis::; Iny

. ul. Rynek 1 0o
Proiektant: mgr inz. Malgorzata SWK/0040/ g ul. Orzeszkowej
PN | ysiak - Kowalozyk PWOS/10 38-500 Sanok 38-500 Sanok
Asystent Rodzaj projekiu
projektanta: mgr inz. Maciej Kolasa | ----- PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku

RZUT PARTERU - instalacja c.w.u.

Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis: Data opracowania: sierpien 2016r.




RZUT I PIETRA
Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
ul. Orzeszkowej 2

skala 1:100
=

BUDYNEK PRZYLEGAJACY -
- NIE PODLEGA OPRACOWANIU

N

Zestawienie pomieszczen
L.P. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
211 klatka schodowa 7,07
2/2 komunikacja 37,26
2/25 2/24 2/20 2/19 2/16 2/13 2/3 przedpokoj 2,04
2/4 kuchnia 3,08
/ 2/5 tazienka 1,41
2/6 pokgj 19,50
2/7 przedpokdj 2,04
2/8 kuchnia 3,08
:IJH\ maar | _eazg s e 217 ‘Q:@ a0 2/9 tazienka 1,41
[ PTG _pnd S 2 [ e A I 2/10 pokdj 19,50
HES () (&) 2/11 211 przedpokoj 2,09
2/21 2/18 T 212 fazienka 3,06
32x30 4 2/13 pokdj z aneksem kuchennym 15,22
T ) o, dem: ﬁ?:/”r N i 2/14 przedpokoj 2,09
NG~ 1o \UJ - 2/15 lazienka 3,06
2/16 pokdj z aneksem kuchennym 15,22
2117 przedpokoj 6,40
2/18 tazienka 3,06
2/19 pokgj 10,72
2/20 pokgj 15,17
2/21 kuchnia 5,23
2/22 przedpokoj 6,40
2/23 tazienka 3,06
2/24 pokgj 10,72
2/25 pokoj 15,17
2/26 kuchnia 5,23
2/27 przedpokdj 2,04
2/28 kuchnia 3,08
2/29 fazienka 1,41
2/30 pokdj 19,50
2/31 przedpokdj 2,04
2/32 kuchnia 3,08
2/33 fazienka 1,41
2/34 pokdj 19,50
| Razem: 270.35
\
\
Pracownia Audytorska Spoétka z o.0. Nr rysunku Branza SANITARNA Skl 00

ul. Zabia 34
27-400 Ostrowiec Sw.
tel.fax.(041) 247 97 01 kom. 667 633 003
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7 Inwestor

Gmina Miasta Sanoka

ul. Rynek 1

Adres budowy’

Budynek Mieszkalny
Wielorodzinny

Projektant: mgr inz. Malgorzata SWK/0040/ g ul. Orzeszkowej 2
PO | ysiak - Kowalozyk PWOS/10 35-500 Sanok 38-500 Sanok
Asystent Rodzaj projektu

projektanta: mgr inz. Maciej Kolasa | ----- PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku

RZUT | PIETRA - instalacja c.w.u.

Imie i nazwisko: Nr upr.

Podpis:

Data opracowania:

sierpien 2016r.




BUDYNEK PRZYLEGAJACY -
- NIE PODLEGA OPRACOWANIU

RZUT Il PIETRA
Budynek Mieszkalny Wielorodzinny

ul. Orzeszkowej 2
skala 1:100

Zestawienie pomieszczen

ul. Zabia 34
27-400 Ostrowiec Sw.

tel.fax.(041) 247 97 01 kom. 667 633 003

f

8

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
klatka schodowa 7,07
komunikacja 37,26
przedpokdj 2,04
kuchnia 3,08
tazienka 1,41
3/6 pokoj 19,50
3/7 przedpokdj 2,04
2 g e 321 ]JH\ e | e B ]ﬁ\i wag ez floessg s 3i8 kuchnia 3,08
FEEEER N | nEa = Rz o@ @ |SSE 3/9 tazienka 1,41
el © O i 3110 POkG) 19,50
oxa j 3/11 przedpokdj 6,40
3/25 // 3/22 3115 3112 lazienka 3,06
/- = 3/13 pokoj 10,72
o @ﬁ HJ/ S 314 pokoj 15,17
20x2 10120 3/15 kuchnia 5,23
‘ 3/2 3/16 przedpokoj 6,40
3117 tazienka 3,06
L - 3/18 pokoj 10,72
U g =i 3/19 pokdj 15,17
| 3/4 / 3/20 kuchnia 523
3/21 przedpokdj 6,40
3/26 @mw <« t 3/22 tazienka 3,06
j = j DODODA 3/23 pokdj 10,72
- < o uchnia 5,23
3/26 przedpokoj 2,04
3/27 kuchnia 3,08
3/29 3/33 3/1 3/6 3/10 3/28 tazienka 1,41
3/29 pokgj 19,50
3/30 przedpokoj 2,04
3/31 kuchnia 3,08
3/32 fazienka 1,41
3/33 pokgj 19,50
Razem: 270.19
Pracownia Audytorska Spoétka z o.0. Nr rysunku Branza SANITARNA Skl 00

Inwestor

Gmina Miasta Sanoka

ul. Rynek 1

Adres budowy’

Budynek Mieszkalny
Wielorodzinny

Projektant: mgr inz. Malgorzata SWK/0040/ g ul. Orzeszkowej 2
PO | ysiak - Kowalozyk PWOS/10 38-500 Sanok 38-500 Sanok
Asystent Rodzaj projektu

projektanta: mgr inz. Maciej Kolasa | ----- PROJEKT BUDOWLANY

Tytul rysunku
RZUT Il PIETRA - instalacja c.w.u.
Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis: Data opracowania: sierpien 2016r.




