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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — WYMAGANIA
OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor
Gmina Miasta Sanoku, ul. Rynek 1, 38 — 500 Sanok

1.2. Adres inwestycji ul. Krélowej Bony 4 w Sanoku, dziatka o nr
ewid. 797/1 obreb Srédmiescie — Sanok
1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamdéwien (CPV).
* 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw
+ 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
* 37535200-9 Wyposazenie placow zabaw
* 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
Zakres robét na podstawie projektu zagospodarowania dziatki 46/2 w miejscowosci Sanok oraz (Wykaz robét
budowlanych wedtug ,Wspdlnego Stownika Zamowien”)

1.4. Informacja o terenie budowy

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy, przekaze
dziennik budowy oraz 1 egz. dokumentacji projektowej i 1 komplet Specyfikacji Technicznej.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna, przedmiar oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym Z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach do umowy , a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z przedmiarem , dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa
lub Specyfikacjg Techniczng i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamdwienia
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wiaczony w ceng umowna.

1.4.4. Sposob zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na terenie budowy. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.5. Warunki ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:




- utrzymywac teren budowy zgodnie z przepisami i normami dotyczgcymi ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania
Stosujagc sie do wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
- lokalizacje baz i drég dojazdowych
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
1.4.7. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6ot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymogéw sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;.
1.4.8. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.4.9. Ogrodzenie terenu
Ogrodzenie terenu — nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed odstepem oséb trzecich.
1.4.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wszystkie prace prowadzone beda w obrebie dziatki stanowigcej wlasnosé Inwestora. Stosowanie sie do
prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow do elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badanh laboratoryjnych .

Pozostate materiaty budowlane oraz zamontowane elementy placu zabaw okreslone w projekcie powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Humus i nadktad zdjete z terenu ukopéw beda wywiezione w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
i uzyte ponownie do zagospodarowania.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci realizowanym pracom opisanych w dokumentacji projektowe;j
i projekcie zagospodarowania.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub przedmiar przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4., WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt,
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i przedmiarze robdét,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j.



Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma prace i dopusci Wykonawce do robét po usunieciu
nieprawidtowosci.

Wszystkie koszty zwigzane z przestojem ponosi Wykonawca

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone wytgcznie w razie powziecia podejrzenia o ztej jakosci
wbudowanych materiatdw zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badanh dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t
z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSW i A z 1 998 r. (Dz. U.
99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub
* aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSW i A z 1998 r. (Dz.

U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, przedmiarze robét
wykonanym jako kalkulacja indywidualna na podstawie KNR -6w oraz KNNR -6éw, ktére sg uzywane dla
petniejszego wyjasnienia w jaki sposob nalezy wykonaé zamowienie.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w przedmiarze kosztorysowym.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy



Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
poszczegdblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,



2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

3. Ustalenia technologiczne,

4, Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

5. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

6. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig

sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér ostateczny robot".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.1.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczehAstwa ruchu,
C) przygotowanie terenu,
9.1.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
c) wykonanie dokumentacji organizacji budowy
9.1.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
10. PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH dokumentacja projektowa — Projekt
zagospodarowania dla wykonania nawierzchni bezpiecznej na istniejacej sitowni plenerowej Btonia
Fit i przedmiar robét
- normy
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
A) CZESC OGOLNA
B) CZESC SZCZEGOLOWA

. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE - CPV 45100000-8

A. ROBOTY ZIEMNE
B. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Il. ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI - CPV 45233200-1
A. NAWIERZCHNIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH POLIURETANOWO-GUMOWYCH

B. OBRZEZA ELASTYCZNE POLIURETANOWO-GUMOWE
C. OBRZEZA BETONOWE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Do projektu zagospodarowania terenu dotyczacego wykonania nawierzchni
bezpiecznej na istniejacej sitowni plenerowej Btonia Fit przy ul. Krélowej Bony 4
w Sanoku (dziatka o nr ewid. 747/1 — obreb ewid. Srédmiescie — Sanok)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA WYKONYWANIA SST-02 A.
ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI- CPV 45233200-1

1. Wstep

Budowa nawierzchni placu zabaw obejmuje nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczng do stosowania na
zewnatrz zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, zgodnie projektem zagospodarowania.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni poliuretanowo-gumowej z ptytek o ksztatcie nieregularnym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych S.T.-00 ,,Czes$¢ ogolna” jako zatgcznik do umowy roboty budowlane bedace przedmiotem
niniejszego zamdwienia

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem placu zabaw
zgodnie z programem ,Radosna szkota”

Plac zabaw nalezy wykona¢ z bezpiecznej elastycznej nawierzchni z tworzyw sztucznych wylewany,
przepuszczalny do stosowania na zewnatrz zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, w formie
nieregularnej, miekko uktadajgcej sie ptaszczyzny lub fragmentdéw tych ptaszczyzn (zgodnie z zatgczonym
rysunkiem). Nawierzchnie nalezy wyla¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego
mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wéd opadowych nalezy zastosowac na nawierzchni spadek ok. 1%.
Grubos¢ nawierzchni amortyzujgcej uzalezniona jest od wysokosci swobodnego upadku podawanej przez
producenta urzgdzeh placu zabaw. Wartosc ta jest r6zna dla poszczegoélnych urzadzen, w zwigzku z tym rézna
jest tez grubos¢ nawierzchni.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i S.T.-00
,Czes¢ ogolna”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z S.T.-00 ,Czes¢ ogdlna”
rysunkami dokumentacji projektowej i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
podano w S.T.-00 ,,Czes¢ ogdlna”

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne podano w S.T.-00 ,Czes¢ ogdina”

2.2. nawierzchnia poliuretanowa wykonana metoda wylewania.

Nawierzchnia musi by¢ wodoprzepuszczalna. Nawierzchnia charakteryzujgca sie wysokg odpornoscig na
warunki atmosferyczne, odpornoscig na dziatanie wody, dobrymi witasciwosciami na dziatanie wysokich
temperatur do +110°C i elastycznosciag w niskich temperaturach do -40°C oraz wysokg odpornoscig
mechaniczng. Grubos¢ tej warstwy jest stata i wynosi min 8 mm.

Projektowana grubosé nawierzchni czerwonej wynosi min 10 mm.

Warstwa dolna zbudowana na bazie granulatu SBR i jej zadaniem jest amortyzacja sity upadku. Grubos¢ tej
warstwy wynosi min (50 mm).

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania grubosci nawierzchni stref bezpieczenstwa do parametréw
odpowiadajgcych maksymalnej wysokosci upadku okreslonej przez producenta montowanych urzadzen.
Wysokosé swobodnego upadku i grubo$¢ nawierzchni syntetycznej dla upadku z wys. Ponad 1,50m wynosi
60mm .



Wymagane parametry bezpiecznej nawierzchni

1. Materiat - granulat gumowy - poliuretan w proporcjach zgodnych z danym systemem 2.
Twardo$¢ — wsp. Shore - min. 65

3. Gestos¢ poprzeczna -min. 700 kg/m2

4.ognioodpornosé - klasa B2 — zgodnie z normg DIN 4102

Ponadto oferowany produkt musi charakteryzowac sie duzg wytrzymatoscig na rozcigganie i rozdzieranie oraz
by¢ mrozoodporny —brak rozdarcia min 65 ShA

Zawartos¢ metali ciezkich w nawierzchni

pierwiastek jednostka Dopuszczalna wartos¢
Arsen (As) mag/kg <1
Otow (Pb) mg/kg 15
Kadm (Cd) mag/kg <1
Chrom (Cr) ma/kg <1
Bar (Ba) mag/kg <1
Rte¢ (Hg) ma/kg <0,05
Antymon (Sb) mga/kg <1
Selen (Se) mag/kg <1

2. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni ktére nalezy dotaczyé do oferty

- Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry nawierzchni - Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177 dla nawierzchni o grubosci 40 mm Certyfikat
Bezpieczenstwa dla wysokosci 1,5m

- Badania na zawartos¢ metali ciezkich

- Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na przedmiotowe zadanie z

potwierdzeniem udzielonej gwarancji na tg nawierzchnie

3. Sprzet
Dowolny zezwalajgcy na prawidtowe wykonanie zamdwienia

4. Transport
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom S.T.-00 ,Czes$¢ ogdina”.
Wysokos¢ sktadowania (stosu) nie moze przekracza¢ 1 m, oraz transportowa¢ mozna tylko na paletach.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania robét Ogolne wymagania wykonywania robét

podano w S.T.-00 ,,Czes¢ ogdlna”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich bedzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.

5.2. Zakres robot

5.2.1. Uktadanie nawierzchni

Nawierzchnie nalezy utozyé na przygotowanej wczesniej podbudowie, na wyprofilowanym i oczyszczonym
korycie. Wysokos¢ potozenia nalezy ustalic geodezyjnie ze spadkami do 1% w kierunkach powierzchni
nieutwardzonych( biologicznie czynnych).

Nawierzchnie bezpieczng obramowaé systemowym obrzezem betonowym z naniesieniem na obrzeze gérne;j
warstwy systemowej, tawie betonowej zwyktej. Obrzeza nalezy ustawia¢ w taki sposéb aby utatwi¢ sptyw wody
opadowej na trawe.

5.2.2. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢é wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +3°C oraz przy braku
opadow atmosferycznych.



W przypadku koniecznosci klejenia nawierzchni nalezy zwrdci¢ uwage aby podczas wykonywania prac
bezwzglednie przestrzegac aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza
powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.3. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

a)
b)

c)

d)
e)
f)
)

h)

Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzyé

Nalezy dbac, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére przy
nadepnieciu na nie mogg spowodowac¢ uszkodzenie nawierzchni

Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub bfota a takze systematycznie usuwac pojawiajgce sie
na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liscie, kamienie, papiery, btoto, $mieci, igliwie ...) Uzytkownik powinien
prowadzi¢ biezgcg pielegnacje nawierzchni

Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni

Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach.

Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢
kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

Nie dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie np. poprzez nie prawidiowe
wyprofilowanie podioza nieprzepuszczalnego Ilub nie zastosowania odwodnienia w podtozu
przepuszczalnym.

W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemig, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnie oczysci¢ przy
pomocy silnego strumienia wody. Wieksze $mieci mozna usungc¢ recznie lub przy uzyciu szczotki.

Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie bezttuszczowego aktywnego detergentu.

W przypadku sztucznych nawierzchni poliuretanowych wykonanych z granulatu EPDM, silne zabrudzenia
spowodowane czynnikami srodowiska mogg by¢ scierane.

Odbarwienia mogg wystepowac¢ na skutek wystepowania dtugotrwatej wilgoci lub przez rézne rosliny
znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie plytek.

Istnieje mozliwos¢ wystepowania nieznacznych roéznic w kolorystyce poszczegolnych elementow
gumowych, nalezgcych do réznych partii produkcyjnych.

Kolor nawierzchni moze z biegiem czasu zmienia¢ intensywno$c.

Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogg skutkowaé przebarwieniem lub
wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na duzych powierzchniach. Przebarwienia
lub wykruszenia sg naturalnym procesem eksploatacyjnym i w zaden sposéb nie wptywajg na jakosc
eksploatacji obiektu.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w S.T.-00 ,Czes¢ ogdina”

Kontrola powinna dotyczyc¢ prawidtowos$ci wykonywania poszczegdlinych

elementow, zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowg i ST. Sprawdzenie powinno sie
odbywac¢ zarbwno w trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakonczeniu.

W zalezno$ci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenia dokonuje sie wizualnie, przez pomiar lub
badanie.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wykona badania wszystkich materiatdéw zgodnie z niniejszg ST
Nalezy sprawdzic:

-Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkow z
zadanej wysokosci.

-Ptytki elastyczne powinny posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzna.

-Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

-Szczeliny pomiedzy ptytkami nie powinny by¢ wieksze niz ok. 5mm.

-Réwnos¢ nawierzchni powinna miescic sie w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.

UWAGI!



- Nawierzchnie powinny byé stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem

technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.
- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi

normami.
7. Obmiar robét
Ogodlne zasady podano w S.T.-00 ,Czes¢ ogdlna”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powierzchnia nawierzchni
przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z przedmiarem, dokumentacjg projektowg i ustaleniami
Inspektora nadzoru. Nie powinien on obejmowaé zadnych ilosci nie zaakceptowanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.
8. Odbior roboét
Odbiér robot powinien odbywacé sie zgodnie z S.T.-00 ,Czes¢ ogdlna”. Odbiér na podstawie oceny wizualnej,
pomiaréw i badan jako$ciowych materiatow.
9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z S.T.-00 ,Cze$¢ ogdlna” wg jednostek obmiaru okre$lonych zgodnie z przedmiarem oraz po
sprawdzeniu jakosci robét. 10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-77/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdbw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig. PN-
78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoscig zanieczyszczen organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromoéw. PN-79/B-
06711 Piaski do zapraw budowlanych.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Badania. Oznaczenie zawarto$ci ziaren stabych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek
PN-EN 1176-1:2009 nawierzchni przepuszczalne bezpieczne do stosowania na zewnatrz, PN-EN
1177:2009 nawierzchnie przepuszczalne, bezpieczne do stosowania na zewnatrz,



