
 

 

 

 

Zgłoszenie budowy 

Wykonania robót budowlanych  

polegających na: 

Budowie obiektu małej architektury –  

piramida linowa i nawierzchnia bezpieczna 

 

działka o nr ewid. 3350 obręb Posada – Sanok 

przy ul. Kawczyńskiego w Sanoku 

 

 

Inwestor: 

Gmina Miasta Sanoka 

ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanok, dn. 31.07.2018r 

 



Spis zawartości opracowania: 

1. Strona tytułowa 

2. Spis zawartości opracowania 

3. Opis techniczny 

4. Projekt zagospodarowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania 

 

 zlecenie Inwestora 

 projekt zagospodarowania budowy obiektu małej architektury – piramida 

linowa i nawierzchnia bezpieczna 

 obowiązujące normy i przepisy techniczne 

 

2. Dane ogólne 

 

Gmina Miasta Sanoka planuje budowę obiektu małej architektury – piramidy 

linowej i nawierzchni bezpiecznej na istniejącej siłowni plenerowej znajdującej 

się na działce o nr ewid. 3350 obręb Śródmieście – Sanok. 

Obiekt będzie składał się z urządzenia zabawowego dla dzieci – piramidy 

linowej, natomiast nawierzchnia bezpieczna zostanie wykonana pod piramidą 

linową i istniejącymi urządzeniami fitness. 

 

3. Parametry techniczne obiektu 

 

Następujące urządzenia zabawowe zostaną zamontowane: 

 

3.1. Piramida linowa 

 

Urządzenie zabawowe o funkcji sprawnościowej umożliwiające 

wspinanie się po linach ułożonych w kształt piramidy. 

Urządzenie składa się z pylonu o wysokości minimalnej 6,0m o średnicy 

minimalnej 219,1mm, do którego przymocowano sześć lin w kształt 

piramidy. Konstrukcja linowa zakotwiona w gruncie za pomocą stóp 

żelbetowych, korektę naciągu umożliwiają ocynkowane ogniowo śruby 

rzymskie. Główny element konstrukcyjny jest zabezpieczony przed 

korozją poprzez ocynkowanie ogniowe. Między rozpiętymi linami 

mocowanymi do słupa jest rozpiętych sześć ścian linowych. Dodatkowe 

liny tworzą „półki” poziome na wysokości 2,0m i 3,5m. Elementy linowe 

są wykonane z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej 

strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny minimum 

18mm. Elementy łączące liny ze sobą są wykonane z tworzywa 

sztucznego i aluminium. Elementy łączące liny ze słupem wykonane są 

ze stali nierdzewnej i staliwa pomalowanego chlorokauczukiem. Liny 

połączone z gruntem za pomocą ocynkowanych ogniowo śrub 

rzymskich. 

 

Urządzenie o wymiarach: 

- średnica min. 9,8m  

- wysokość min. 6,0m 

- strefa bezpieczeństwa o średnicy min. 11,0m 

- głębokość posadowienia fundamentu pod słup min. 1,0m ppt. 



 

Urządzenie będzie posadowione na fundamentach betonowych,  

w których zamocowano kotwy stalowe - prefabrykowane. Fundamenty 

posadowiono na minimalnej głębokości 1,0m. 

Widok poglądowy urządzenia: 

 

Urządzenia zabawowe dla dzieci będzie posiadała atesty i aprobaty techniczne 

oraz zostaną wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1176:2009 Wyposażenie 

placów zabaw i nawierzchnie.  

Urządzenia zostaną wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. 

Urządzenia zostaną zamontowana na gotowych prefabrykowanych 

fundamentach poprzez kotwy stalowe zatopione w prefabrykacie. Góra 

fundamentu jest równa z poziomem gruntu.  

 

4. Projektowane nawierzchnie i nasadzenia roślinne 

Nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu 

Projekt budowy obiektu małej architektury obejmuje również wykonanie 

nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu na podbudowie z kruszywa łamanego  

i klińca. Posadzka bezpieczna zostanie wykonana z masy granulatu SBR 

grubości 6cm w tym 5cm warstwy amortyzującej i 1cm warstwy ścieralnej. 

Wokół nawierzchni bezpiecznej zostaną wykonane obrzeża betonowe. 



Nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu zostanie wykonana pod urządzeniami 

fitness i piramidy linowej. Powierzchnia nawierzchni to 358,03m2. 

 

5. Stan istniejący terenu 

Teren objęty opracowaniem jest to działka o nr ewid. 3350 obręb Śródmieści – 

Sanok przy ulicy Kawczyńskiego.  

Na działce znajduje się istniejąca siłownia plenerowa z siedmioma 

urządzeniami dwustanowiskowymi fitness.  

Teren jest otwarty i ogólnodostępny, posiadający nawierzchnie trawiastą. 

6. Sposób wykonania robót budowlanych 

 

Urządzenia zabawowe dla dzieci zostaną przywiezione na plac budowy przez 

Wykonawcę robót budowlanych jako gotowe prefabrykaty. Urządzenia będę 

posiadały wymagane atesty i aprobaty techniczne oraz zostaną wykonane 

zgodnie z obowiązującymi normami. 

Urządzenia w sposób trwały zostaną przymontowane do fundamentów 

betonowych wykonanych na miejscu budowy. 

Nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu zostanie również wykonana na placu 

budowy. 

 

Teren, który ulegnie degradacji na skutek prowadzonych robót budowlany 

zostanie odtworzony, poprzez rozplantowanie ziemi i obsianie mieszkanką traw. 

 

 

7. Fundamenty dla urządzeń fitness i urządzenia zabawowe 

Urządzenie – piramida linowa zostanie zamontowana do fundamentu. 
Wykonuje się fundament betonowy monolityczny o wymiarach 80cm x 80cm  
i wysokości ok.100cm, wysokość zależna od urządzenia fitness lub 
zabawkowego z betonu klasy B-30,  



 

 

Góra fundamentu jest równa z poziomem gruntu. Urządzenie jest stawiane na 
fundamencie, który stanowi jego widoczną podstawę.  
Schemat wykonywania i montażu fundamentów oraz montażu urządzeń fitness. 
 

1. Wykonać fundament zgodnie z instrukcją. Górę fundamentu starannie zatrzeć 

na gładko. Na fundamencie nie należy układać kostki brukowej. Góra 

fundamentu ma być na poziomie warstwy końcowej. Przy zastosowaniu 

nawierzchni poliuretanowej fundament należy przykryć tylko końcową warsta.

wą (max 1 – 1,5 cm), pod stopę pylonu gumę wyciąć lub zasłonić przed wylanie 

stosując ten sam kształt osłony, co stopa pylonu. (osłona dostępna u 

producenta). 

 

2. Przed przystąpieniem do montażu zdjąć deski szalunkowe i obsypać fundament 
ziemią. 
 

3. Do fundamentu dokręcić pylon, zabezpieczyć śruby pokrywą aluminiową 

 

4. Zamontować tablice instrukcyjne: Nawiercić otwory wiertłem nr 5 mm 

odpowiednio w rozstawie odpowiadającym poprzecznym wzmocnieniom pylonu 

po obu bokach tablicy. Zanitować nitami nr 5 mm. Ilość mocowań ma 

odpowiadać ilości poprzecznych wzmocnień na pylonie. 



 

5. Urządzenia zestawić parami przy pylonie i dokręcić śrubami, stosując 

podkładkę i zaślepkę ze stali nierdzewnej (komplet dostarczony wraz z 

urządzeniem). 

 

6. Pod urządzenia wymagające dodatkowego zakotwienia wkopać bloczki 

fundamentowe (36 x 28 x 14 cm), wypoziomować równo z wylanym 

fundamentem, bloczek nawiercić i zakotwić urządzenie do bloczka za pomocą 

kotwy do betonu. Bloczek lekko obsypać ziemią. 

 

  

 

 

 

 

 


