H-zmienne wg. profilu

typ | - kaskada zewnetrzna (z rurg boczng) o wysokosci H>70 cm

Rura kanalizacyjna

lub redukcy

Prostka
©200mm
(dostosowac do
sokosci

rury spadowej)

Kolano
©200mm

SZCZEGOE STUDNI KASKADOWEJ DN1000
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typ Il - kaskada o wysokosci HS70 cm

DN1000

Rura kan

Wykonawca:

S.C. "ATTILA" M. Krolicki W. J6zwiak
ul. Marcina Filipa 56/12

35-323 Rzeszow

biuro@attila.pl

Obiekt:
Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na skarpie miejski
ponizej budynku Rynek 15 w Sanoku

Pl

Inwestor:
Gmina Miasta Sanoka
38-500 Sanok

Faza opracowania:

Projekt wykonawczy
BRANZA SANITARNA
Projektant: Nr uprawnien:
mgr inz. Michat Koscisz PDK/0125/POOS/07
Sprawdzajgcy: Nr uprawnien: 1 Y
inz. Jerzy Ptochocki S-254/79
Tres¢ rysunku: Skala: NrRys.: Data:
Szczegot studni kaskadowe;j - 5 06.2013




