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ZAŁ. NR. A.1. 

KLAUZULA  

poprawności i kompletności wykonania zadania 

S.C „Attila” M.Królicki, W. Jóźwiak, ul. Marcina Filipa 56/12, 35-323 Rzeszów 

 
oświadcza, że wykonana dokumentacja techniczna p.n. „Zabezpieczenie 
osuwiska usytuowanego na skarpie miejskiej poniżej budynku rynek 15 

w Sanoku” 

 

objęta umową stanowi komplet zlecony przez Zamawiającego, została opracowana 

prawidłowo i zgodnie z umową, przepisami Prawa Budowlanego, Opisem Przedmiotu 

Zamówienia i powołanymi w nim przepisami oraz  warunkami technicznymi i wiedzą 

techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Projektant branży sanitarnej:   Sprawdzający branży sanitarnej: 

mgr inż. Michał Kościsz    inż. Jerzy Płochocki 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 

…………………….          …………………………………….. 

(miejscowość i data)         (podpis i pieczęć upełnomocnionego        
                          przedstawiciela Wykonawcy) 
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ZAŁ. NR. A.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE 
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1. Opis techniczny 
1.1. Podstawa opracowania 

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji korzystano z następujących 

opracowań, piśmiennictwa technicznego, norm oraz instrukcji: 

[1]. Warunki techniczne rozdziału kanalizacji ogólnospławnej, wydane przez SPGK 

Sp. Z o.o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji, pismo nr TWK-507/21/2013 z dnia 

26-04-2013. 

[2]. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 

1126 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi, 

[3]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735).  

[4]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. (Dz. U. 

02.212.1799 z dnia 16 grudnia 2002 r.) 

[5]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity z 

DZ.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627). 

[6]. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

[7]. Protokół ZUDP. 

 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest: „Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej 
w związku z zabezpieczeniem osuwiska usytuowanego na skarpie miejskiej 
poniżej budynku rynek 15 w Sanoku” 

 

2. Stan istniejący 
Na obszarze objętym, zasięgiem projektowanej inwestycji nie występuje 

kanalizacja sanitarna. Najbliższa kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest w ul. 

Podgórze. 

 

3. Rozwiązanie projektowe 
Zaprojektowano rozdział/przebudowę istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, 

na kanalizacje deszczowa i kanalizację sanitarną. Kanalizacja sanitarna ma na celu 

możliwość podłączenia do niej kanalizacji z przyległego budynku. Zakres projektu 

obejmuje odcinek kanalizacji od studni S1 aż do studni S11 w drodze. W miejscu 

krzyżowania się projektowanej kanalizacji z PTkd 672/12 kd300/12 założono 
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odległość pomiędzy kanalizacjami ok 60cm. W przypadku gdy kanalizacja PTkd 

672/12 kd300/12 została wykonana lub zostanie wykonana na innej głębokości i 

wejdzie w kolizje z projektowaną kanalizacją sanitarną, istnieje możliwość 

zagłębienia lub wypłycenia przedmiotowej kanalizacji. 

W miejscach przejścia projektowaną kanalizacją przez mury ochronne M1 i 

M2 należy zastosować tuleje ochronne z rur PVC-U o średnicy DN400x11,7mm typ S 

o litej ściance. Końcówki rur osłonowych należy dodatkowo uszczelnić przed 

migracją wód gruntowych, systemowymi łańcuchami uszczelniającymi np. firmy 

Integra Gliwice. 

Całość kanalizacji należy wykonać rozkopem, z tym że końcowy odcinek w 

drodze i chodniku należy przywrócić do stanu poprzedniego. W związku z tym iż 

odcinek ten wymaga rozkopania drogi, konieczne jest opracowanie projektu zmiany 

organizacji ruchu. Projekt ten stanowić będzie odrębne opracowanie. 

Ze względu na bardzo duże różnice wysokości, zaprojektowano studnie 

kaskadowe o wysokości całkowitej od 2,45m do 4,24m. 

Studnie kanalizacyjne wykonać o średnicy Dw=1000mm oraz z elementów 

prefabrykowanych – dennic, kręgów żelbetowych o połączeniach uszczelnionych 

uszczelkami elastomerowymi - beton klasy C35/45 wg PN-EN 1917:2004. Wszystkie 

studnie należy wyposażyć we włazy klasy D400 wg PN-EN 124, oraz zabezpieczyć 

przeciwwilgociowo i przeciwwodnie /jeden raz, podkład gruntujący/ oraz /przez 

dwukrotne malowanie/. Przejścia kanałów przez ściany studni kanalizacyjnych 

wykonać szczelne, dla danego systemu rur. 

Dopuszcza zastosowanie rur i kształtek PVC-U, litych lub wykonanych z żywic 

poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym o sztywności minimum SN 8kN/m².  

  

4. Rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z: 

- normą:  PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, 

- rozporządzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych - ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

rozdział 10 - Roboty ziemne; §144 i §145. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonywać 

ręcznie i pod nadzorem właściciela uzbrojenia. 

RUROCIĄGI – minimalna szerokość wykopu: 

- dla rur Ø200mm = min. 1,00m. 

STUDNIE – minimalna szerokość wykopu: 

- przyjąć min. D+0,8m, gdzie D – zewnętrzna średnica studni, 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane w szczególności na 
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odcinkach o dużym zagłębieniu kanału. Wykopy płytkie można wykonać bez obudów. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 

dodaje się obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i 

uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego pogłębienia. 

PODSYPKA. 

 Kanały oraz uzbrojenie układać na podsypce z piasku – /z wyłączeniem 

piasku pylastego i gliniastego/ lub pospółki /bez korzeni, kamieni itp./. Pospółka w 

przypadku montażu rur w jezdni i piasek – montaż rur w chodniku. 

 Podsypka piaskowa winna być zagęszczona niezwłocznie po wbudowaniu. 

Wskaźnik zagęszczenia podłoża i podsypki powinien być nie mniejszy niż 95-97% 

zmodyfikowanej próby Proctora.  

  Warstwa podsypki o grubości 5cm układana bezpośrednio pod przewodem nie 

powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia, pozwoli to 

na elastyczne ułożenie przewodów przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie 

dogęszczona podczas zagęszczania obsypki wokół rury. 

Warstwę podsypki wykonać o grubości 20cm.  

OBSYPKA. 

  Dla wykonania obsypki należy stosować materiał taki jak dla podsypki. 

Zagęszczenie obsypki powinno przebiegać warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. 

Strefa ta ma największe znaczenie dla wytrzymałości przewodu, dlatego nie wolno 

dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni, szczególnie w dolnej części rury. 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 95-97% zmodyfikowanej próby 

Proctora. Obsypka powinna być wznoszona równomiernie po obu stronach 

przewodu, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o 

grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu. Niedopuszczalne jest układanie 

gruntów w stanie upłynnionym. 

  Wykop nad przewodem do wysokości 30cm nad wierzch rury, należy zasypać 

gruntem taki jak dla podsypki. Dla rur o średnicach większych od Ø400mm - 

wysokość obsypki na rurą powinna wynosić 3/4 średnicy rury. Wymagane jest w tej 

strefie zagęszczenie takie jak obsypki wokół rury.  

  W przypadku występowania gruntu rodzimego o kategorii wymaganej dla 

podsypki i obsypki, istnieje możliwość wykorzystania go, jeżeli nie, całość gruntu 

wykopanego - stosowanego do podsypki, obsypki należy wymienić. 

  Do zagęszczenia należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować 

odkształcenia lub przemieszczenia przewodu – zgodnie z zaleceniami producenta 

rur. 

ZASYPKA. 

  Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym lub rodzimym, w 
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przypadku wykopów pod drogami i chodnikami należy je wypełnić do spodnich 

warstw drogowych/chodnika gruntem takim jak podsypka i obsypka. Zasypkę 

układać warstwami, a grunt zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu. Grubość 

warstw musi być dostosowana do posiadanego sprzętu. Do zagęszczania warstw 

leżących do 1m powyżej wierzchu rury należy używać tylko sprzętu lekkiego. Po 

osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do 

układania kolejnej warstwy. Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi min. 95-97% 

z. s. Proctora. Montaż rur i układanie w wykopie należy tak wykonać, aby nie 

spowodować zanieczyszczenia wnętrza rur. 

 

5. Warunki wykonania, odbioru i próby szczelności. 
 Wykonanie i odbiór robót montażowych przeprowadzić zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, warunkami 

technicznymi wykonania sieci kanalizacyjnych, instrukcjami producenta stosowanych 

materiałów. 

Na projektowanych odcinkach kanalizacji sanitarnej, przeprowadzić próby 

szczelności wg. PN-EN 1610. 

 

 Zgodnie z ustaleniami SPGK Sanok w trakcie budowy kanalizacji należy 

sukcesywnie zgłaszać służbom technicznym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

do odbioru technicznego wykonanych odcinków kanalizacji. 

 

 

6. Uwagi. 
 Roboty budowlane prowadzić zgodnie z przepisami BHP /RMI z dn. 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych/. 

 

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien dokonać odkrywek wszystkich 

elementów sieci uzbrojenia terenu w sąsiedztwie projektowanego odwodnienia wg 

planu sytuacyjnego zatwierdzonego przez ZUDP, oraz powiadomić właścicieli 

uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w rejonie prowadzonych działań o terminie 

ich rozpoczęcia oraz zlecenia nadzoru w czasie ich prowadzenia. 

- Budowę rurociągów i studni należy rozpocząć po sprawdzeniu rzędnych miejsc 

włączenia oraz wszystkich innych rzędnych mających wpływ na zakres 

wykonywanych robót. 
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- W przypadku napotkania w trakcie prowadzonych robót na uzbrojenie 

niezinwentaryzowane należy go zabezpieczyć, zinwentaryzować i powiadomić 

zarządcę. 

- Przy skrzyżowaniu i zbliżeniu projektowanych sieci z istniejącym uzbrojenie, prace 

ziemne wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika-użytkownika danej sieci. 

- Wykonać inwentaryzację powykonawczą sieci i uzbrojenia. 

- Zastosowane materiały winny posiadać stosowne aprobaty techniczne lub 

deklaracje zgodności. 

 

- W przypadku natrafienia w czasie robót na niezinwentaryzowane urządzenia 

uzbrojenia terenu należy bezwzględnie przerwać roboty, wezwać inspektora 

nadzoru, projektanta i właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku 

postępowania. 

- Przed przystąpieniem do prac należy dokonać odkrywek wszystkich elementów 

sieci uzbrojenia terenu w sąsiedztwie projektowanej kanalizacji sanitarnej wg planu 

sytuacyjnego zatwierdzonego przez ZUDP. 

- Przy skrzyżowaniu i zbliżeniu projektowanych sieci z istniejącym uzbrojenie, prace 

ziemne wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika-użytkownika. 
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BB..  CCZZĘĘŚŚĆĆ  RRYYSSUUNNKKOOWWAA  
 
W skład części rysunkowej wchodzą: 
 

1  Orientacja 

2 Projekt zagospodarowania terenu 

3 Profil kanalizacji sanitarnej  

4 Szczegół studni kanalizacyjnej Ø1000 

5 Szczegół studni kaskadowej 

 


