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ST 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiaj  ą  cego

  PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ, w 
ramach zadania: "Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola nr 1 
oraz Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Rymanowskiej 15 w Sanoku"

1.2. Adres obiektu

Sanok ul. Rymanowska 15
Gmina - Sanok

1.3. Inwestor

Gmina Miasta Sanoka ul. Rynek 1
38-500 Sanoka
Ul. Rynek 1

1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru
Robót budowlanych związanych z realizacją obiektu: PRZEBUDOWA BUDYNKU  
PRZEDSZKOLA  I SZKOŁY PODSTAWOWEJ, w ramach zadania: 
"Termomodernizacja   budynku Samorządowego Przedszkola nr 1 oraz Szkoły 
Podstawowej nr 2 przy ul. Rymanowskiej 15 w Sanoku"

1.5. Zakres stosowania ST 00.00
Niniejsza specyfikacja techniczna ST 00.00 stanowi podstawę do opracowania

szczegółowych specyfikacji technicznych w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej,
stosowanych wraz z nią jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót opisanych w pkt. 1.6., zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień
Publicznych i należy ją stosować w zlecaniu, realizacji oraz nadzorowaniu robót w
obiekcie przetargowym. Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu     
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych w 
ramach realizacji zadania: PRZEBUDOWA BUDYNKU  PRZEDSZKOLA  I SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ, w ramach zadania: "Termomodernizacja   budynku 
Samorządowego Przedszkola nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. 
Rymanowskiej 15 w Sanoku"

1.6. Opis budynku
Istniejący  obiekt  to  czterokondygnacyjny  (piwnice,  parter,  piętro  i  strych)  budynek

pełniący funkcję przedszkola i szkoły podstawowej. Budynek posiada bryłę złożoną na rzucie
wielokąta, z którego można wydzielić  trzy składowe części. Część pierwsza o zasadniczych
wymiarach 45,90mx15,80m. Druga część o wymiarach 27,80mx11,00m, oraz trzecia – łącznik o
wym  9,90m  x  13,90m.  Budynek  zalicza  się  do  budynków  niskich.  Ściany  zewnętrzne
kondygnacji nadziemnych wykonane jako warstwowe i  tak ściany konstrukcyjne wykonane z
płyt  żerańskich  gr.  24cm i  pustaków  gazobetonowych  gr.  24cm ułożonych  po  zewnętrznej
stronie  przegrody,  ściany  osłonowe  wykonane  pustaków  gazobetonowych  o  gr.  38cm
murowane na zaprawie cementowo – wapiennej, ściany kondygnacji piwnicznej betonowe gr.
45cm. Na wszystkich ścianach od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej wykonane są wyprawy
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tynkarskie  cementowo-wapienne.  Budynek  posadowiony  jest  na  i  ławach  fundamentowych
żelbetowych. Stropy między piętrowe wykonane jako żelbetowe z płyt kanałowych, strop nad II-
gim piętrem docieplony wełną mineralną miękką z wykończeniem w postaci wylewki betonowej.
Aby  budynek  w  przyszłości  spełniał  wymogi  cieplne  dla  przegród  zewnętrznych  istnieje
konieczność  przeprowadzenia  przebudowy  wraz  z  dociepleniem  budynku  –  przebudowa
niektórych otworów okiennych, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana przestarzałej instalacji wentylacji mechanicznej zaplecza
kuchennego, przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej wraz z zastosowaniem paneli
fotowoltaicznych.  Ponadto  zachodzi  konieczność  wymiany  pokrycia  dachowego  wraz  z

systemem rynnowym. 

1.6.1. Zakres robót obejmuje:

- Roboty ogólnobudowlane

1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz  ą  cych i robót tymczasowych
Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące,  niezbędne  do  wykonania  robót

podstawowych ujętych w przedmiarach robót, między innymi:
a) ogrodzenie i utrzymanie placu budowy,
b) obsługa geodezyjna, w tym utrzymanie reperów roboczych,
c) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych,
d) montaż, utrzymanie i likwidacja:
- dróg tymczasowych,
- szalunków,
- rusztowań,

e) utrzymanie w czystości dróg na placu budowy i dróg publicznych,
f) odprowadzenie wody z wykopów i terenu budowy,
g) ochrona przed skażeniem środowiska (pyły, gazy, materiały łatwopalne),
h)  zapewnienie  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  nie  podlegają  osobnemu
rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy
wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.

1.8. Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy, przekaże protokolarnie

Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi. Przekaże Dziennik budowy, Książkę Obmiaru Robót oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Jeden
komplet dokumentów będzie stanowił podstawę dokumentacji powykonawczej
/inwentaryzacji  powykonawczej.  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  lokalizację  i
współrzędne  punktów  głównych  trasy  oraz  reperów  państwowych.  Zamawiający  wskaże
Wykonawcy  punkty  poboru  wody  i  energii  elektrycznej,  które  rozliczane  będą  według
wskazań podliczników, wskaże miejsce składowania materiałów.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony terenu i robót.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy
i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych
użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru. Wykonawca umieści
tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) wraz ze zm. (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).
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1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za
ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.10. Wymagania dotycz  ą  ce ochrony   ś  rodowiska
Wykonawca  ma  obowiązek  znać i  stosować w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie

przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i
wykańczania robót Wykonawca będzie:
1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
3. i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,
4. unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,

a wynikających ze skażenia,  hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie  jego
sposobu działania.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  finansową  za  wszelkie  straty  spowodowane
naruszeniem  przepisów  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel
Wykonawcy. Wywóz gruntu i gruzu, i innych odpadów z terenu budowy może odbywać się na
składowiska o uregulowanym statusie  prawnym po zaakceptowaniu ich przez  Inspektora
Nadzoru.  Wykonawca ma obowiązek stosowania  przepisów ustawy z  dnia  27.04.2001 o
odpadach  (t.  j.  Dz.U.  2007  nr  39  poz.  251)  wraz  z  późniejszymi  zmianami  oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze
środowiska  (Dz.U. 2005 nr 260, poz.2176), ze zm. (Dz.U. 2007 nr 106, poz. 723).

1.11. Warunki bezpiecze  ń  stwa pracy i ochrona przeciwpo  ż  arowa na budowie
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany zadbać, aby personel nie
wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa  publicznego.  Kierownik  budowy,  zgodnie  z  art.  21a  ustawy  Prawo
budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić  sporządzenie (przed rozpoczęciem
budowy)  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  zwanego  planem bioz,  na  podstawie
„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta.
Plan bioz należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r.  w sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz
planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.U.  2003  nr  120  poz.  1126),  uwzględniając
również  wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997
r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U.1997  nr  169
poz.1650), tekst jednolity (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).  Uznaje się,  że wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i
są  uwzględnione  w  cenie  umownej.  Wykonawca  będzie  przestrzega przepisów  ochrony
przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie wykonywania prac, oraz w maszynach i
pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi
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przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich  i  oznakowane.  Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Warunki dotycz  ą  ce organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy na czas prowadzenia robót ziemnych,
betonowych i montażowych.

1. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do:

- przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania

- placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania

- jego akceptacji,
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,
- właściwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, składowania materiałów

- i elementów budowlanych,
- utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie
w okresie wywozu ziemi z wykopów.

� Kody CPV

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- Okre  ś  lenia podstawowe
Użyte w specyfikacjach technicznych i wymienione poniżej określenia należy rozumieć

następująco:
Aprobata – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej
Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej
czynności określane są w drodze rozporządzenia właściwych Ministrów.
Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki
naukowo badawcze
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,
potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela
lub importera stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami WE.
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie
robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę – składa się
w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót
i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy
Prawo budowlane).
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Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku prowadzenia robót, oddzielnie sporządzona techniczna
dokumentacja powykonawcza wymagana szczególnymi stosownymi przepisami
wymaganymi dla przedmiotu umowy np. Urzędu Dozoru Technicznego, Energetyki itd..
Dokumentacja ta winna by podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Integralnymi częściami dokumentacji
powykonawczej są „protokoły z prób, rozruchów, szkoleń, jeżeli wymaga tego zakres
przedmiotu zlecenia, a także geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, protokóły
badań, atesty, certyfikaty jakości, instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, gwarancje na
materiały, urządzenia, deklaracje zgodności z PN.
Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
Dziennik montażu – urzędowy dokument przebiegu montażu konstrukcji stalowej
i urządzeń dźwigowych.
Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany
realizowanej przebudowy, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu
i rozliczaniu inwestycji.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach
władających siecią.
Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na:
1. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej
2. opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji
3. geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 

głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów
4. i punktów wysokościowych (reperów)
5. geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego
6. pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń
7. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów
8. ulegających zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie
i laboratorium
Grupy, klasy i kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV
(Dz. Urz. L 74/1 z 15. 03. 2008 r.)
Inspektor nadzoru – osoba/osoby fizyczna wyznaczoną pisemnie przez Zamawiającego,
umocowana w jego imieniu, w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw
i obowiązków wymienionych w art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
Inwestorze – Zamawiający lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego
Instrukcja techniczna obsługi /eksploatacji/ – opracowana przez projektanta lub
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych,
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi
/eksploatacji/ jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełnia
 roboty budowlane
Jednostka notyfikowana – jednostka prowadząca ocenę oraz certyfikację /rejestrację
systemów jakości na terenie Wspólnoty Europejskiej na warunkach podanych
w Ustawie o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087).
Kierownik budowy – osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawcę,
umocowana do realizowania praw i obowiązków wymienionych w art. 22 i 23 Prawa
budowlanego, wyznaczona i upoważniona pisemnie przez Wykonawcę do jego
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reprezentowania, na terenie budowy, we wszystkich sprawach związanych z organizacją,
jakością, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy.
Kierownik budowy zatrudniony jest na pełen okres obowiązywania niniejszej umowy.
Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową.
Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych, sporządzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót cen jednostkowych robocizny,
materiałów, sprzętu, narzutu kosztów pośrednich i zysku.
Kosztorys inwestorski – kosztorys wyceniony wg przedmiaru robót, wykonany zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak równieŜ tworzywa sztuczne
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spełniające
wymagania Ustawy o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 166
poz. 1360 ze zmianami, tekst jednolity: Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).
W zakresie materiałów budowlanych spełniające wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881) - będącej transpozycją
Dyrektywy nowego podejścia nr 89/106/EWG, a w zakresie wind wymagania
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2198) -
będącego transpozycją Dyrektywy nowego podejścia nr 95/16/WE.
Materiał własny Wykonawcy - jest to materiał lub urządzenie będące własnością
Wykonawcy lub Podwykonawcy o uregulowanym stanie zobowiązań wobec
producentów i dostawców, co do których od momentu dostarczenia na teren budowy,
w żadnym przypadku nie mogą zgłosi  swych roszczeń osoby trzecie.
Nadzór inwestorski – czynności sprawowane przez inspektorów branżowych, polegające
na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu
możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą
PB i PZP i postanowieniami umowy
Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizujące (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami
działania tych organizacji.
Notyfikacja - zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii
Europejskiej autoryzowanych jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz
autoryzowanych laboratoriów właściwych do wykonywania czynności określonych
w procedurach oceny zgodności.
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót,
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt
małej architektury.
Odbiór częściowy – służy do oceny technicznej przez Zamawiającego wykonanych przez
Wykonawcę kolejnych robót określonych przez poszczególne przedmiary. Protokoły
z tych odbiorów, w końcowym wniosku winny zawiera
 stwierdzenie odnośnie spełnienia
warunku możliwości przystąpienia do odbioru końcowego. W poszczególnych odbiorach
częściowych obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy
odbiorze końcowym.
Odbiór końcowy (ostateczny) – protokólarne, z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy,
przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do wystąpienia
o pozwolenie na użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
z pełną dostawą mediów, docelowym rozwiązaniem systemów zabezpieczeń oraz
oznakowaniem dróg ewakuacyjnych. Odbiór końcowy może nastąpi
 po pozytywnym
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zakończeniu wszystkich odbiorów częściowych na podstawie protokołu przekazania.
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Okres zgłaszania wad –  okres, w którym mogą  być zgłaszane wady do usunięcia przez
Wykonawcę w ramach gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez
Wykonawcę.
Organ samorządu zawodowego – organa określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.
U. 2001 nr 5, poz. 42, 2002 nr 23, poz. 221, nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052 oraz
2003 nr 124, poz. 1152).
Polecenia Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do
wykonywania robót budowlanych.
Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem opracowania projektowego.
Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez Inwestora od Wykonawcy,
stanowiący podstawę żądania zapłaty.
Protokół przekazania – dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę
przedmiotu zgodnie z Umową, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz
inspektorów nadzoru.
Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis (katalogi) wraz ze wskazaniem
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych
wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-

użytkowego  
(Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072)
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalenia robót.
Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapów robót.
Rusztowania – konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego użytku lub specjalna
służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym
dopuszczalną przepisami bezpieczną pracę na wysokości.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zbiór dokumentów zawierający
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości
wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,
zwane dalej specyfikacjami technicznymi.
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po których
poruszają się środki transportowe i sprzęt, związane z realizacją przedmiotu umowy.
Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
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i kartograficznego.
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wada – polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umową lub normami prawnymi
i technicznymi oraz z zasadami wiedzy technicznej - cecha zmniejszająca wartość lub
użyteczność wykonanych robót lub ich części, materiałów, urządzeń itp., ze względu na
cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy,
a ponadto jakichkolwiek części robót wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym
lub innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami
technicznymi wykonania robót oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy
prawa.
Właściwy organ – organa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale VIII Ustawy Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006).
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych ,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość.
Użyte w specyfikacjach technicznych i  wymienione poniżej  skróty należy  rozumieć
następująco:
ST – Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych
PN – Polska Norma
PN-EN – Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
PZJ – Program Zapewnienia Jakości
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
AT – Aprobata techniczna.

2.        WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1.     Wymagania ogólne dotycz  ą  ce wła  ś  ciwo  ś  ci materiałów i wyrobów

Parametry  materiałów  stosowanych  do wykonywania  robót  powinny  być zgodne  lub
wyższe od parametrów zawartych w dokumentacji  projektowej i zgodne z obowiązującymi
normami,  posiadać odpowiednie  atesty  i  świadectwa  dopuszczenia  do  użycia  oraz
akceptację  Inspektora  nadzoru.  Ewentualne  określenie  nazwy  własnej  lub  handlowej
materiału  zawarte  w  Dokumentacji  projektowej  i  ST  stanowi  przykładowe  określenie
własności parametrycznych i nie stanowi sugestii , konieczności ich stosowania. Materiały
użyte  do  wykonywania  robót  muszą  być zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych
w  czasie  postępu  robót.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

1. Wymagania ogólne zwi  ą  zane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrol  ą   jako  ś  ci materiałów i wyrobów
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca
czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy,  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych  przez  Wykonawcę.  Składowanie  materiałów  wg  asortymentu  z
zachowaniem  wymogów  bezpieczeństwa  i  umożliwieniem  pobrania  reprezentatywnych
próbek. Wykonawca uzgodni z użytkownikiem obiektu miejsce i obszar terenu przeznaczony
do składowania materiałów, zabezpieczy go i dostosuje doń ilość i harmonogram dostaw.
Kontrola materiałów i urz  ą  dze  ń

Inspektor  nadzoru  może  okresowo  kontrolować dostarczane  na  budowę  materiały  i
urządzenia, aby sprawdzi,  czy są  one zgodne z  wymaganiami  ST. Jest  upoważniony  do
pobierania  i  badania  próbek  materiału  w  celu  sprawdzenia  jego  własności.  Wyniki  tych
próbek stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.
Atesty materiałów i urz  ą  dze  ń

W przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający
w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  wykonaniem przez  Wykonawcę  badań  jakości
materiałów,  Inspektor  nadzoru  może  dopuścić do  użycia  materiały  posiadające  atest
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z wymaganiami podanymi w ST.
Produkty przemysłowe muszą  posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być
dostarczone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi  nadzoru.  Materiały  posiadające  atesty,  a
urządzenia – ważną  legalizację, mogą  być badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do
użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w ST nie zostaną one przyjęte do
wbudowania.

2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Zgodnie z Ustawą  wyroby budowlane (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881),  wyrób budowlany
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:

▪  oznakowany znakiem CE, co oznacza,  że dokonano oceny jego zgodności  z  normą
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną
państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

▪ albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,

▪  albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa
załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”.

W przypadku materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane przez  ST,  każda
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe muszą  posiadać w/w dokumenty  wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań  wykonanych przez niego.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Na wszystkie wyroby należy od
producentów żądać certyfikatów, które wraz z dokumentacją powykonawczą będą podstawą
do  odbioru  końcowego  prac  budowlanych.  Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem
jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przestawi  szczegółowe
informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  zamawiania  tych  materiałów  i  odpowiednie
dokumenty  dopuszczające  wyrób  do  stosowania  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez
Inspektora  nadzoru.  Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznie,  że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST, dokumentacji projektowej w
czasie postępu robót.

3. Materiały nie odpowiadaj  ą  ce wymaganiom
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Materiały  uznane  przez  Inspektora  nadzoru  za  niezgodne  ze  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być  niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową, a roboty te zostaną
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4. Wariantowe stosowanie materiałów
Podane  w  materiałach  przetargowych  nazwy  dostawców,  producentów,  materiałów,

urządzeń  czy ich elementów należy traktować   jako przykładowe, ze względu na zasady
Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Wykonawca  może  zastosować   wskazany  lub
równoważny,  inny  wyrób  spełniający  wymogi  techniczne  i  jakościowe  oraz  posiadający
właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją
parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i
techniczne  wskazanego  oraz  posiadające  właściwości  użytkowe  spełniające  wymogi
określone  dla  przedmiotu  opisanego  w  dokumentacji  Zamawiającego.  Zastosowane  w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania
pochodzenia  wyrobów  służą  określeniu  standardów  cech  technicznych  i  jakościowych.
Wykonawca,  który  powoła  się  na  rozwiązania  równoważne  do  opisywanych  przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykaza

,  że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają  wymagania
określone  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  wymagać   będzie,  aby  oferowane
rozwiązania  przedstawić   pisemnie  na  etapie  składania  oferty  i  powtórnie  dołączyć do
protokołów odbioru.

1.  Wymagania Dotyczące Sprzętu I Maszyn
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót  i  środowisko.  Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z ofertą  Wykonawcy oraz powinien odpowiada pod względem
typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,
programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność  sprzętu będzie
gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt
będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i  gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony  środowiska i
przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi
Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, może być później zmieniany bez
jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące
zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez  Inspektora  nadzoru  zdyskwalifikowane  i
niedopuszczone do robót.

a. Wymagania Dotyczące Środków Transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które

nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów. Przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót, na drogach publicznych
pojazdy będą spełnia wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń  na osie i  innych parametrów technicznych. Uzyska on wszelkie
niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i
rozładunek materiałów należy prowadzić  zgodnie z przepisami BHP, przepisami planu bioz
oraz przepisami o ruchu drogowym.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
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przewidzianym umową. Liczba i  rodzaje  środków transportu  będą  określone w  projekcie
organizacji robót. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń
na  osie  mogą  być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu
pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  i  placów  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  budowy.  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  stosowania  środków transportu  pionowego ustalonych w  specyfikacjach
technicznych,  przy  braku  takich  ustaleń  środki  te  Wykonawca  uzgadnia  z  Inspektorem
nadzoru. Wybór  środków transportu pionowego - dźwigi, wymaga szczególnej staranności
przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych obiektów.

− Wymagania Dotyczące Wykonania Robót Budowlanych

                  Ogólne wymagania dotycz  ą  ce wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe

przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami
specyfikacji  technicznych i  programu zapewnienia jakości,  projektu organizacji  robót oraz
poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne
wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez  Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymaga  tego będzie Inspektor nadzoru,
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub
wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie
wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione
w  kosztach  jednostkowych  pozostałych  robót.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące
akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a także
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor
nadzoru uwzględnia wyniki badań  materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
▪ Budowa podlega obsłudze geodezyjnej.
▪ Plac budowy należy przekazać protokółem.

▪  Prowadzenie  robót  należy  powierzy osobom  mającym  odpowiednie  kwalifikacje
zawodowe oraz niezbędne doświadczenie.

▪ Odbiorów poszczególnych rodzajów robót i konstrukcji dokonywa zgodnie z wytycznymi
zawartymi  w  pozycji  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –
montażowych”.

- Wymagania wobec Wykonawcy
Obiekt  budowlany  wraz  ze  związanymi  z  nim  urządzeniami  budowlanymi  należy

budować  w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – budowlanych oraz zgodnie
z  zasadami  wiedzy  technicznej  zapewniając  spełnienie  wymagań  podstawowych
dotyczących :

- bezpieczeństwa konstrukcji – obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt 
budowlany w trakcie jego wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzi do: zawalenia się 
całego obiektu lub jego części, znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych
odkształceń elementów nośnych konstrukcji, uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu 
nieproporcjonalnym do wywołującej go przyczyny

- bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać :
− zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu
− ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie
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− ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty
− możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób
− bezpieczeństwo ekip ratowniczych

 1. bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania 
stwarzać  ryzyka wypadków, takich jak : pośliźnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, 
porażenia prądem elektrycznym, obrażenia w wyniku eksplozji lub usterki urządzeń

 2. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska– 
obiekt budowlany nie powinien stwarzać  zagrożenia dla higieny, zdrowia pracowników a
także środowiska, w szczególności w wyniku :

- wydzielania się gazów toksycznych
- obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu
- emisji niebezpiecznego promieniowania
- zanieczyszczenia wody lub gleby
- nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej
- obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych

- -ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który 
narażeni są pracownicy nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenia dla ich zdrowia 
oraz pozwalał im pracować  w zadowalających warunkach
 - oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – obiekt oraz 
instalacje grzewcze, chłodzące, wentylacyjne, inne powinny zapewnić utrzymanie na niskim 
poziomie ilość energii wymaganej do jego użytkowania, przy uwzględnieniu lokalnych 
warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników.

- Aspekty wykonawcze w realizacji prac
Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy:

▪  wszystkie  roboty  należy  wykona zgodnie  ze  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i
Odbioru  Robót  ,  zasadami  wiedzy  i  sztuki  budowlanej  oraz  przepisami  BHP,  przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym
▪ w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące
dopuszczenie obiektu do użytkowania, w szczególności SANEPID-u, Państwowej Inspekcji
Pracy, Straży Pożarnej, Ochrony Środowiska, Państwowego Nadzoru Budowlanego
▪ wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie
realizacji inwestycji należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśnia  z autorami projektu
▪ zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za
zgodą Zamawiającego i autorów dokumentacji
▪  projekt budowlany PB i wykonawczy PW branża architektoniczna i konstrukcyjna należy
rozpatrywać  w trakcie realizacji łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.

- Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy, który

będzie zawierał:
Część opisową obejmującą między innymi:
▪  wielkość  potrzeb  i  ich  rodzaj  w  zakresie  powierzchni  administracyjnej,  socjalnej,
magazynowej  zadaszonej  oraz  składowisk,  ewentualne  zorganizowanie  produkcji
pomocniczej dla budowy,
▪ opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,
▪ sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia,
itp.
▪ wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
▪ zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych,
▪ rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,
▪ warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i
usuwania odpadów z placu budowy,
▪ zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.
Część graficzną obejmującą między innymi:
▪ granice placu budowy,
▪  usytuowanie  obiektów  np.:  zaplecza  administracyjnego,  socjalnego,  magazynowego,
składowisk, a w razie potrzeby – zaplecza technicznego budowy,
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▪  punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów
odbioru, a także odprowadzenia ścieków,
▪ rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów itp.

- Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy, obejmujący

między innymi:
▪ szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,
▪  metody i  systemy wykonania robót z  uwzględnieniem  środków realizacji,  jak: materiały,
maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
▪ harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,
▪ plany zatrudnienia
▪ zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i elementów konstrukcji stalowej,
▪ instrukcje montażowe i BHP.

- Projekt technologii i organizacji monta  ż  u
Montaż  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów  konstrukcyjnych  o  większych

gabarytach lub masie powinien by prowadzony na podstawie projektu technologii i montażu.
Wykonawca  jest  zobowiązany,  przy  wykonywaniu  obiektu  metodą  montażu,  prowadzi
dziennik montażu.

- Czynno  ś  ci geodezyjne na budowie
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową,

wytyczenie nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie
wysokości  z  reperów,  wyznaczy  kierunki  i  spadki  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.
Wykonawca  zapewni  zatrudnienie  uprawnionego  geodety,  który  będzie  służył  również
pomocą  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i  pionowości
konstrukcji.  Wykonawca  zapewni  odpowiednie  oznakowanie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem stałych  i  tymczasowych  reperów  i  sieci  punktów odwzorowania  założonej
przez  geodetę.  W  przypadku  uszkodzenia  lub  usunięcia  punktów  przez  personel
Wykonawcy, zostaną  one założone ponownie na jego koszt,  również  w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

- Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest  zobowiązany  do likwidacji  placu  budowy  i  pełnego uporządkowania

terenu wokół  budowy.  Uprzątnięcie  terenu budowy  stanowi  wymóg określony  przepisami
administracyjnymi o porządku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

1.  Zasady kontroli jako  ś  ci robót
Celem kontroli  robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby

osiągnąć  założoną  jakość  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  robót,
jakości materiałów i elementów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając
personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  wykonania  robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary, badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej, przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i
ich częstotliwość  są  określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że
wszystkie  stosowane urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały
prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury
badań.  Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów
ponosi  Wykonawca.  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  przedstawienie  do  aprobaty
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości, zawierającego:

1. część ogólną opisującą:
2. system /sposób i procedurę/ proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
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robót,
3. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli /opis laboratorium własnego 

lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę/,
4. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
5. ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym,
6. proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją 

umowy;
7. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
8. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku materiałów,

9. sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie,

10. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów

11. wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót
12. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy.
W  przypadku  gdy  wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001  jest  zobowiązany  do
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

� Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST ,stosować
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca
będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości.

1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do

dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe
badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwość  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności  z  normami lub
aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę  do badań  wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru
będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób przez niego zaakceptowany.

1. Dokumentacja budowy

Protokół przekazania placu budowy
Protokół przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę.
Pozwolenie na budow  ę   wraz z zał  ą  czonym projektem budowlanym
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  terenu budowy  do  końca okresu  gwarancyjnego.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać  w dzienniku budowy wpisu osób,
którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola
techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzi  podpisem przyjęcie
powierzonych im funkcji.
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Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczy  przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  Dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem Wykonawcy  i  Inspektora  nadzoru.  Do
Dziennika budowy należy wpisywać
 w szczególności:
▪ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
▪ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
▪  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i  harmonogramów
robót,
▪ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
▪  przebieg robót, trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i  przyczyny przerw w
robotach,
▪ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
▪ daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
▪ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
▪ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
▪  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji
projektowej,
▪  dane dotyczące czynności geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
▪ dane dotyczące jakości materiałów,
▪ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
▪ inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawcę do ustosunkowania się.
Dziennik monta  ż  u
Dziennik montażu jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  Zamawiającego
i  Wykonawcę  w przypadku wykonywania robót budowlanych metodą  montażu.  Fakt jego
prowadzenia należy odnotowa
w Dzienniku budowy. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku
montażu wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna
robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić  podpisem przyjęcie powierzonych
im funkcji. Po zakończeniu robót Dziennik montażu należy dołączyć do Dziennika budowy.
Ksi  ąż  ka obmiaru robót
Książka  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do Książki obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Wykonawcą.
Dokumenty te stanowią  załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde
życzenie Inspektora nadzoru.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą dostępne dla Inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego
w  dowolnym  czasie  i  na  każde  żądanie  oraz  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie
Zamawiającego.

- Wymagania Dotyczące Przedmiaru I Obmiaru Robót
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� Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia Ksi  ąż  ki obmiaru.
Przedmiar robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września

2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072), powinien zawierać  zestawienie przewidzianych do
wykonania  robót  podstawowych:  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze
szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz
wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych.  Spis
działów przedmiaru robót powinien przedstawiać   podział wszystkich robót budowlanych w
danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót
należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru
robót  powinny  zawierać   pozycje  przedmiarowe  odpowiadające  robotom  podstawowym.
Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym
przedmiarze  robót.Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilościach podanych w
przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  pisemnej  instrukcji  Inspektora
nadzoru.

� Zasady okre  ś  lania ilo  ś  ci robót i materiałów
Długość  i  odległości  pomiędzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone

poziomo /w rzucie/ wzdłuż  linii osiowej i podawane w /m/. Jeśli  SST właściwe dla danych
robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w /m3/ jako długość pomnożona
przez  średni  przekrój.  Przy  podawaniu  długości  i  powierzchni  stosuje  się  dokładność  do
dwóch znaków po przecinku. Przy podawaniu objętości  stosuje się  dokładność  do trzech
znaków po przecinku.  Sprzęt  i  urządzenia  będą  wyliczone w  /szt/.  Ilości,  które  mają  by
obmierzone wagowo, będą ważone w /tonach/, /kg/ lub /Mg/. Próby wymagane dla instalacji
w /pomiar/, /urz/. Dostawa i montaż dźwigów osobowych będzie wyliczona w /kpl/.

- Urz  ą  dzenia i sprz  ę  t pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną
dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań
atestujących,  to  Wykonawca  winien  posiadać ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie
urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym stanie,  w  całym
okresie trwania robót.

- Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary będą  przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki obmiarów. W razie braku miejsca
szkice mogą być  dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

- ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

� Rodzaje odbiorów
W zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty  podlegają  następującym  etapom

odbioru,  dokonywanym przez  Inspektora  nadzoru  i  jednostkę  notyfikowaną  przy  udziale
Wykonawcy:
▪ Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
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▪ Odbiory instalacji i urządzeń technicznych
▪ Odbiór częściowy
▪ Odbiór końcowy
▪ Odbiór po okresie rękojmi
▪ Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.

1. Odbiór robót ulegaj  ą  cych zakryciu lub zanikaj  ą  cych
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru

robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających.  Odbiór  robót  ulegających  zakryciu  lub
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie
realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  taki  będzie  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Gotowość
danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do  Dziennika  budowy,  przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje
Inspektor nadzoru.

1. Odbiory instalacji i urz  ą  dze  ń   technicznych
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych obejmować

będą w szczególności:
▪ przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne
▪ instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej:
kanalizacyjne,  wodociągowe,  przeciwpożarowe,  grzewcze,  wentylacyjne,  klimatyzacyjne,
elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe i in.
▪ urządzenia techniczne
▪ urządzenia dźwigowe
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać   zasady odbioru zawarte w
odpowiednich  Polskich  Normach,  podanych  w  ST  oraz  w  „  Warunkach  technicznych
wykonania i odbioru robót". Odbioru urządzeń dźwigowych dokonuje jednostka notyfikowana,
zaakceptowana przez Inwestora.

� Odbiór cz  ęś  ciowy

Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru. Odbiór robót
częściowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Poszczególne etapy
uzgodnione pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą odbierze
protokółami  częściowymi  powołany  przez  Inwestora  Inspektor  nadzoru.  Protokoły  z  tych
odbiorów, w końcowym wniosku winny zawiera   stwierdzenie odnośnie spełnienia warunku
możliwości przystąpienia do odbioru końcowego. W poszczególnych odbiorach częściowych
obowiązuje  dokumentacja  powykonawcza  w  takim  samym  zakresie  jak  przy  odbiorze
końcowym.

1. Odbiór ko  ń  cowy

Odbiór  końcowy  przeprowadza  się  w  trybie  i  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w
umowie  o  wykonanie  robót  budowlanych.  Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz zgodności
wykonania  robót.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego
będzie  stwierdzona przez  Wykonawcę  wpisem do Dziennika budowy oraz bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie nie
przekraczającym terminu wyznaczonego na zakończenie robót.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych
wad  i  usterek  do  usunięcia  przez  Wykonawcę.  W czasie  odbioru  końcowego  Komisja
zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w
zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów
przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. W przypadku
stwierdzenia  przez  Komisję  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających,  Komisja  może  przerwa  swoje  czynności  i  ustali nowy  termin  odbioru
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końcowego.  W przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w
poszczególnych  asortymentach  odbiega  nieznacznie  od  wymaganej  dokumentacją
projektową  i  specyfikacją  techniczną  (z  uwzględnieniem  tolerancji)  i  nie  ma  większego
wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  i  trwałość,  Komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszoną  wartość  wykonanych robót w stosunku do wymagań  przyjętych w umowie.
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja.
Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy. Po
odbiorze  budowlanym  należy  zgłosić   zakończenie  robót  budowlanych  do  Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

� Odbiór po okresie r  ę  kojmi
Pod  koniec  okresu  rękojmi  dla  obiektu  Zamawiający  organizuje  odbiór  po  „okresie

rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:
▪ umowy o wykonaniu robót budowlanych,
▪ protokołu odbioru końcowego obiektu,
▪  dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),
▪ dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia
usunięcia tych wad,
▪ innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

- Odbiór ostateczny – pogwarancyjny
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po rękojmi
oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

� Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urz  ą  dze  ń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian  w

dokumentacji  projektowej  umożliwiającej  przygotowanie  dokumentacji  powykonawczej
obiektu  budowlanego.  Zgodnie  z  ustawą  Prawo  budowlane,  w  skład  dokumentacji
powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę,
wchodzą m.in.;
▪ pozwolenie na budowę,
▪ projekt budowlany, projekt wykonawczy,
▪ przedmiar robót,
▪ pozwolenie na użytkowanie,
▪ decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,
▪ wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
▪ oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji
budowy, dzienniki montażu ,
▪ protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
▪ protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
▪ protokoły badań i sprawdzeń,
▪ protokoły odbioru instalacji i urządzeń,
▪  geodezyjna  dokumentacja  powykonawcza  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu,  kopia  mapy
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
▪  dokumentacja  powykonawcza:  projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy,  opisy  i  rysunki
zamienne  uwiarygodnione  przez  Projektanta,  Kierownika  budowy  i  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego,
▪  oświadczenie  Kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z
projektem  budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę  oraz  przepisami  o
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
▪  oświadczenie  o  właściwym zagospodarowaniu  terenów  przyległych,  jeżeli  eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
▪ potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy,
▪ kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
▪  aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B"
dla    materiałów i urządzeń,
▪ instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń ,
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▪ karty gwarancyjne urządzeń technicznych,
▪ instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji
▪ operat zabezpieczenia przeciwpożarowego
Jeżeli  w  trakcie realizacji  obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do
dokumentacji powykonawczej. Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót  po sześć
egzemplarzy  Instrukcji  obsługi,  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien by
uwzględniony  w  umowie  na  dostawę  urządzeń  lub  wykonanie  robót.  Ramowy  zakres
instrukcji obsługi,
eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:
� Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)
� Spis treści
� Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
� Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
� Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu
� Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia
� Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z 

eksploatacji
� Instrukcje postępowania awaryjnego, Instrukcje konserwacji i napraw wraz z 

niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części zamiennych, 
nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej 
eksploatacji i trwałości urządzeń

� Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla  bardziej  złożonych,  skomplikowanych  urządzeń  i  aparatów  wymagane  jest  odrębne
opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji.

� Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące
dokumenty:

▪  oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z
projektem  budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę  oraz  przepisami  o
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

▪  dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonywanymi w toku prowadzenia robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
oddzielnie sporządzoną techniczną dokumentację  powykonawczą wymaganą szczególnymi
stosownymi przepisami wymaganymi dla przedmiotu
umowy  np.  Urzędu  Dozoru  Technicznego,  Energetyki  itd..  Dokumentacja  ta  winna  być
podpisana  przez  uprawnione  osoby  Wykonawcy,  Podwykonawcy  i  Inspektora  Nadzoru.
Integralnymi  częściami  dokumentacji  powykonawczej  są  „protokoły  z  prób,  rozruchów,
szkoleń, jeżeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.
▪  oświadczenie  o  właściwym zagospodarowaniu  terenów  przyległych,  jeżeli  eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania
▪ potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy,
▪ kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
▪ szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe
specyfikacje z umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),
▪ recepty i ustalenia technologiczne,
▪ dziennik budowy, dzienniki montażu i książkę obmiarów (oryginały),
▪ wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości,
▪ protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
▪ protokoły badań i sprawdzeń,
▪ protokoły odbioru instalacji i urządzeń,
▪ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
i Programem zapewnienia jakości,
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▪ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np.
przełożenie instalacji podziemnych, oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom instalacji
▪ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
▪ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Całość  materiałów  ma  być  przekazana  Zamawiającemu,  co  najmniej  w  wersji
potwierdzonej za zgodność z oryginałem oraz w tłumaczeniu na język polski. Dokumentacja
powykonawczą winna zawierać szczegółowy spis zawartości i przekazywanych dokumentów
oraz winna być przekazana w formie uporządkowanej
w teczkach, skoroszytach, itp.

1. Rozliczenie Robót
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.
Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględnia  wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej i/ lub w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ofertowe będą obejmować :
▪ robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
▪ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
▪  wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  towarzyszącymi  kosztami,  koszty  pośrednie,  zysk
kalkulacyjny, ubezpieczenie i ryzyko,
▪ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wlicza  podatku VAT.
Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym
przedmiarze  robót  jest  ostateczna  i  wyklucza,  z  zastrzeżeniem  zmian  określonych  dla
etapów realizacji  w  umowie,  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót
objętych tą  pozycją  kosztorysową.  Jeśli  jakieś  czynności  lub  roboty zostały  pominięte  to
uważa się, że Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez
siebie przedmiaru. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu
odbioru robót.  Przy  dokonywaniu rozliczeń  obowiązują  postanowienia zawarte w umowie
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym
związane spoczywają na Wykonawcy .

- Dokumenty Odniesienia

1. Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiary robót, STWiOR – dla poszczególnych branż

Jednostka autorska dokumentacji projektowej :

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych „BUD-EXPERT” 
Wojciech Pacławski
38-500 Sanok, Czerteż 182
tel. 698-500-881

1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są  w
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Zastosowane urządzenia i
materiały  oraz  technologie  prac  budowlanych  muszą  spełniać warunki  Polskich  Norm
przenoszących  europejskie  normy  zharmonizowane,  a  w  wypadku  ich  braku,  spełniać
wymogi art. 30 ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy,  podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania
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wymogów  określonych  prawem polskim.  Wszystkie  ważniejsze  przepisy,  Polskie  Normy,
aprobaty  techniczne  oraz  inne  dokumenty  i  ustalenia  techniczne  dla  poszczególnych
rodzajów  robót  są  podane  w  pkt.  10  każdej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej.
Najważniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne: 
⇒&Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ści (Dz.U. 2002 nr 166
poz. 1360), tekst jednolity (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).
⇒&Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. 2004 nr 19
poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. nr 223
poz. 1655).
⇒&Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz
z późniejszymi zmianami – tekst jednolity (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118)
⇒&Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami).
⇒&Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o dost ępie do informacji o środowisku i jego
ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. 2000 nr 109 poz. 1157
wraz z późniejszymi zmianami).
⇒&Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 9
poz. 881).
⇒&Ustawa z dnia 23 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpiecze ństwie produktów (Dz. U.
2003 nr 229 poz. 2275).
⇒&Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000
nr 22 poz. 271).
⇒&Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz.
1321, ze zmianami opublikowanymi w Dz. U. 2002 nr 74 poz. 676 i Dz. U. 2004 nr
96 poz. 959, Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708, nr 170 poz.1217, nr 249 poz.1832).
⇒&Rozporz ądzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120
poz. 1021 - tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone rozporządzeniem
opublikowanym w Dz. U. 2003 nr 28 poz. 240).
⇒&Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie
warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada
 dźwigniki
(Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43).
⇒&Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie
zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2005
nr 263 poz. 2198). Transpozycja Dyrektywy 95/16.
⇒&Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
 budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
⇒&Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270).
⇒&Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156).
⇒&Rozporz ądzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiada
 pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.2006 nr 213 poz. 1568) z późn. zm.
(Dz.U.2008 nr 30 poz.187).
⇒&Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr
130 poz. 1389).
⇒&Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie
określania szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-
użytkowego
(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072).
⇒$Rozporz ądzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83
poz. 578).
⇒$Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
⇒$Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002
nr 108 poz. 953), ze zm. (Dz. U. 2004/198/2042).
⇒$Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041), ze zm. (Dz.U. 2006 nr 245
poz. 1782).
⇒$Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1386).
⇒$Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1387).
⇒$PN-ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyra żanie dokładności wymiarowej.
Zasady i terminologia.
⇒$PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
⇒$PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny
i określania.
⇒$PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy
przewidywania pasowań elementów o normalnym rozkładzie wymiarów .
⇒$PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów
nominalnych i przewidywania pasowań.
⇒$PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek
montażowych i ustalania tolerancji.
⇒$PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi
wartości stosowane do wyznaczania tolerancji.
⇒$PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna - Metoda 1.
⇒$PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna - Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej).
⇒$PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót
budowlanych.
⇒$PN-ISO 1803:2001 Tolerancje w budownictwie. Zwi ązki pomiędzy róŜnymi
rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.
⇒$PN-EN ISO 6284:2001 Tolerancje w budownictwie. Oznaczanie tolerancji na
rysunkach budowlanych.
⇒$PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne
stropów dla określania wymiarów w pionie.
⇒$PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysoko ści kondygnacji
i wysokości pomieszczeń.
⇒$PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi
uprzywilejowanych wymiarów multimodularnych dla wymiarów poziomych.
⇒$PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły.
⇒$PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotycz ących
dokładności wymiarów.
⇒$PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków
i elementów budowlanych. Metody i przyrządy.
⇒$PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków
i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych.
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⇒�PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
⇒�PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
⇒�PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
⇒�PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpiecze ństwa. Ochrona i higiena pracy.
⇒�PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpiecze ństwa. Ochrona i higiena pracy.
⇒�PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpiecze ństwa. Ochrona i higiena pracy
(Zmiana Az2).
⇒�WTWO Robót budowlano-monta żowych – Tom I:
Rozdział 1 – Warunki Ogólne Wykonania;
Rozdział 2 – Rusztowania.
⇒�WTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tytuł projektu:PRZEBUDOWA BUDYNKU  PRZEDSZKOLA  I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
, w ramach zadania: "Termomodernizacja   budynku Samorządowego Przedszkola nr 1
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1.1.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

   SST - B.01.00.00 ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE

Szczegółowa  specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane demontażem 
i rozbiórką.

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonania rozbiórek i demontażu występujących obiektów.Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
-demontaż ościeżnic drzwiowych i okiennych,
-rozbiórka starej izolacji i warstw niezbrojonego betonu,
-rozbiórka istniejących  okładzin schodów,
-wyburzenie istniejących elementów betonowego na terenie działki,

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacja
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

2.    MATERIAŁY

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3.    SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych
robót,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,
załadunku i wyładunku materiałów. Rozbiórek można dokonywać ręcznie jak i  również za
pomocą sprzętu. 

4. TRANSPORT
5.

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

      Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zatrudnieni pracownicy powinni być przeszkoleni pod względem BHP,
- teren po wykonaniu prac należy uporządkować,
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5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia

06.02.2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót rozbiórkowych  podano w punkcie 5.

7.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  podano  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania
ogólne" 

8.    OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru:
- dla obiektów kubaturowych m3, 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania
ogólne" 

10.  UWAGI SZCZEGÓŁOWE
Brak.
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1.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 SST - B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1.Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.
B.02.02.02. Podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego.
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują.

Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w
osłonie  ścianek  szczelnych.  Do  wykonania  ścianek szczelnych  przewiduje  się  grodzice
stalowe, których rodzaj i  typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to być na przykład
często spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja
ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z
zewnątrz,  a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek
jako  elementów  przyszłej  konstrukcji  muszą  spełniać  wymagania  założone  w  projekcie
technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.02.02.01-02

Do  wykonania  podkładu  należy  stosować  pospółki  żwirowo-piaskowe.  Wymagania
dotyczące pospółek:
uziarnienie do 50 mm,
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
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zawartość frakcji pyłowej do 2%,
zawartość cząstek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkładu wg B.02.02.03. 

należy stosować piasek zwykły.

2.4. Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02

może  być  użyty  grunt  wydobyty  z  tego  samego  wykopu,  niezamarznięty  i  bez
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
max. średnica ziaren d<120 mm,
wskaźnik różnoziarnistości U>5,
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,
zawartość części organicznych I<2%,
odporność na rozpad <5%.

2.5.     Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg B.02.02-04

 powinien posiadać następujące właściwości:
max. średnica ziaren d<120mm,
wskaźnik różnoziarnistości U>3,
granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%,
zawartość części organicznych I<2%,
pęcznienie pod wpływem wody P<5%,
możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
odporność na rozpad <10%.

3. Sprzęt

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy  je umieścić  równomiernie na całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  przed  budową  obiektu  należy
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-wysokościowy.  W trakcie  realizacji
wykopów  konieczne  jest  kontrolowanie  warunków  gruntowych  w  nawiązaniu  do
badań geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
- Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  określono  inaczej  dopuszcza  się

stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

- W wykopach ze  skarpami o bezpiecznym nachyleniu  powinny  być stosowane
następujące zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej

3krotnej głębokości  wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i
materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych
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naruszenie  stanu  naturalnego  skarpy  jak  np.  rozmycie  przez  wody  opadowe
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń

stan  skarp  należy  okresowo  sprawdzać  w  zależności  od  występowania
niekorzystnych czynników.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa  gruntu  o  grubości  20  cm  położona  nad  projektowanym  poziomem

posadowienia  powinna  być  usunięta  bezpośrednio  przed  wykonaniem
fundamentu.

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza
poniżej  poziomu  projektowanego  posadowienia  należy  porozumieć  się  z
Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca  może  przystąpić  do  układania  podsypek  i  warstw  filtracyjnych  po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
(1) Układanie  podkładu  powinno  nastąpić  bezpośrednio  po  zakończeniu  prac  w

wykopie.
(2) Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z

odpadków materiałów budowlanych.
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie

warstwami grubości 25 cm.
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na

całej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy

od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:

 (1) Układanie  podkładu  powinno  nastąpić  bezpośrednio  przed  wykonywaniem
posadzki.

 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych.

 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną
warstwą.

 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na
całej powierzchni rzutu obiektu.

 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według
próby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po uzyskaniu  zezwolenia
Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
 (1) Zasypanie  wykopów  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  po  zakończeniu

przewidzianych w nim robót.
 (2) Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z

odpadków materiałów budowlanych i śmieci.
 (3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi
tarczami.
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

 (4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji  technicznej lecz nie mniejszy
niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.
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 (5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w
sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normami

wyszczególnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie  i  kontrola  w  czasie  wykonywania  robót  oraz  po  ich  zakończeniu  powinny
obejmować:
zgodność wykonania robót z dokumentacją
prawidłowość wytyczenie robót w terenie
przygotowanie terenu
rodzaj i stan gruntu w podłożu
wymiary wykopów
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podłoża
materiał użyty na podkład
grubość i równomierność warstw podkładu
sposób i jakość zagęszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem
materiały do zasypki
grubość i równomierność warstw zasypki
sposób i jakość zagęszczenia.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:
B.02.01.00 – wykopy – [m3]
B.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3]
B.02.03.00 – zasypki – [m3]
B.02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
wyznaczenie zarysu wykopu,
odspojenie  gruntu  ze  złożeniem  na  odkład  lub  załadowaniem  na  samochody  i

odwiezieniem;  Wykonawca  we  własnym  zakresie  ustali  miejsce  odwozu  mas
ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.
B.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
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dostarczenie materiału
uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiałów
 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
B.02.04.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzględnieniem odległości transportu.
Cena obejmuje:
załadowanie gruntu na środki transportu
przewóz na wskazaną odległość
wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10. Przepisy związane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
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1.3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - B.03.00.00 ROBOTY POKRYWCZE WRAZ Z ORYNNOWANIEM I PODBICIEM
OKAPU

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i odbioru  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi,  rynien  i  rur
spustowych oraz podbicia okapu  z blachy stalowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  i  elementami
towarzyszącymi  tzn.:
B.03.01.00 Pokrycie dachu.
B.03.02.00 Obróbki blacharskie
B.03.03.00 Rynny i rury spustowe.
B.03.04.00 Podbicie okapu z blachy stalowej

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania pokrycia dachowego wg SST B.03.00.00.

2.2.  Pokrycie dachu z  blachy  trapezowej powlekanej

Blacha trapezowa powlekana o grubość: 0,5 mm, wysokość trapezu T-35 mm (powłoka pół-
mat – kolor zgodnie z  projektem kolorystyki), ponadto blacha powinna posiadać powłokę o
podwyższonej wytrzymałości  potwierdzonej gwarancją producenta na okres min. 25 lat 

2.3. Łączniki 

Do  mocowania  pokryć  blaszanych  stosować  wkręty  dachowe  w  kolorze  pokrycia
dachowego  wg wskazań producenta materiałów pokryciowych.

2.4. Obróbki blacharskie
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Do wykonania obróbek blacharskich pasów nadrynnowych,  pasów podrynnowych,  koszy,
obróbek kominów i czapek kominowych należy stosować blachę płaską powlekaną  o gr. 

0,5 mm w kolorze pokrycia dachowego.

2.4. Rynny i rury spustowe

Odprowadzenie wody z połaci dachowych należy wykonać za pomocą systemu rynnowego z
blachy powlekanej. Średnica rynien nie powinna być mniejsza niż 150 mm a rur spustowych
100mm. Do montażu rynien i rur spustowych należy uwzględnić pozostałe akcesoria takie
jak:   denka rynnowe,  narożniki  wew.  i  zew.,  leje  spustowe  ,  haki  ,  złączki  rynien,  hak-
obekmy, kolana do rur spustowych oraz złączki rur spustowycjh. 

2.5. Podsufitka

Do wykonania podsufitki należy zastosować gotowe panele stalowe o wysokości trapezu T-8
które  posiadają  powłokę  zewnętrzną  imitującą  drewno.  Przed  zakupem,  rodzaj  i  kolor
powłoki zewnętrznej należy ustalić z Zamawiającym.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji 

5. Wykonanie robót

5.1. Podkłady pod pokrycia z blach

Wymagania ogólne:
1. powierzchni  deskowania  i  łat  powinna  być  taka,  aby  prześwit  między  nią  a  łatą  

kontrolną o długości  3,0 m był  nie większy niż  5 mm w kierunku prostopadłym do  
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,

2. podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
3. w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
4. łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,
5. łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na

krokwiach,
6. rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,
7. łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 03.00.00.

5.2. Obróbki blacharskie

obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku,
lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.3. Rynny z blachy powlekanej

-rynny powinny być montowane z pojedynczych członów odpowiedniej długości i łączone ze
sobą za pomocą systemowych złączek rynnowych posiadających uszczelki gumowe.
-rynny  powinny  być  mocowane  do  deskowania  i  krokwi  uchwytami,  rozstawionymi  w
odstępach nie większych niż 50 cm,
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-spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
-w rynnach należy wyciąć w odpowiednich  miejscach otwory pod montaż lejów spustowych 

5.4. Rury spustowe – z blachy powlekanej jw.

-rury spustowe powinny być montowane z pojedynczych członów odpowiednich długości ,
-powinny być łączone za pomocą systemowych złączek rynnowych
-rury spustowe powinny być mocowane do ścian systemowymi hak-obejmami, rozstawionymi
w odstępach nie większych niż 3 m,
hak-obejmy powinny być mocowane w sposób trwały przez zawiercenie w murze otworu i
osadzenie kołka z tworzywa sztucznego w który jest wkręcany hak. 
rury  spustowe  odprowadzające  wodę  do  kanalizacji  powinny  być  wpuszczone  do  rury
żeliwnej na głębokość nie mniejszą niż 15 cm

6. Kontrola jakości

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:
dla robót B.03.01.00 – m2 pokrytej powierzchni,
dla robót B.03.02.00 oraz B.03.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się  na podstawie  projektu z  uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór podłoża

badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody,  przed  przystąpieniem  do  krycia  połaci  dachowych,  sprawdzenie  równości
powierzchni  podłoża  (deskowania)  należy  przeprowadzać  za  pomocą  łaty  kontrolnej  o
długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2. Odbiór robót pokrywczych

Roboty  pokrywcze,  jako roboty  zanikające,  wymagają odbiorów częściowych.  Badania w
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później
jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

podłoża (deskowania i łat),
jakości zastosowanych materiałów,
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
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Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

-sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
-sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
-sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
-sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
Rury  spustowe  mogą  być  montowane  po  sprawdzeniu  drożności  przewodów
kanalizacyjnych.

9. Podstawa płatności

B.00.02.00 Obróbki blacharskie, pokrycie dachu i podbicie okapu.
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie,zmontowanie i umocowanie w podłożu,uporządkowanie stanowiska pracy.
B.08.03.00 Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie,zmontowanie, umocowanie i uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 

badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory 

dachowe. Badania.
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1.4.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - B.04.00.00 STOLARKA PCV i ALUMINIUM

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej. W skład tych robót wchodzą: 

� montaż drzwi metalowych wraz z ościeżnicą metalową, 
� montaż drzwi aluminiowych pełnych i przeszklonych, wewnętrznych i zewnętrznych wraz
z     naświetlem, 
� montaż stolarki okiennej PCV 
� montaż rolet Refleksol 120

1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi 
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

�  stolarka  –  oznacza  stolarkę  budowlaną  czyli  zmontowane  zespoły  elementów 
drewnianych, metalowych,  lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych 
(okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków. 

�  okucia  –  oznacza  okucia  budowlane  czyli  system  elementów  zamontowany  do 
stolarki służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych 
z jej użytkowaniem. 

�  ościeżnica  –  jest  to  rama  będąca  nieruchomym  elementem  stolarki,  który  jest 
mocowany w otworze budowlanym do  jego ościeży na krawędzi otworu  lub wewnątrz 
ościeży.  

�  ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, 
który jest przeznaczony do zabudowania stolarką 

 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej p.2.  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność 
z dokumentacją  projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami  Inspektora 
nadzoru.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej pkt. 4.  
Dobór  i  montaż  stolarki  drzwiowej,  wykonać  ściśle  wg  zestawienia  stolarki 
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załączonego w dokumentacji. 
 
2.2. Stolarka drzwiowa. 

�  drzwi  metalowe  z  wypełnieniem  wełną  mineralną:  konstrukcja  zamknięta, 
płaszczowa  z  blachy  nierdzewnej,  skrzydło  wykonane  w  wersji  przylgowej, 
malowane,  z  3  zawiasami  wzmocnionymi  z  pełną  regulacją,  zamek 
dwusprężynowy.    
�  drzwi  aluminiowe  przeszklone  –  wewnętrzne  z  naświetlem  i  zewnętrzne  oraz 
zestaw  drzwi  aluminiowych,  profile  tłoczone  aluminiowe  trzykomorowe   4 
z przegrodą  termiczną  z  podwójną  uszczelką  przylgową.  Podstawowe  wymiary 
profili: rama stała: seria płaska 60mm grubości, skrzydło drzwiowe: 60mm,  

2.3. Okucia drzwiowe. 
 
�  zawiasy wzmocnione z pełną regulacją, 
�  zamek dwusprężynowy, 
�  pochwyty lub zamki z szyldem 
�  samozamykacze – szynowe, 

2.4 Stolarka okienna  PCV i rolety zew. Refleksol

2.4.1.  Kształtowniki  -  należy  stosować  kształtowniki  z    nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu (PVC-U), białe. klasy B wg PN-EN 12608:2004.  Minimalne grubości  ścianek 
zewnętrznych kształtowników powinny wynosić: 2,5 mm – w przypadku ścianek widocznych i
2,0 mm - w przypadku ścianek niewidocznych. W celu zapewnienia sztywności ram okien 
oraz  zwiększenia  wytrzymałości  zamocowania  okuć  należy  stosować kształtowniki  
stalowe  o  przekroju  dopasowanym  do  komór  kształtowników tworzywowych  i  grubości  
ścianek  wynikającej  z  obliczeń  statycznych. Kształtowniki  stalowe  powinny  być  
zabezpieczone  przed  korozja  powlokła cynkowa co najmniej 275 g/m2. 

2.4.2.  Szyby.  Okna szklone  są  szybami  zespolonymi  jednokomorowymi  4+16+4,  o  
wartości współczynnika  przenikania  ociepla w  środkowej  części  szyby  zespolonej  (bez 
uwzględnienia  wpływu  mostków  cieplnych)  wynoszącej  Uos  =  0,9W/(m2.K).Szyby 
zespolone powinny spełniać wymagania PN-B-13079:1997. 

2.4.3.  Uszczelki. Uszczelki  stosowane do uszczelniania  szyb od  strony  zewnętrznej 
oraz  do  uszczelniania  przylg  (zewnętrznej  i  wewnętrznej)  na  obwodzie  styku 
skrzydła  z  ościeżnica  (słupkiem,  siemieniem),  jak  również  uszczelki  płaskie, 
stosowane  w  miejscach  gdzie  wykonano  szczeliny  infiltracyjne,  powinny  być 
wykonane  z  kauczuku  etylenowo  -  propylenowego  EPDM  spełniającego 
wymagania  normy  DIN  7863.  Uszczelki  przyszybowe  należy  dobierać  w 
zależności od grubości zastosowanego oszklenia. 

2.4.4.  Listwy  przyszybowe.  Do  mocowania  i  uszczelniania  szyb  we  wrębach 
skrzydeł  okien  i  drzwi  balkonowych  od  strony  wewnętrznej  należy  stosować 
listwy przyszybowe z nieplastyfikowanego PVC spełniające wymagania p. 3.1.1, 
z uszczelka wspólwytlaczana, dobierane w zależności od grubości szyb.  

2.4.5.  Okucia.  Należy  stosować  kompletne  okucia  dopuszczone  do  obrotu, 
dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych.  

2.4.6.  Konstrukcja  okien  Okna  z  kształtowników  z  nieplastyfikowanego  PVC  sa 
konstrukcjami  jednoramowymi,  dwupłaszczyznowymi,  Wykonanie  Złącza 
konstrukcyjne powinny spełniać następujące wymagania: 
�  Kształtowniki  ościeżnic  i  skrzydeł  przycięte  pod  katem  45°  powinny  być 
połączone w narożach metoda zgrzewania,   5 
�  polaczenia slemion z elementami ościeżnicy w oknach dwurzędowych, słupków z 
elementami  ościeżnicy  w  oknach  dwu-  i  trójdzielnych  oraz  szczebliny  z 
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kształtownikami  pionowymi w  ramie  skrzydła  drzwi  balkonowych  powinny  być 
wykonane z zastosowaniem łączników mechanicznych, 
�  Sztywność  ram  ościeżnic,  skrzydeł,  słupków,  slemion  i  szczeblin  powinna  być 
zapewniona  przez  stalowe  kształtowniki  wzmacniające  umieszczone  na  całym 
obwodzie  ram,  niezależnie  od  ich  wymiarów;  kształtowniki  stalowe  dobrane 
stosownie  do  wymiaru  kształtowników  tworzywowych  i  osadzone  w 
odpowiednich  komorach  powinny  być  z  nimi  łączone  za  pomocna  wkrętów 
samogwintujących. 

2.4.7.  Otwory  do  odprowadzania  wody  i  odpowietrzające. W  dolnych  poziomych 
elementach  ościeżnic  i  skrzydeł  oraz  w  slemionach  powinny  być  wykonane 
otwory  do odprowadzania wody opadowej  o  kształcie  fasolki  o wymiarach  nie 
mniejszych  niż  5  x  30 mm. W  jednym  elemencie  powinny  być wykonane  co 
najmniej 2 otwory do odprowadzania wody. Odległość  tych otworów od naroży 
wewnętrznych  powinna wynosić min.  5~ mm,  a  rozstaw miedzy  otworami  nie 
powinien być większy niż 600 mm. Do odpowietrzenia wrębu szybowego należy 
wykonywać  dodatkowo  w  górnych  poziomych  elementach  po  minimum  dwa 
otwory o kształcie fasolki o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 30 mm. Odległość 
otworów odpowietrzających od naroży wewnętrznych powinna wynosić 50 mm.
 
2.4.8.  NAWIEWNIKI OKIENNE HIGROSTEROWANE  -  higrosterowany dwustrumieniowy  
w kolorze stolarki o przepływie powietrza wynoszącym 5-29 m³/h. wraz z okapem 
akustycznym powinien zapewniać izolacyjność akustyczną na poziomie 38 dB. Nawiewniki 
mogą być wyposażone w ręczną blokadę przepływu powietrza. Nawiewniki przymknięte 
umożliwiają doprowadzenie minimalnej ilości powietrza.

 2.4.9.Refleksol 120 to system przeznaczony do montażu podtynkowego, wnękowego oraz 
montażu fasadowego. Kaseta o przekroju kwadratowym wykonana jest z ekstrudowanego 
aluminium, zakończona pokrywami bocznymi z odlewów ciśnieniowych, które nadają jej 
estetyczny wygląd. Stosując prowadnice GC30F lub GC30 FD system staje się 
samonośnym, co ułatwia montaż i jednocześnie umożliwia tworzenie dowolnej 
ilości modułów.    W przypadku montażu podtynkowego stosuje się kasetę o przekroju 
kwadratowym, wykonaną z blachy aluminiowej o grubości  1,2 mm lub 2,0 mm, zakończoną 
pokrywami bocznymi z odlewów ciśnieniowych. Ścianka frontowa kasety dodatkowo 
wyposażona jest w wypust, umożliwiający wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej. 
W zależności od potrzeb i miejsca montażu istnieje także możliwość zastosowania 
tradycyjnych prowadnic listwowych lub estetycznej linki stalowej. Planuje się wyposażenie 
rolet w napęd elektryczny. 

3.  SPRZĘT. 
 
3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej 
pkt. 5. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania przez 
wykonawcę. 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót. 
 

Zgodnie  z  technologią  założoną  w  dokumentacji  projektowej,  do  wykonania  prac 
należy użyć narzędzi  i sprzętu zapewniającego właściwy montaż stolarki drzwiowej 
i okuć. 
�  poziomica,   6 
�  pion, przymiar, poziomica, 
�  młotki ręczne, 
�  wiertarki, 
�  wkrętaki, 
�  kliny, 
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�  ściągi. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu. 
 

Ogólne  zasady  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej 
pkt. 6.  
 

4.2. Transport materiałów. 
 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  który 
pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Do transportu 
stolarki  należy  stosować  samochody  skrzyniowe  wyposażone  w  stojaki  z  pasami 
mocującymi  i  listwami  dystansującymi. Każde  drzwi  z  kompletami  ościeżnic przed 
transportem powinny być  szczelnie okryte  folią  oraz powleczone  folią ochronną  na 
czas montażu. Dla uniknięcia zwichrowań należy stosować ramiaki usztywniające na 
czas  transportu. Stolarkę należy zgromadzić w pomieszczeniach suchych, ustawiając 
ją  na  prowizorycznie wykonanych  stojakach. Okucia  nie  zamontowane  do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Rodzaj i liczba środków 
transportu,  musi  gwarantować  ciągłość  montażu  stolarki  drzwiowej.  Wyroby 
wchodzące  w  skład  zestawu  stolarki  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych 
opakowaniach  producentów.  Na  każdym  opakowaniu  powinna  być  umieszczona 
etykieta podająca, co najmniej następujące dane: 
�  nazwę i adres producenta, 
�  oznaczenie ( nazwę handlową), 
�  wymiary,  nr  PN  lub Aprobaty  Technicznej,  nr  dokumentu  dopuszczającego  do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót 
 

Ogólne  zasady  wykonywania  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej 
pkt. 2.1.   
Wykonawca  prowadzący  roboty  związane  z montażem  stolarki  podlega  przepisom 
prawa budowlanego.  
Rozmieszczenie i dobór stolarki wykonać ściśle wg projektu i zestawienia stolarki. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
  

Przy  wykonywaniu  montażu  stolarki  należy  bezwzględnie  przestrzegać  reżimów 
technologicznych. Wymiar  drzwi  –  liczony  w  świetle  otwartych  drzwi  (pomiędzy 
skrzydłem, a ościeżnicą). 

   
5.3. Stolarka drzwiowa. 
 
5.3.1.  Drzwi stalowe. 
 

Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową, zgodnie 
z  wymaganiami  podanymi  w instrukcji  montażu  producenta  stolarki.  Drzwi 
należy  osadzić  w  ościeżach  ściany  i  przymocować  za  pomocą  kotew,  które 
powinny przenieść wymagane obciążenia. Po obsadzeniu ościeżnicy drzwiowej 
wypełnić  wolną  przestrzeń  pomiędzy  murami,  a  ościeżnicą  materiałem 
izolacyjnym.  Ustawić  ostatecznie  stolarkę,  kontrolując  osie,  pion,  poziom. 
Właściwą  pozycję  zabezpieczyć  klinami,  na  czas  montażu.  Po  zakończeniu 
montażu  stolarki  gotowej  należy  przeprowadzić  jej  regulację.  Zamontowana 
stolarka nie może posiadać jakikolwiek ubytków, uszkodzeń, odrapań, pęknięć 
oszklenia, musi  być  sprawna  technicznie. Drzwi  powinny  się  lekko  otwierać 
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i zamykać.  Rozwierane  skrzydła  nie  mogą  ocierać  się  w  żadnym  miejscu. 
Zamknięte  skrzydła  drzwiowe  powinny  dobrze  przylegać  do  ościeżnicy. 
Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. 

 
5.3.2.  Stolarka aluminiowa. 
 

System  składa  się  z  profili  aluminiowych,  oryginalnych  złączy  i  uszczelki. 
Szyby  mocuje  się  za  pomocą  listwy  przyszybowej.  Szczelność  zapewnia 
uszczelka przylgowa. Montaż wykonać ściśle wg instrukcji producenta. 

 
6.  Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej 
pkt. 7.  
Przed  przystąpieniem  do  prac  montażu  stolarki  drzwiowej  należy  przeprowadzić 
kontrolę przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na: 
�  sprawdzeniu  wymaganych  uprawnień  ekipy  wykonawczej  oraz  wyposażenia 
w wymagane środki BHP,    8 
�  sprawdzeniu  kompletności  zestawu  narzędzi  i  maszyn  służących  do  prac 
wykonawczych. 
Kontrola  wykonania  poszczególnych  elementów  systemu  jak  i  całego  systemu 
powinna obejmować  
�  kontrolę wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki, 
�  kontrolę między operacyjną, 
�  kontrolę końcową. 

  
6.1.1.  Kontrola wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki. 
 

Polega  na  sprawdzeniu  równości  powierzchni  oraz wykonania  ewentualnych 
prac  naprawczych.  Stwierdzenie  odchyłek  od  pionów  oraz  nierówności 
powinno  być  zapisane  w  dzienniku  budowy  w  formie  liczbowych  odchyłek 
wyrażonych w milimetrach. 

 
6.1.2.  Kontrola między operacyjna. 
 

Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania:  
�  montażu ościeżnic, 
�  montażu skrzydeł drzwiowych, 
�  montażu okuć i osprzętu.  
Dopuszczalne  odchylenie  od  pionu  powinno  być mniejsze  od  1 mm  na  1 m 
wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
�  2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
�  3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
�  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót. 
 

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych 
polega  na  sprawdzeniu  zgodności  dokumentów  dopuszczających  poszczególne 
wyroby  do  obrotu  i  stosowania  z  dokumentami  odniesienia.  Sprawdzeniu  winna 
podlegać  prawidłowość  oznakowania  poszczególnych  wyrobów  (oznakowanie 
znakiem B i znakiem CE). 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami komplet dokumentów stanowią łącznie: 
1.aprobata  techniczna  ITB,  certyfikat  zgodności  z  tą  aprobatą  oraz  deklaracja 
zgodności 
2.europejska aprobata  techniczna, certyfikat zgodności z  tą aprobatą oraz deklaracja 
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zgodności  
Aprobata  techniczna,  certyfikat  zgodności  oraz  deklaracja  zgodności  winny  być 
kompletne  i  uwzględniać  wszystkie  elementy  zestawu  stolarki.  Po  stwierdzeniu 
formalnej  przydatności  wyrobów  należy  dokonać  sprawdzenia  zgodności 
asortymentowej,  ilościowej  i  pośrednio  jakościowej  w  oparciu  o  zaświadczenia 
(atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.  
 
7.2. Jednostka obmiaru 
 

Jednostką obmiaru jest 1m2
 (metr kwadratowy). 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1. 
Przy wykonywaniu montażu stolarki konieczny jest systematyczny nadzór techniczny 
prowadzony  przez  wykonawcę,  a  także  nadzór  inwestorski  i  autorski.  W  czasie 
wykonywania  robót  konieczne  jest  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie 
z obowiązującymi  przepisami,  w  którym  powinny  być  wpisane  wszystkie 
spostrzeżenia dotyczące ościeży, montażu stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz 
z regulacją. 
Przy  odbiorze  wbudowanych  elementów  stolarki  drzwiowej  powinna  być 
sprawdzona: 
�  prawidłowość  osadzenia  elementu  w  konstrukcji  budowlanej,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem ilości kotew, 
�  dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
�  prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
�  zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
Skrzydła  drzwiowe  powinny  przy  zamknięciu  szczelnie  przylegać  do  wrębów 
i ościeżnicy. Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 
 

8.1.1.  Odbiór materiałów.  
 

Odbiór materiałów  powinien  być  dokonany  przed  ich wbudowaniem. Odbiór 
materiałów  powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych 
zgodnie  z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych  lub  świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy 
przy  odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  pośrednio  na  podstawie 
zapisów w dzienniku budowy  i  zaświadczeń  (atestów)  z  kontroli  producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz 
właściwymi normami.  
 

8.1.2.  Odbiór techniczny robót. 
 

W  czasie  wykonywania  robót  należy  przeprowadzać  ich  częściowy  odbiór, 
który powinien objąć następujący zakres prac: 
�  otwory na drzwi,  
�  roboty montażowe – na zasadach podanych w instrukcji montażu, 
�  uszczelnienia i regulację – na zasadach jw., 
�  urządzeń sterujących. 
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Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na 
sprawdzeniu właściwie wykonanego montażu całej stolarki w obiekcie. 

 
8.2. Podstawa płatności. 
 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.2. 
 
8.2.1.  Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje. 
 
�  przygotowanie stanowiska roboczego, 
�  dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
�  ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
�  przygotowanie ościeży, 
�  osadzenie  kompletnej  stolarki  w  przygotowanych  otworach 
z uszczelnieniem,  
�  montaż  urządzeń  sterujących  (przy  drzwiach  p.poż  i  automatycznie 
otwieranych), 
�  montaż okuć i zamków, 
�  dopasowanie i wyregulowanie, 
�  usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, 
�  likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem. 

 
9.  PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
�  PN-B-10085:2001    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
�  PN-88/B-10085      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
�  PN/B-02100      Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
�  PN-B-05000:1996.   Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
�  PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
�  PN-B-05000:1996    Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
�  PN-EN 12219:20002  Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja. 
�  PN-EN 45014:2000   Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
�  PN-EN  1906:2003    Okucia  budowlane.  Klamki  i  gałki  drzwiowe  wraz  z  tarczami. 
Wymagania i metody badań. 
�  PN-EN  20140-3  1999  Akustyka.  Pomiary  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach 
i izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
�  PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
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1.5.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - B.05.00.00  KAMIENIARSKIE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

1 WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  techniczne  są  wymagania  dotyczące 
wykonania  i  odbioru  robót  okładzinowych  z  płyt  granitowych  w  ramach  robót 
remontowych  schodów  zewnętrznych  

 1.2. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające celu  
wykonanie : 
- wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki granitowe 
- wykonanie okładzin podestu z płyt granitowych (płomieniowanych) 60x60 cm o grubości 2,0
cm 
- wykonanie cokołów z płyt granitowych (płomieniowanych) 10x60 cm o grubości 1,5 cm 
– pokrycie schodów  płytami  kamiennymi granitowymi (płomieniowanymi) – podstopnie i 
stopnie grubości  2cm.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową SST poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Nr 2/IV-B-2011-K 
Płyta posadzkowa i schodowa – płytki z  naturalnego kamienia granitu koloru 
biało – szaro – popielatego o wymiarach 60x60x2 cm – podest, 40x40x2 cm – stopnie i 
postopnie oraz 10x60x1,5 cm – cokolik. 

2.1.Roboty rozbiórkowe

•  Materiały z rozbiórki i gruz wywieźć na składowisko, koszty transportu i utylizacji 
materiałów 
rozbiórkowych należy uwzględnić w wycenie robót rozbiórkowych. 
•  Materiały nadające się do ponownego wbudowania złożyć w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

2.2.Roboty betonowe - naprawcze

•  Gotowe  suche  mieszanki  zapraw  cementowych  do  naprawy  elementów  betonowych 
zewnętrznych:  mieszanki  zapraw  do  wykonania  warstwy  kontaktowej,  mieszanki  do 
wykonania warstwy wyrównawczej, wymagana  przyczepność  do  betonu  po  28  dniach  :  
1,0  MPa,  zaprawy  mrozoodporna
•  Środki do gruntowania podłoży betonowych 
•  Materiały pomocnicze 

 
 Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z projektem , 
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postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 2.1.1. Wygląd zewnętrzny

 Właściwość tę należy deklarować zawsze odwołując się do próbki  na próbce należy 
umieścić nazwę i adres producenta, jak również mianownictwo kamienia. Barwę, użylnienie, 
teksturę itp. należy określić wizualnie.

2.1.2. Wytrzymałość na zginanie 

Wytrzymałość na zginanie należy oznaczyć metodą badania wg EN 12372 lub EN 13161 
wartość średnia. 

2.1.3. Przyczepność

  Wartość przyczepności zależy od warunków podłoża, typu kleju i wykończenia dolnej 
powierzchni. 

2.1.4. Reakcja na ogień

Reakcja kamieni naturalnych na ogień odpowiada klasie A1. 

2.1.5. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość kapilarna zgodnie z metodą określoną w EN 1925. 

 2.1.6. Mrozoodporność 

 Odporność na działanie mrozu należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 12371.
 
 2.1.7.  Ścieralność 

Odporność na ścieranie należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 14157. 

 2.1.8. Odporność  na poślizg 

Odporność na poślizg dla płyt posadzkowych i płyt schodowych (z wyjątkiem podstopnic) 
należy oznaczyć dla obszarów z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3). 

 2.1.9. Wymagania dotyczące powierzchni po obróbce wykończeniowej 

W  wyniku  obróbki  wykończeniowej  powierzchnie  powinny  mieć  regularny  wygląd  i 
odpowiadać  określonemu  wykończeniu  na  wszystkich  odsłoniętych  powierzchniach.  Za 
pomocą  obróbki  termicznej  z  użyciem  płomienia  o  wysokiej  temperaturze  uzyskuje  się 
fakturę  płomieniową  (EN  12670:2001.2.3.22).  Za  pomocą  szlifowania  uzyskuje  się 
powierzchnie matowe. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta.  Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  
budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
 

3.    SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
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Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 - narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płyt, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do  
  rozprowadzania kompozycji klejących, 
 - łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła   koszyczkowe   napędzane   wiertarką   elektryczną   oraz   pojemniki   do 
  przygotowania kompozycji klejących, - pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do 
spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 

4    TRANSPORT 

 4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu   podano  w  ST-00  "Wymagania 
ogólne" pkt. 4. 

 4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń.  Zaleca  się  używać  do  transportu  samochodów  pokrytych  plandekami  lub 
zamkniętych.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  
sposób wykluczający  ich  uszkodzenie.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów  zalecane 
jest przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do  załadunku  i  rozładunku  ładunku  
urządzeń mechanicznych.  Składowanie  materiałów  podłogowych  na  budowie  musi  być  
w pomieszczeniach  zamkniętych,  zabezpieczonych  przed  opadami  i  minusowymi 
temperaturami. 
 

5.   WYKONANIE ROBÓT  

 5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

  Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i 
harmonogram  robót uwzględniający wszystkie warunki, w  jakich będą wykonywane  roboty 
budowlane. 

5.1.  Ogólne wymagania 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z wymaganiami  norm 
PN  i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

 
5.2. Warunki techniczne wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i 
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2.1. Roboty rozbiórkowe 
 

Zakres robót: 
•  Demontaż  stopni i podstopni betonowych 
•  Segregacja materiału rozbiórkowego 
Materiały z rozbiórki i gruz wywieźć na składowisko, koszty transportu i utylizacji materiałów 
rozbiórkowych należy uwzględnić w wycenie robót rozbiórkowych. 
•  Materiały nadające się do ponownego wbudowania złożyć w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i 
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EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Przed przystąpieniem do robót 
rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak 
oznakowanie i wygrodzenie terenu robót. Strefy gromadzenia odpadów wygrodzić i 
oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w sposób ograniczający rozrzut i pylenie. Przejścia 
i i przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone. Przy rozbiórce gruz i inne drobne 
materiały należy usuwać przez rynny zsypowe. Niedopuszczalne jest ich zrzucanie. Gruz i 
materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na składowisko 
odpadów. Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie obiektu
i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, 
prąd elektryczny, woda, ścieki). 
 
Wymagania dotyczące robót: 
 -  Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie instalacje. 
Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu
oraz konstrukcji. 

 
 5.2.2. Roboty betonowe 

Zakres robót: 
 - Naprawa  i  wyrównanie  powierzchni  betonowych,  uzupełnienie  ubytków,  przy  
zastosowaniu 
gotowych  zapraw  naprawczych  do  betonu. Podłoże zagruntować, wykonać warstwę 
kontaktową i warstwę wyrównawczą. 
 - Przy odbiorze ocenie podlegają: 
prawidłowość  cech  geometrycznych  naprawianych  elementów konstrukcji jakość 
wykończenia powierzchni betonu 

  
  5.2.3  Warunki przystąpienia do robót  

Warunkiem  przystąpienia  do  robot  jest  wykonanie  wszystkich  robót  rozbiórkowych  i 
przygotowawczych  związanych  z  naprawą  powierzchni  okładzinowych.  Roboty 
wykładzinowe  i  okładzinowe  należy  wykonywać  w  temperaturach  nie  niższych  niż +5C  
i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

 5.3.4. Wykonanie okładziny z kamienia 

 5.3.4.1 Podłoża pod okładziny . 

Podłoża  pod  okładziny  kamienne  powinny  być  oczyszczone  i  zagruntowane. 
Bezpośrednio przed  przystąpieniem  do  układania  okładzin  kamiennych  powierzchnię  
podłoża  należy starannie oczyścić z resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a 
następnie starannie zmyć czystą wodą. 

 
 5.3.4.2. Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki według wymiarów,  gatunku 
i odcieni  oraz  rozplanować  sposób  układania  płytek.  Położenie  płytek należy 
rozplanować uwzględniając  ich wielkość  i  szerokość  spoin. Na  jednej  płaszczyźnie  płytki
powinny  być rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakową  
szerokość  większą  niż połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  
wykładzina  zawierająca pokreślone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego 
rodzaju i wielkości płytek. Przy układaniu  okładzin  należy  starannie  unikać  zabrudzenia  
płyt  zaprawą.  Ewentualne  zacieki należy szybko usunąć i zmyć powierzchnię płyt wodą z 
mydłem przy użyciu szczotek. Prace montażowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  
wymaganiami  według  warunków  technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  Specyfikacji  ST-00  "Wymagania 
ogólne". Kontrola  jakości polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny  jest stały  i
bezpośredni  nadzór  personelu  technicznego  budowy  i  Inżyniera  nad  robotami.  Kontrola
jakości  powinna  obejmować:  sprawdzanie  materiałów  pod  względem  ich  zgodności  z 
aktualnymi  normami,  dokumentacją  techniczną  i  ST,  sprawdzenie  wykonania  okładzin  
z płytek granitowych. Zaprawy  cementowe  i  cementowo-wapienne  powinny  odpowiadać 
wymaganiom  zawartym w  PN-14501.  Zaprawa  klejowa  przewidziana  do  wykonania,  
okładziny  w  postaci  suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą 
powinna charakteryzować  się: 
 - mrozoodpornością, elastycznością , przyczepnością , odpornością na wilgoć. 
Zaprawa  do  spoinowania  powinna  odznaczać  się:  
 - mrozoodpornością,  elastycznością , odpornością na wilgoć. 
 Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do 
stosowania  w  budownictwie  i  zaświadczenia  o  jakości  wystawione  przez  producenta  
oraz atest PZH. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 
niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera. 

 
7    OBMIAR ROBÓT 

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 7.2. Zasady obmiarowania 

Powierzchnie wykładzin  i okładzin oblicza się w m na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni   odlicza   
się    powierzchnię    słupów,    pilastrów,    fundamentów    i    innych  elementów  większe  
od 0,25  m  .  W  przypadku  rozbieżność  pomiędzy  dokumentacją  a  stanem  faktycznym 
powierzchnie  oblicza  się  według  stanu  faktycznego.  Powierzchnie  okładzin  określa  się  
na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
  

 8.   ODBIÓR ROBÓT 

 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
wykładzinowych i okładzinowych.   Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny 
można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić 
do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. 
 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. 
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i 
wykonane ponownie.   Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
 

  8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
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wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego
rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 
8.4.   Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór   ostateczny   stanowi   ostateczną  ocenę   rzeczywistego   wykonanie   robót   w 
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
 Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.   
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca  robót  obowiązany  jest  przedłożyć  komisji  następujące  dokumenty:  projekt 
budowlany, projekty wykonawcze, dokumentację powykonawczą,  szczegółowe  specyfikacje
techniczne,  dziennik  budowy  z  zapisami  dotyczącymi  toku  prowadzonych  robót,  
aprobaty techniczne,  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności  dla  zastosowanych  materiałów  i  
wyrobów, protokóły  odbioru  podłoże,  protokóły  odbiorów  częściowych,  instrukcje  
producentów dotyczące zastosowanych materiałów, wyniki badań laboratoryjnych i 
ekspertyz.   W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej 
ST porównać je z  wymaganiami  i  wielkościami  tolerancji  podanymi  w  pkt.  6.5.  oraz  
dokonać  oceny wizualnej. Roboty  wykładzinowe  i  okładzinowe  powinny  być  odebrane,  
jeżeli  wszystkie wyniki  badań  i  pomiarów  są  pozytywne  i  dostarczone  przez  
wykonawcę  dokument  są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  Jeżeli 
chociażby jeden wynik badań był  negatywny  wykładzina  lub  okładzina  nie  powinna  być  
przyjęta.  W  takim  przypadku 
należy  przyjąć  jedno  z  następujących  rozwiązań: 
 - jeżeli  to  możliwe,  należy  poprawić wykładzinę  lub  okładzinę  i  przedstawić  ją  
ponownie  do  odbioru,  
 - jeżeli  odchylenia  od wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i trwałości 
wykładziny  lub  okładziny zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  
końcowego  z  jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 
umownych,. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany  jest 
do  usunięcia  wadliwie  wykonanych  wykładzin  lub  okładzin,  wykonać  je  ponownie  i 
powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy.  Protokół  powinien  zawierać  ;  ustalenia  podjęte w  trakcie  prac  komisji,  
ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego  jest podstawą do dokonania  rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

 
8.5.   Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin 
z płytek po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
 Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem 
okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania  
ogólne” pkt.

 9.  9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty okładzinowe będzie
dokonana według następujących sposobów: rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności 
jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym 
przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na 
podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

   
  9.3.  Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: robociznę bezpośrednią 
wraz z narzutami, wartość  zużytych   materiałów  podstawowych   i   
pomocniczych   wraz   z   ubytkami  wynikającymi  z  technologii  robót  z  kosztami  zakupu, 
wartość  pracy  sprzętu  z  narzutami,  koszty  pośrednie  (ogólne)  i  zysk  kalkulacyjny,  
podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny  jednostkowe  uwzględniają  również  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz 
wykonanie  wszystkich  niezbędnych  robót  pomocniczych  i  towarzyszących  takich  jak  
np. osadzenie  elementów  wykończeniowych  i  dylatacyjnych,  rusztowania,  pomosty,  
bariery zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  pielęgnacja  wykonanych  wykładzin  i  
okładzin, wykonanie  zaplecza  socjalno-biurowego  dla  pracowników,  zużycie  energii  
elektrycznej  i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.   W  przypadku  
przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad rozliczeń  
pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  sprawy  te  muszą  zostać  szczegółowo 
ustalone w umowie. 

 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 10.1. Normy 

PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody. PN-B-
14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Budownictwo 
ogólne Tom I. Część 1-4. Warszawa 1990 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - B.06.00.00 TYNKI i OKŁADZINY ŚCIAN Z PŁYTEK GRANITOWYCH

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i okładzin ścian z kamienia naturalnego 

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.

B.06.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne.
B.06.03.00 Tynki wewnętrzne.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowe,  a  w
szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych,mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy  stosować  piasek gruboziarnisty,  do  warstw
wierzchnich – średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito
o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie  zapraw  do  robót  murowych  powinno  być  wykonywane  mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy  dobierać doświadczalnie,  w zależności  od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4. Wykładziny  z  kamienia  naturalnego  (Granit  polerowany)  –  wg  dokumentacji
projektowej .

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające celu  
wykonanie : 

- wykonanie okładzin ścian z płytek granitowych (polerowanych) 30.5 x 30.5 cm o grubości 
1,0 cm  kolor biało - szaro - popielaty
- wykonanie parapetów oraz ościeży z płyt granitowych (polerowanych) 30.5 x 30.5 cm o 
grubości 1,0 cm  kolor biało - szaro - popielaty

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
- Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone

wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

- Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków  po  okresie  osiadania  i  skurczów
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk  trójwarstwowy  powinien  być  wykonany  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas  zacierania  warstwa  gładzi  powinna  być  mocno  dociskana  do  warstwy
narzutu.
Należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne  –  w  tynkach  nie  narażonych  na
zawilgocenie  o  stosunku  1:1:4,  –  w  tynkach  narażonych  na  zawilgocenie  oraz  w
tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania okładzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C.
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2. Podłoże:
wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania
oraz do warunków termicznych ścian nośnych,
odchylenie  krawędzi  podłoża  od  pionu  nie  może  wynosić  więcej  niż  ±4  mm/m,  a  od
poziomu ±10 mm/m.

3. Przytwierdzenie okładziny do podłoża:
    przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna

wynosić więcej niż:
  30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m,

    40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m,
50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,

    80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp,
     elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwiei i

łączniki  w  miejscach  oznaczonych  w  projekcie.  Przy  osadzaniu  na  pełną  wylewkę  w
okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co najmniej dwa punkty
zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 – 4 punkty,

      przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od
przekroju elementu kotwiącego,

    elementy  cokołów  i  gzymsów  muszą  być  ze  sobą  łączone  w  narożnikach  klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach.

4. Ochrona kamienia przed korozją
Okładzinę  kamienną należy  zabezpieczyć  przez  nasycanie  żywicami  organicznymi  oraz
monomerami meteksylanu metylu.
Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakości i odbioru
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakości
6.1. Materiały kamieniarskie
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy materiałów kamieniarskich z zamówieniem,
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarów i kształtu płytek granitowych

     liczby szczerb i pęknięć,
  odporności na uderzenia,

      W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją  poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie  mrozu  w
przypadku wykładziny zewnętrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli
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odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić
i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  tynku  kat.  III  od  płaszczyzny  i  odchylenie
krawędzi  od linii  prostej  – nie większe niż  3 mm i  w liczbie nie większej niż 3 na całej
długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
poziomego  –  nie  większe  niż  3  mm na  1  m i  ogółem nie  więcej  niż  6  mm na  całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8.4. Odbiór podłoży pod płytki granitowe
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa płatności
B.10.01.01 i  B.10.03.00 Tynki  wewnętrzne i  zewnętrzne.  Płaci  się  za  ustaloną ilość  m2

powierzchni  ściany  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje:przygotowanie
zaprawy,dostarczenie materiałów i sprzętu, ustawienie i rozbiórkę rusztowań, umocowanie i
zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych
drobnych elementów,reperacje tynków po dziurach i hakach,oczyszczenie miejsca pracy z
resztek materiałów. B.10.01.02 
B.10.02.00 Okładziny ścian Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny
wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
przygotowanie podłoża,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
moczenie płytek, docinanie płytek,
ustawienie i rozbiórką rusztowań,
wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebić,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
reperacje tynków,
oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10.  Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania

                                                          w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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1.07.     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - B.07.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie następujących robót malarskich:
B.07.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.07.02.00 Malowanie tynków.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest
użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2. Mleko wapienne
Mleko  wapienne  powinno  mieć  postać  cieczy  o  gęstości  śmietany,  uzyskanej  przez
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez
grudek i zanieczyszczeń.

2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost  lniany  powinien  być  cieczą  oleistą  o  zabarwieniu  od  żółtego  do

ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do

brunatnej,  będącej  roztworem  żywicy  kalafoniowej  lub  innej  w  lotnych
rozpuszczalnikach,  z  ewentualnym  dodatkiem  modyfikującym,  o  właściwościach
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia.
Powinien  on  odpowiadać  wymaganiom  normy  państwowej  lub  świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
wodę – do farb wapiennych,
terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny

odpowiadać  normom  państwowym  lub  mieć  cechy  techniczne  zgodne  z
zaświadczeniem  o  jakości  wydanym  przez  producenta  oraz  z  zakresem  ich
stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
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2.5.1. Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na  tynkach  można  stosować  farby  emulsyjne  na  spoiwach  z:  polioctanu  winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania

wydajność – 6–10 m2/dm3,
max. czas schnięcia – 24 h

Farba  chlorokauczukowa  do  gruntowania  przeciwrdzewna  cynkowa  70%  szara
metaliczna

wydajność – 15–16 m2/dm3,
max. czas schnięcia – 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania
– biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

wydajność – 6–10 m2/dm3,
max. czas schnięcia – 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
wydajność – 4,5–5 m2/dm3

czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała

wydajność – 5–6 m2/dm3,
max. czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajność – 6–8 m2/dm3

czas schnięcia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3

czas schnięcia – 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajność – 6–8 m2/dm3

czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajność – 6–10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepkość umowna: min. 60
gęstość: max. 1,6 g/cm3

zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentów: max. 90 m
czas  schnięcia  powłoki  w  temp.  20°C  i  wilgotności  względnej  powietrza  65% do

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:
wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,

4grubość – 100-120 m
przyczepność do podłoża – 1 stopień,
elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć

lub odstawania od podłoża,
twardość względna – min. 0,1,
odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna

powodować uszkodzenia powłoki
odporność  na  działanie  wody  –  po  120  godz.  zanurzenia  w  wodzie  nie  może

występować spęcherzenie powłoki.
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Farby  powinny  być  pakowane  zgodnie  z  PN-O-79601-2:1996  w  bębny  lekkie  lub
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

2.6. Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni  betonowych  lub  tynków  zwykłych  nie  zaleca  się  gruntowania,  o  ile
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na  chłonnych  podłożach  należy  stosować  do  gruntowania  farbę  emulsyjną
rozcieńczoną  wodą  w  stosunku  1:3–5  z  tego  samego  rodzaju  farby,  z  jakiej
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydło  szare,  stosowane  do  gruntowania  podłoża  w  celu  zmniejszenia  jego
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. Transport
Farby  pakowane  wg  punktu  2.5.6  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakończeniu malowania  można dopuścić do stopniowego obniżania  temperatury,  jednak
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem montażu  armatury  i  urządzeń

sanitarnych),
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
całkowitym ułożeniu posadzek,
usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione

przez  wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną.  Powierzchnie  powinny
być  oczyszczone  z  kurzu  i  brudu,  wystających  drutów,  nacieków  zaprawy  itp.
Odstające  tynki  należy  odbić,  a rysy  poszerzyć  i  ponownie  wypełnić  zaprawą
cementowo-wapienną.

5.1.2. Powierzchnie  metalowe  powinny  być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania

powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego

samego  rodzaju  z  jakiej  ma  być  wykonana  powłoka  lecz  rozcieńczoną  wodą  w
stosunku 1:3–5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4. Przy  malowaniu  farbami  chlorokauczukowymi  elementów  stalowych  stosuje  się

odpowiednie farby podkładowe.
5.2.5. Przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  się

gruntoszpachlówką epoksydową.
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5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i

odprysków.
5.3.2. Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków

myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i
zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby
w różnych odcieniach.

6. Kontrola jakości
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania  powinna
obejmować:
sprawdzenie wyglądu powierzchni,
sprawdzenie wsiąkliwości,
sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny
zewnętrzne.  Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni
przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama  zwilżonej
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania  powłok  przy  ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich
wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się  przy  temperaturze powietrza  nie niższej  od +5°C przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi
normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie
projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i  sprawdzonych  w
naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża
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8.1.1. Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być
naprawione  przez  wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną  do  robót
tynkowych  lub  odpowiednią  szpachlówką.  Podłoże  powinno  być  przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu

równomiernego  rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze
wzorcem  producenta,  braku  prześwitu  i  dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek
nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy
odstających  płatów  powłoki,  widocznych  okiem  śladów  pędzla  itp.,  w  stopniu
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu  jej  powierzchni  miękką,  wełnianą lub  bawełnianą  szmatką kontrastowego
koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża polegające na próbie  poderwania

ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub
szmatką.

Wyniki  odbiorów materiałów i  robót  powinny  być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa płatności
Płaci  się  za  ustaloną ilość  m2 powierzchni  zamalowanej  wg ceny  jednostkowej  wraz  z
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem  stanowiska  pracy.  Ilość  robót
określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10.  Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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1.8.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - B.08.00.00 IZOLACJE TERMICZNE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I 
STROPÓW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji   technicznej   (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru robot związanych z wykonaniem izolacji termicznych ścian piwnic poniżej lini 
gruntu oraz stropu nad piętrem.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja   techniczna   (ST)   stanowi   obowiązującą   podstawę   jako   dokument   
przetargowy   i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej  ST dotyczą zasad prowadzenia  robót  związanych z 
wykonywaniem następujących elementów:
a) izolacji termicznych ścian piwnic poniżej lini gruntu
b) izolacji termicznej i akustycznej stropów.

1.4. Określenia podstawowe.

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5 .Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt. 2.

2.2. Styropian EPS 100-038.
Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w 
normie:PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.
Symbole   handlowe   określają  rodzaj   płyt   ze   względu   na   rodzaj   tworzywa   i   kształt
powierzchni bocznych. Płyty oznaczone literą S mają powierzchnie boczne ukształtowane z 
wrębem typu „zamek” (frezowane).  Na powierzchni  płyt   styropianowych przeznaczonych 
do ocieplania nie powinno być kawern głębszych niż  5 mm. Krawędzie winny być  proste  i  
nie uszkodzone.  Struktura płyt  na całej powierzchni powinna być  jednorodna. Granulki 
powinny być  połączone tak, aby nie można było  ich oddzielić od siebie. Styropian winien 
wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 oC. Płyty styropianowe mogą być  
stosowane do izolowania  ścian, stropów,  stropodachów i podłóg.  Można je przyklejać 
lepikiem asfaltowym zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników. 
Styropian  jest  wrażliwy na działanie  rozpuszczalników  (np.  solwentnafta,  benzyna)  
wchodzących w skład roztworów i lepików stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejów 
(np. butapren) i kitów (np. polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów ze 
styropianem.
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Dane techniczne:
- płyty gr.: 120 mm,
- przewodzenie ciepła: 0,038 W/mK
- ogniotrwałość: samogasnący zgodnie z normą  PN-B:20130/99
 -Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach: 0,65 %
- Paroprzepuszczalność: od 10 do 24 mg/(pa h m)
- odp. na ściskanie, naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym: 195,3 kpa
- Wytrzymałość na rozrywanie: 305,1 kpa
Płyty styropianowe PS-E FS 20 stosuje się.
Zastosowanie –  izolacja stropów pod wylewki betonowe.

2.5. Polistyren ekstrudowany.

Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu 
-służący dowykonywania ociepleń.Symbole   handlowe   określają  rodzaj   płyt   ze   względu
na   rodzaj   tworzywa   i   kształt   powierzchni bocznych. Płyty oznaczone literą S mają 
powierzchnie boczne ukształtowane z wrębem typu „zamek” (frezowane).Z   uwagi   na   
dużą  twardość  tych   płyt  można   je   zastosować  w miejscach   narażonych   na   duże 
obciążania. 
 Ze   względu   na  małą nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian fundamentowych i 
piwnicznych. Szczególnie   do   izolacji   ścian   piwnic   korzystne   jest   zastosowanie   płyt 
ryflowanych   z   rowkami umożliwiającymi   przewietrzanie   zawilgoconej   ściany   i   odpływ
wody.  Styrodur  winien  wykazywać odporność na działanie temperatury do 70 C°. 
Zastosowanie:
Styrodur gr. 80 mm -  jako izolacja termiczna ścian piwnicznych w gruncie 

Wymagania:
- WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA: λ≤0,036 W/mK (w temp. 10°C)
- CHŁONNOŚĆ WODY: Płyty styrodurowe są naturalnie hydrofobowe. Chłonność wody w 
pełnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana ≤0,04-0,10 % w zależności od gęstości
- GĘSTOŚĆ POZORNA: Wymagana >38 kg/m3
dla styroduru gr. 80 mm
Wymagana >30 kg/m3
dla styroduru gr. 80 mm
- ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE: Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym: 
wymagana ≥ 0,50 N/mm2
 dla styroduru gr. 80 mm,
wymagana ≥ 0,30 N/mm2
 dla styroduru gr. 80 mm.
- WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE:  Wytrzymałość   na   rozrywanie   siła   prostopadłą 
do powierzchni płyty wymagana - 0,8-1,5 MPa w zależności od gęstości
- ZDOLNOŚĆ SAMOGAŚNIĘCIA: Płyty styrodurowe posiadają zdolność samogaśnięcia, tzn.
gasną po odcięciu źródła płomienia ognia.
- NRO: Nie rozprzestrzeniające ognia
- WYMIARY: Format 1250 (2500)x 600mm, grubość od 20 do 200mm. 
3 WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI: Krawędzie płyt mogą być nie frezowane lub też frezowane 
na 
dwa sposoby: na zakładkę lub na pióro-wpust.
- WYMIARY PŁYT FREZOWANYCH: Format 1265 (2515)x 615mm, grubość od 30 do 
200mm.
Szczegółowe   wymagania   dotyczące   styrodurów   określone   są   w   aprobatach   
technicznych   ITB 
stwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót termoizolacyjnych.

Wykonywanie   robót   termoizolacyjnych   należy   wykonywać   z   odebranych   i  
dopuszczonych   do eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów

Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona
odbiorcom w  języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 
zawierająca:
-nazwę i adres producenta,
-nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
-datę produkcji i nr partii,
-wymiary,
-liczbę sztuk w pakiecie,
-numer aprobaty technicznej,
-nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
-znak budowlany.

4.3. Transport materiałów

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.5.2.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt   termoizolacyjnych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty  instalacyjne podtynkowe,  
zamurowane przebicia  i  bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.Do wykonania  
robót   termoizolacyjnych należy stosować  materiały w stanie powietrznosuchym.  W czasie 
wbudowywania  materiałów  izolację należy  chronić  przed zawilgoceniem wodą deszczową,
bądź   zarobową.   Układanie   masy   betonowej   na   materiałach   izolacyjnych   nie  
odpornych   na zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty   termoizolacyjne   powinny   być  
wykonywane  w  temperaturze   dodatniej.  Dopuszczalne   jest kontynuowanie robót w 
warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych.Warstwy 
ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w 
czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. Warstwa  izolacji  powinna być ciągłą  i  
mieć stałą grubość zgodnie z projektem.  Płyty w warstwie pojedynczej powinny być 
układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt.
Do   łączenia  materiałów  izolacyjnych   z   sobą   i   podłożem można   stosować   łączniki  
mechaniczne, 
zaprawy cementowe,   lepiki   i  kleje w zależności  od  rodzaju podłoża.  Składniki  spoiw nie
powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże.

63



Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub 
źródłami ciepła. Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej 
temperaturze.

5.3. Montaż płyt izolacyjnych na ścianach 

5.3.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału  i  sprzętu powinno odbywać się 
zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 

5.3.2. Przygotowanie podłoża

Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do 
robót:
- powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane 
zaprawą 
  cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego,
- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,
- pod względem przyczepności  podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia,  a w
  przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń.

5.3.3. Mocowanie płyt na plackach

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma 
na swym licu odchyłki, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu ocieplenia. 
Klejenie płyt rozpoczyna się od dołu powierzchni ocieplanej. Na  tylną stronę płyty do 
przyklejenia nakłada się placki  zaczynu z zaprawy  lub kleju w  ilości  8-10 placków o 
średnicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokości 3-4 cm. Grubość pasa i 
placków nie powinna przekraczać 2 cm, aby po dociśnięciu materiał klejący nie był 
wyciskany poza obrys płyty.Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, 
ale należy je układać gęściej. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do 
ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już 
zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę doprowadza się do 
dokładnego zlicowania   płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zmontowaną płytą.

5.3.4. Klejenie płyt na styk do podłoża

W  przypadku,   gdy   płaszczyzny   ścian   przeznaczonych   do   obłożenia   są   równe,   
bądź   technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można 
zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak 
opisano w pkt. 5.3.3., na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się 
po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami  wzdłuż 
krawędzi  płyt.  Klej  użyty do  tego  typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia
jego  równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.

5.3.5 Kotwienie ocieplenia

W zależności  od konstrukcji,  przeznaczenia  i   funkcji  ocieplanej  powierzchni  dobierany  
jest  materiał ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi
zapewnić bezpieczne przeniesienie   przewidywanych   obciążeń.  Wszystkie   stosowane  
metody   kotwienia  muszą   spełniać warunek współczynnika wytrzymałości  przy  ich 
obciążaniu.  Znaczy  to,  że  jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio 
większe od wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub   kotwę.  Producenci   
systemów  ociepleniowych   szczegółowo   określają  w  instrukcjach  montażu technologię 
wykonania robót. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać 
zabezpieczenia antykorozyjne.
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5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie   posadzek   i   stropów  należy  wykonywać   na   równej   powierzchni  w  
sposób   ciągły   bez przyklejania (lub z przyklejaniem,   jeżeli  technologia podana przez 
Producenta wymaga).  Ocieplenie powinno być położone na warstwie paroizolacji i 
zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej.  Płyty materiału  
izolacyjnego na całej  ocieplanej  powierzchni  powinny ściśle do siebie dochodzić   i   nie   
tworzyć  widocznych   spoin   niezależnie   od   sposobu  mocowania   izolacji   i   rodzaju 
ocieplanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z 
Aprobatami technicznymi  ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy  
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu,  czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości  wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości   
technicznych na podstawie badań doraźnych.
W szczególności powinna być oceniana:
- równość powierzchni płyt,
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość,
- naprężenia ściskające płyt,
- klasyfikacja ogniowa.
Wyniki  badań płyt   termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy  i  
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. PRZEDMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót

Ogólne   zasady   obmiaru   robót   podano   w   OST   „Wymagania   ogólne”   pkt   7.  7.2.   
Jednostka przedmiarowa.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych. 
Dylatacje obmierza się w mb.
Zasady   obmiarowania   według   pkt.   4   Założeń   szczegółowych     Rozdziału   6   
Izolacje   KNR  2-02 Konstrukcje budowlane.

7.3. Wielkości obmiarowe ociepleń 

Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z 
uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
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Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową,  ST  i  wymaganiami   Inspektora 
nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary i  badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych  tolerancji) 
wg pkt.  6 ST dały pozytywny wynik.

8.2. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą.

8.3. Zgodność robót z dokumentacją

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową,  ST  i  wymaganiami   Inspektora 
nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary i  badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych  tolerancji) 
wg pkt.  6 ST dały pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,

     - rodzaj zastosowanych materiałów,
     - przygotowanie podłoża,

- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
-  wichrowatość   powierzchni:   powierzchnie   ociepleń   powinny   stanowić   płaszczyzny   
pionowe, poziome  lub o  kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.  Kąty  
dwuścienne utworzone przez   te   płaszczyzny,   powinny   być   kątami   prostymi   lub   
innymi   zgodnymi   z   dokumentacją. Krawędzie   przycięcia   płaszczyzn   powinny   być   
prostoliniowe.   Sprawdzenie   prawidłowości wykonania   powierzchni   i   krawędzi   
okładzin   należy   przeprowadzić   za   pomocą   oględzin zewnętrznych oraz przykładania 
(w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu 
powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być 
wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku
powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej. Powierzchni i krawędzi od kierunku
pionowego poziomego przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji nie większa 
niż 2 
mm i w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m.Nie większe niż 1,5 
mm i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż
4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości. Nie większe niż 2 mm i ogółem  nie 
większej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. nie większa niż 2
mm na długości łaty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 
materiałów budowlanych
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola  jakości.  Losowy wybór   jednostek produktu do próbki.
PN-B-04631:1982 Materiały   do   izolacji   cieplnej   z  włókien   nieorganicznych.  Metody 
badań.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic 
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parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
PN-ISO-8301 Izolacja cieplna.  Określenie oporu cieplnego  i  właściwości  z nim związanych w 
stanie ustalonym. Aparat z ciepłomierzem
PN-EN 13162:2002  Wyroby   do   izolacji   cieplnej   w   budownictwie.  Wyroby   z   wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13164:2003  Wyroby do  izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U) Wyroby do  izolacji  cieplnej  w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego   (XPS)   produkowane   fabrycznie.   Specyfikacja 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa Norma ISO  Seria 9000,  9001,  9002,  9003,  9004 Normy
dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

a)  Instrukcje montażu materiałów termoizolacyjnych wydane przez poszczególnych 
producentów
b)  Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 
Budowlanego, Warszawa, 2005.
c)  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  Arkady, 
Warszawa 1997
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1.9. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST - B.09.00.00 UKŁADANIE DRENAŻU OPASKOWEGO

1.Wstęp

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru drenażu opaskowego.

1.2 Zakres prac SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie drenażu opaskowego .
W zakres tych robót wchodzi:
B.09.00.00 – Wykonanie drenażu opaskowego

1.3 Określenia podstawowe SST
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne
z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót SST
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektowa, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

2.1 Wymagania ogólne

Wszystkie materiały do wykonywania drenażu opaskowego powinny odpowiada wymaga-
niom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczającychdany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie,Materiały powinny by, przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach

2.2 Materiały do wykonania drenażu opaskowego

Projekt wykonania drenażu opaskowego zakłada rozwiązanie systemowe firm posiadającej 
w swej ofercie kompleksowe materiały drenarskie lub innej o podobnych parametrach.
-odcinki drenażu wykonywać z rurek perforowanych drenarskich o średnicy i spadku
zgodnej z projektem,
-studnie kontrolno-rewizyjne należy wykonać z rur karbowanych o średnicy i głębokości
zgodnej z projektem,
-studnię zbiorczą, stanowiącą systemową przepompownię wód zanieczyszczonych
wykonać zgodnie z projektem,
-studnie rewizyjne wykonać z kręgów betonowych, o średnicy i głębokości zgodnej
z projektem, zakończonych pokrywą Żeliwną,
-Żwir do wykonania podsypki oraz warstwy odsączającej o frakcji zgodnej z projektem,
-geowłóknina do zabezpieczenia osypki zgodnie z projektem.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem
o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy.

3.Sprzęt

Roboty wykonuje się przy użyciu elektronarzędzi dowolnego typu oraz specjalistycznego
sprzętu zalecanego dla danej technologii.

4.Transport

68



Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowaną
do ilości ładunku. Transportowane rurki drenarskie należy zabezpieczyć przed
zanieczyszczeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym. Należy stosować się do zaleceń
producenta odnośnie transportu.

5. Wykonanie robót

Prace należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym oraz instrukcjami
technicznymi producenta materiałów.

6. Kontrola jakości.

6.1 Materiały

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświad-
czenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwier-
dzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku  
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez pro-
ducenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy. Nie dopuszcza się 
stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przed-
miotowych norm. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo odnoto-
wane.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót

Drenaż można układać dopiero po wykonaniu izolacji pionowych, dlatego przed
przystąpieniem do robót należy sprawdzić protokół odbioru izolacji pionowych.

6.3 Badania w czasie robót

Podczas układaniu drenażu należy kontrolować:
-odległość od budynku oraz głębokość wykonywanego drenażu,
-czystość rurek drenarskich,
-spadek odcinków drenażu,
-frakcje Żwiru oraz grubość obsypki rurek drenarskich,
-otulenie geowłókniną,
-prawidłowość wykonywania studni rewizyjnych, kontrolno-rewizyjnych, zbiorczych,
-frakcje Żwiru oraz szerokość i grubość warstwy odsączającej

6.4 Badania w czasie odbioru robót

Przedmiotem odbioru robót jest wykonany drenaż opaskowy. Odbiór powinien zostać doko-
nany w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu prac. Badaniu poddać szczelność oraz 
drożność wykonanego systemu drenażu opaskowego. Należy również skontrolować szczel-
ność podłączenia systemu do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest metr bieżący drenażu oraz sztuki dla studzienek..
Długości należy przyjmować zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu
Nakładów Rzeczowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.
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Podczas wykonywania robót powinien być prowadzony dziennik robót. W dzienniku należy 
każdorazowo odnotowywać datę, rodzaj wykonywanych robót, materiały oraz ich zużycie. 
Odbiór końcowy należy wykonać po zakończeniu prac. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary
i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny, drenaż nie powinien by odebrany.

9. Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest wykonany i odebrany odcinek drenażu. Płaci się za ustalona ilość
mb drenażu oraz za ilość szt. studzienek wg ceny jednostkowej.
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1.10.     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

         SST -  B.10.00.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM 
 PODŁOŻA

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczą-
ce wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i za-
gęszczaniem podłoża.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji 

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wyko-
naniem koryta przeznaczonego do ułożenia poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni, 
pobocza, mijanek i zjazdów, wykonaniem umocnień, zakończeń przepustów, ścieków z ele-
mentów prefabrykowanych według dokumentacji projektowej oraz profilowaniem i zagęsz-
czaniem podłoża. 

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i defi-
nicjami podanymi w SST B-10.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-10.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-10.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2 Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
-równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
-koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
-walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych,
-Inny sprzęt dopuszczony przez Inżyniera/Kierownika Projektu.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu pod-
łoża.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-10.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
4.

4.2 Transport materiałów

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST B-10.00.00 pkt 4.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-10.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia pod-
łoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża 
jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera/Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach at-
mosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie 
może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej war-
stwy nawierzchni.

5.3 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcze-
śniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych 
do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika Projektu. Roz-
mieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wy-
tyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczegól-
ności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 
trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwa-
la na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym 
zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustale-
niami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w 
miejsce wskazane przez Inżyniera/Kierownika Projektu.

5.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne te-
renu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się,
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu 
w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głę-
bokość zaakceptowaną przez Inżyniera/Kierownika Projektu, dowieźć dodatkowy grunt speł-
niający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźni-
ka zagęszczenia określonego w normie. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wy-
magają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilo-
wania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy wstępnie dogęścić 3 - 4 przejściami
średniego walca stalowego gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kie-
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rownika Projektu. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien 
być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika Projektu. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do 
jego dogęszczania przez wałowanie. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania po-
winna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -10% do +10% jej wartości.  Oceny 
zagęszczenia dokonuje się na podstawie wskaźnika zagęszczenie Is. Wymagane jest uzy-
skanie wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0. Wskaźnik zagęszczenie należy okre-
ślać zgodnie z BN-7718931-12. Na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni podłoża nale-
ży uzyskać wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 1.0.
Alternatywnie zagęszczenie gruntu, zwłaszcza zawierającego kamienie, z wyjątkiem gruntów
o wskaźniku plastyczności IP≥10 i wilgotności znacznie mniejszej  od optymalnej, można oce-
niać na podstawie wartości wskaźnika odkształcenia Io.
Zagęszczenie gruntu na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli 
spełniony jest jeden z warunków:

- w przypadku liczy pomiarów wartości Is mniejszej od 10, wszystkie wyniki są nie mniej-
sze    od wartości wymaganej,

- w przypadku liczby pomiarów co najmniej 10, wartość średnia wskaźnika zagęszczenia 
Is jest nie mniejsza od wartości wymaganej, a współczynnik zmienności zs wskaźnika zagęsz-
czenia Is nie przekracza 2.5%,

- w przypadku liczy pomiarów co najmniej 10, gdy współczynnik zmienności zs wskaźnika 
zagęszczenia Is okaże się większy od 2.5%, wartość średnia wskaźnika zagęszczenia Is jest 
większa od wymaganej co najmniej o 60% odchylenia standardowego ss,

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest 
pomierzenie wskaźnika zagęszczenia Is, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia Io 
wg załącznika B do PN-S-02205, równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 
do pierwotnego E1. Wskaźnik zagęszczenia Io nie powinien być większy niż:
- dla żwirów, pospółek i piasków – 2.2,
- dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin pylastych, 
glin zwięzłych, iłów) – 2.0,
- dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczy-
stych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3.0.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym sta-
nie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzch-
ni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład 
przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukła-
dania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osusze-
niu podłoża Inżynier/Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie nie-
zbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napra-
wę wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-10.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2 Kontrola w czasie wykonywania robót
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęsz-
czenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i
wyprofilowanego podłoża

Lp. Wyszczególnienie
badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzędne
wysokościowe

co 100 m w osi i na krawędziach

6 Ukształtowanie osi w
planie *)

co 100 m 

7 Zagęszczenie,
wilgotność  gruntu
podłoża

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz
nie rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie
należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych

6.3Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż +10 cm i -5 cm.

6.4 Równość koryta (profilowanego podłoża)

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie
z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.5 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją pro-
jektową z ��tolerancją 0.5%.

6.6 Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)

Zagęszczenie podłoża w korycie należy sprawdzić do głębokości 0,5m od powierzchni podło-
ża. Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 
nie powinien być mniejszy niż 1.0. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się po-
równanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego 
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z załącznikiem B do PN-S-02205 nie powinna 
być większa od 2.2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-
17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ±2% 
w gruntach niespoistych i od -1% do +0% w gruntach spoistych.

6.7 Nośność podłoża

Nośność należy sprawdzać na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podłoża) 
przez pomiar wtórnego modułu odkształcenia E2 płytą o średnicy 300mm, zgodnie z załącz-
nikiem B do PN-S-02205. Nośność podłoża w korycie należy uznać za wystarczającą, jeżeli 
wszystkie wartości wtórnego modułu odkształcenia spełniają warunek E2≥45MPa (doprowa-
dzenie do wymaganej nośności E2≥120MPa zostanie dokonane poprzez ułożenie następ-
nych warstw zgodnie z dokumentację projektową).
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6.8  Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  odcinkami  koryta  (profilowanego
podłoża)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od okre-
ślonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co naj-
mniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulch-
nienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-10.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta 
(podłoża).

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w SST B-10.00.00.. „Wymagania ogól-
ne” pkt. 8.

8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jest dokonywa-
ny na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu określonych w SST B-
19.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. Koryto uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inżyniera/Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie wyniki badań
przeprowadzone przy odbiorach dały wyniki zgodne z wymaganiami.

8.3 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek

W przypadku wystąpienia wad lub usterek Wykonawca robót powinien usunąć je w terminie 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika Projektu tak aby nie wstrzymywać postępu 
prac. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-10.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
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- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 
składowisko Wykonawcy,
- profilowanie dna koryta lub podłoża,
- zagęszczanie do wymaganych wskaźników zagęszczenia,
- utrzymanie koryta lub podłoża,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej SST.
-

10. PISY ZWIĄZANE

10.1 NORMY

1. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określe-
nia,
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu,
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
4. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności,
5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni po-
datnych i podłoża przez obciążenia płytą,
6. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych 
i lotniskowych,
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą,
8. BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podat-
nych,
9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu,
10. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru Robót drogowych i mostowych realizowanych
na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP W-wa 1989.
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1.11.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST -  B.11.00.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczą-
ce wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabilizo-
wanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji.

1.3. Określenia podstawowe
1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

1.3.2. Podbudowa z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  -  jedna  lub
więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST B-11.00.00 "”Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-11.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
B.11.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub ka-
mieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być 
jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
Podbudowa dolna powinna być wykonana z tłucznia (31.5-63), z kruszywa łamanego (0-63).

2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzy-
wymi granicznymi o rzędnych podanych w tablicy 1

Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Sito kwadratowe
[mm]

Przechodzi przez sito
[%]  –  dla  kruszywa
0/31.5 mm

Przechodzi przez sito
[%] – dla kruszywa 0/63
mm

63 - 100

31,5 100 76 - 100

20 78 - 100 62 - 100

16 70 - 94 56 - 92
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12,8 60 - 86 49 - 86

8 50 - 75 40 - 75

6,3 44 - 68 35 - 68

4 37 - 58 28 -58

2 25 - 41 18 - 41

1 18 - 32 13 - 32

0,5 13 - 24 9 - 24

0,25 8 - 16 5 - 16

0,125 4 - 11 4 - 11

0,075 2 - 10 2 - 10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jedno-
razowo.

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 2.
Tablica 2.Wymagania dla kruszywa

Lp
Wyszczególnien
ie właściwości

Wymagania

Badania według
Podbudowa
zasadnicza

1 Zawartość  ziarn
mniejszych  niż
0,075  mm,  %
(m/m)

od 2
do 10

PN-B-06714-l5 

2 Zawartość
nadziarna,  %
(m/m),  nie
więcej niż

5 PN-B-06714-15 

3 Zawartość  ziarn
nieforemnych,
%  (m/m),  nie
więcej niż

35 PN-B-06714-16 

4 Zawartość
zanieczyszczeń
organicznych

barwa  nie
ciemniejsza  niż
wzorcowa

PN-B-06714-26 

5 Wskaźnik
piaskowy  po
pięciokrotnym
zagęszczeniu
metodą  I  lub  II
wg  PN-B-
04481, %

od 30
do 70

BN-64/8931-01 
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6 Ścieralność  w
bębnie  Los
Angeles 
-  ścieralność
całkowita  po
pełnej  liczbie
obrotów,  nie
więcej niż
-  ścieralność
częściowa  po
1/5 pełnej liczby
obrotów  w
stosunku  do
ścieralności
całkowitej,  nie
więcej niż

35

30

PN-B-06714-42 

7
Nasiąkliwość, %
(m/m),  nie
wiece niż

3 PN-B-06714-18 

8 Mrozoodpornoś
ć,  ubytek  masy
po  25  cyklach
zamrażania.  %
(m/m),  nie
więcej niż

5 PN-B-06714-19 

9 Zawartość
związków  siarki
w  przeliczeniu
na  SO3  %
(m/m),  nie
więcej niż

1 PN-B-06714-28 

10 Wskaźnik
nośności  wnoś
mieszanki
kruszywa,  %,
nie  mniejszy
niż:
-  przy
zagęszczeniu
�Is  1.03

-  przy
zagęszczeniu
�Is  1.00

120
80

PN-S-06102 

2.3.3. Woda
Należy stosować wodę wg PN-B-32250.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-11.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2 Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
-mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonej w urządzenia dozujące wodę mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
-rozścielacza do rozkładania mieszanki,
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-walców ogumionych i stalowych wibracyjnych do zagęszczania.
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki me-
chaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-11.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
4.

4.2 Transport materiałów

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-11.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być wyprofilowane, równe i czyste. Wszelkie wady podłoża należy usunąć 
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem Projektu.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwa-
rzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na ko-
nieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mie-
szanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu
i wysychaniu.

5.4 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbu-
dowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszy-
wa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaga-
nych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy 
może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera/Kierownika Projektu.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka po-
winna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę na-
leży osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1.
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5.5 Odcinek próbny

Jeżeli Inżynier/Kierownik Projektu stwierdzi konieczność wykonania odcinka próbnego, to co 
najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny 
w celu:
-stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 
właściwy,
-określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaga-
nej grubości warstwy po zagęszczeniu,
-określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą 
stosowane do wykonywania podbudowy.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża  po za-
akceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera/Kierownika Projektu.

5.6 Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane
w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera/Kierownika 
Projektu, gotową podbudowę, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudo-
wy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania pod-
budowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-11.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczo-
nych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. Ba-
dania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3 Badania w czasie robót

2.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy podano w ta-
blicy 1.

Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów
Częstotliwość
badań

Lp. Wyszczególnienie
badań

Minimalna  liczba
badań na dziennej
działce roboczej

Maksymalna  powierzchnia
podbudowy  lub  ulepszonego
podłoża  przypadająca  na  jedno
badanie

1 Uziarnienie
mieszanki
kruszywa

2 600 m2

2 Wilgotność mieszanki kruszywa

3 Zagęszczenie 10  próbek  na
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warstwy 10000 m2

4 Grubość
podbudowy

3 400 m2

5 Badanie
właściwości
kruszywa

dla  każdej  partii  i
przy  każdej
zmianie  rodzaju
kruszywa

2.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale-
ży pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Dopuszcza 
się, za zgodą Inżyniera/Kierownika Projektu, pobieranie próbek ze środków transportowych 
na terenie wytwórni mieszanki. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynie-
rowi/Kierownikowi Projektu.

2.3.3. Wilgotność mieszanki

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy 
określić według PN-B-06714-17.

2.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaź-
nika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W 
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kru-
szywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg „Instrukcji 
badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”- część 2 pkt. 2.4.4, nie rzadziej
niż 10 razy na 10 000 m², lub według zaleceń Inżyniera/Kierownika Projektu. Zagęszczenie 
podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórne-
go modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 

�warstwy konstrukcyjnej podbudowy   2,2
2.3.5. Właściwości kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.3.2.Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w
obecności Inżyniera/Kierownika Projektu.

6.4 Wymagania dotyczące wykonanej podbudowy 

2.3.6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano 
w tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co
20 m łatą na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 100 m

6 Ukształtowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubość podbudowy Podczas budowy:
w  3  punktach  na  każdej  działce
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na
1000 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach,  lecz  nie  rzadziej  niż
raz na 2000 m2
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8 Nośność podbudowy:
- moduł odkształceni
- ugięcie sprężyste

co najmniej w dwóch przekrojach na
każde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na każde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.

2.3.7. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,
-5 cm.Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szero-
kości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną na przekroju nor-
malnym.

2.3.8. Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 
z BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nie-
równości podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

2.3.9. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0.5 %.

2.3.10. Rzędne wysokościowe podbudowy

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie po-
winny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

2.3.11. Ukształtowanie osi podbudowy 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż 5 cm.

2.3.12. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
-dla podbudowy zasadniczej ±10%,
-dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

2.3.13. Nośność podbudowy

Moduł odkształcenia wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mosto-
wych”- część 2 pkt. 2.4.4 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, ugięcie sprężyste wg 
BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy 

Podbudowa  z
kruszywa  o
wskaźniku  wnoś
nie  mniejszym
niż , %

Wymagane
cechy
podbudowy

Wskaźnik
zagęszczenia  IS
nie mniejszy niż

Maksymalne ugięcie sprężysta pod
kołem, mm

Minimalny moduł
odkształcenia
mierzony płytą o
średnicy  30  cm,
MPa

40 kN 50kN
od  pierwszego
obciążenia E1

120 1,03 1,10 1,20 100

6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

2.3.14. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co naj-
mniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulch-
nienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

2.3.15. Niewłaściwa grubość podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona na-
prawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera/Kierownika Projektu, uzu-
pełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie za-
gęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
Roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera/Kierowni-
ka Projektu.
Koszty tych dodatkowych Robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania Robót przez Wykonawcę podbu-
dowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-11.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa łamanego
 stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST B-11.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na
zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu. Roboty uznaje się za zgodne z
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera/Kierownika Projektu, jeżeli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.3 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek

W przypadku wystąpienia wad lub usterek Wykonawca robót powinien usunąć je w terminie 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika Projektu tak aby nie wstrzymywać postępu 
prac. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-11.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m² podbudowy (z rozdziałem na grubość warstwy) obejmuje:
-prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
-oznakowanie Robót,
-sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
-przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
-rozłożenie mieszanki,
-zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w SST,
-utrzymanie podbudowy w czasie Robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu,
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych,
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego,
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn,
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności,
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości,
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią,
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych,
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową,
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego,
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego,
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles,
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
techniczne,
14. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych,
15. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw,
16. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego,
18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą,
19. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belko-
wym,
20. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu,
2.4. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 
1997.
2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”- część 2, GDDP,
1998.
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1.12.    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 SST - B.12.00.00 KOSTKA BRUKOWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(zwanej dalej Specyfikacją Techniczną – ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni 

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach.

1.3. Zakres robót objętych ST

W niniejszym kontrakcie przewidziano ułożenie  nawierzchni  z kostki  brukowej betonowej,
grubości 6cm NOSTALIT kolorowej. 

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze
sobą trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wy-

maganiami niniejszej ST i poleceniami Inżyniera odpowiedzialny jest Wykonawca ro-
bót.

     Do obowiązków Wykonawcy należy:
-wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,
-ustalenie i przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które
zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,
-określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości) aby mogła być
zapewniona rytmiczność produkcji.

2. MATERIAŁY

2.1. Betonowa kostka brukowa

2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w  budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

86



2.1.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys i pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm. 

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60
mm. Kostki tej grubości produkowane są w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
           - na długości        ±  3 mm
           - na szerokości     ±  3 mm
           - na grubości        ± 5 mm

Kolory kostek produkowanych aktualnie w Polsce to:  szary,  ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brązowy.

2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy nr
1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

L.
p.

Cechy Wartość

1. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, Mpa, co najmniej
a. średnia z sześciu kostek
b. najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2. Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż 5
3. Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-

06250
a. pęknięcie próbki
b. strata masy, %, nie więcej niż
c. obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymało-

ści próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

Brak
5

20

4. Ścieralność na tarczy Boehemego wg PN-B-04111, mm, nie więcej
niż

4

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany przez Wykonawcę do
układania nawierzchni powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inży-
niera. Sprzęt powinien być utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Jakikolwiek  sprzęt  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowane-
go hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoże-
nia.
Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów.
Do transportu betonowej kostki brukowej należy używać samochodów skrzyniowych.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzy-
skaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantu-
je transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również prze-
wozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją kontrakto-
wą, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.

5.2. Podsypka

Na podsypkę należy stosować piasek i cement. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna
zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona
i wyprofilowana.

5.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru – wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce cementowo – piaskowej w taki sposób, aby
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej
od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega za-
gęszczeniu .Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść po-
wierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić
do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, sto-
suje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszko-
dzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w
kierunku środka i  jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczenia na-
wierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni
należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do użytko-
wania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek bru-
kowych posiada aprobatę techniczną.
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Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników
bieżących  badań  wyrobu  na  ściskanie.  Zaleca  się,  aby  do  badania  wytrzymałości  na
ściskanie  pobierać  6  próbek  (kostek)  dziennie  (  przy  produkcji  dziennej  ok.  600  m2

powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni)
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań
podanych w pkt. 2.1.2 i 2.1.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Sprawdzenie podłoża
    Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją kontraktową.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą:
- dla głębokości koryta :

     - o szerokości do 3 m          :    ± 1 cm

     - o szerokości powyżej 3 m :   ±  2 cm

- dla szerokości koryta               :   ±  5 cm

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuż-
nych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją kontraktową oraz pkt. 5.2 niniejszej
ST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdze-
niu zgodności wykonania z dokumentacją kontraktową oraz wymaganiami pkt. 5.4 niniejszej
ST : 
-pomierzenie szerokości spoin
-sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania)
-sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin
-sprawdzenia , czy przyjęty deseń (wzór ) i kolor nawierzchni jest zachowany

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Sprawdzenie równości nawierzchni
Sprawdzenie równości nawierzchni należy przeprowadzić łatą co najmniej raz na każde 150
do 300 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50
m nawierzchni. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzić należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwa-
gę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia  od  projektowanej  niwelety  nawierzchni  w  punktach  załamania  nie  mogą

przekraczać ± 3 cm.
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie  przekroju  poprzecznego  dokonywać  należy  szablonem  z  poziomicą,  co
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 nawierzchni i  w miejscach wątpliwych, jednak nie
rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3 %.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego nawierzchni z brukowej kostki
betonowej. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w obecności Inżyniera. 
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Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych
ilości wbudowanych materiałów. Wyniki  obmiaru należy porównać z przedmiarem robót z
kontraktu, w celu określenia różnic w ilości robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi podlega nawierzchnia wykonana z brukowej kostki betonowej.
Podstawą do oceny jakości i zgodności robót z kontraktem są badania i pomiary prowadzone
przed przystąpieniem do robót, w czasie realizacji  robót jak i  po zakończeniu robót oraz
oględziny  wizualne  dokonywane  podczas  odbioru.  Zakres.  Częstotliwość  i  rodzaj  badań
powinien być zgodny z wymaganiami  niniejszej  ST. Przed zgłoszeniem robót  do odbioru
należy zebrać i uporządkować wszystkie wyniki badań i pomiarów. W przypadku wątpliwości,
co do jakości robót lub braków Wykonawca w porozumieniu z Inżynierem wykona dodatkowe
badania laboratoryjne lub pomiary uzupełniające. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacja kontraktową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania wraz z rozładunkiem,
-wykonanie podsypki cementowo –piaskowej,
-ułożenie warstwy brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
-przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiały  kamienne.  Oznaczanie  ścieralności  na  tarczy

Boehmego.
2. PN-B-06250 Beton zwykły.
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
4. PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i

ocena zgodności.
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
6. BN-68/8931-01             Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika piaskowego.
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1.13.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 SST - B.13.00.00 DOCIEPLENIE ŚCIAN

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające

na celu docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz ze szpaletami wokół okien.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót tynkarskich i izolacyjnych

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6 Organizacja placu budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i  zabezpieczenia miejsca wykonywanych
prac, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia i końcowego odbioru robót.
Obszar prowadzenia robót powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie, jest ponoszony przez
Wykonawcę  tj.  winien  być  uwzględniony  w  cenie  kontraktowej.  Teren  budowy
Zamawiający  przekaże  protokolarnie  wraz  z  dziennikiem  budowy  i  dokumentacją,
pozwoleniem na budowę.

1.7 BHP na budowie.

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za BHP na terenie budowy .Zgodnie z  planem
BIOZ udzieli szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania
lekarskie  pracowników  a  w  szczególności  dopuszczenie  do  prac  na  wysokości
pracowników.
BHP  na  terenie  placu  budowy  musi  być  zgodne  z  obowiązującą  Rozporządzeniem
ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity : Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz.
1650 , z późniejszymi zmianami ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).

2.MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne.
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Materiały stosowane do wykonywania termomodernizacji budynku powinny mieć m. in.:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
norm polskich,
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.  Wykonawca obowiązany jest  posiadać na budowie pełną
dokumentację  dotyczącą  składowania  na  budowie  materiałów  przeznaczonych  do
wykonania termomodernizacji.

2.2.Rodzaje materiałów

Wszelkie materiały do wykonania termomodernizacji powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1.Płyty styropianowe EPS 70-040
Do wykonania warstwy izolacyjne należy stosować płyty styropianowe rodzaju FS, typu M,

odmiany 15 o wymiarach 100x50 cm i grubości 16 cm o współczynniku przenikania ciepła
ƛ=0,040 (W/m2), odpowiadające następującym wymaganiom:
- wymiary nie większe niż 600 x 1200 mm + - 0,3 %
- struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki
- powierzchnia płyt szorstka
- krawędzie płyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań
- sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesiące od wyprodukowania
Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z PN-B-20130:1999

2.2.2.Tkaniny zbrojące
Do  wykonania  ocieplenia  należy  stosować  tkaninę  z  włókna  szklanego  o  symbolu
handlowym 2036-001 oraz wzmocnioną siatkę z włókna szklanego. Powinna ona spełniać
następujące wymagania:
- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 7-14 mm w drugim kierunku,
- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku w stanie aklimatyzowanym
– nie mniej niż 125 DN,
- tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego,
- pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-92/P-85010.

2.2.3.Kleje i masy klejące
Zaprawy klejące należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta odrębnie do
mocowania płyt styropianowych, odrębnie do wykonania warstwy zbrojonej na płytach
styropianowych pod wyprawę tynkarską.

2.2.4.Łączynniki do mocowania styropianu do podłoża
Do mocowania płyt styropianowych stosować należy łączniki z tworzyw sztucznych
gr.12mm z główką o średnicy min. 45 mm długości min.22 cm. oraz 
łączniki z tworzyw sztucznych gr 12mm z rzdzeniem stalowym długości 350 cm.

2.2.5.Materiały uszczelniające
Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedokładnie zamontowanych

płyt
styropianowych.
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZĘT
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3.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodne z obowiązującymi normami.

3.2.Sprzę t do wykonywania robót.
Do wykonywania robót ociepleniowych należy stosować następujące narzędzia:
- szczotki druciany do oczyszczenia ścian
- szpachle i packi do nakładania mas klejących i tynkarskich
- piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych
-  pace  drewniane  pokryte  papierem  ściernym  do  wyrównywania  powierzchni
przyklejonych płyt styropianowych
- nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej
- łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych
Do  wykonywania  robot  ociepleniowych  należy  stosować  następujący  sprzęt  i

urządzenia:
- mieszadła koszyczkowe napędzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemności ok.40-60
l do przygotowania masy klejącej
-  agregaty  tynkarskie  lub  pistolety  natryskowe  w  własnym  zbiornikiem  i  sprężarką
powietrza do  nakładania masy tynkarskiej
- urządzenia transportu pionowego
- rusztowania stojakowe stałe
- aparaty do zmywania woda podłoża ściennego

4.TRANSPORT

4.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodne do przepisów transport krajowy.

4.2.Transport materiałów

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki
transportu:
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t,
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 t,
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do
stosowania takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i
właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne dla wykonania robót
Ocieplenie  ścian  metoda  „bezspoinową”  powinno  być  wykonywane  ściśle  wg  
wytycznych  szczegółowych  wyłącznie  przez  wyspecjalizowane  jednostki.  Roboty
dociepleniowe wykonać należy wg wytycznych określonych w świadectwie dopuszczenia
ITB nr 334/02.Budynek przeznaczony do ocieplenia ścian zewnętrznych powinien być
należycie przygotowany do wykonania robót. Dotyczy to zarówno podłoża jak i otoczenia
budynku.
Roboty ociepleniowe należy prowadzić jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w
temperaturze powietrza nie niższej niż + 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Takie warunki
temperatury powinny panować przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót.
Zaleca się aby wilgotność względna powietrza nie była niższa niż 55%.
Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz materiały powinny być
chronione  przed  uszkodzeniami  i  deszczem.  Warstwy  materiałowe  powinny  być
chronione  przed  zmianami  pogodowymi  oraz  uszkodzeniami  zarówno  podczas  ich
nakładania  jak  i  bezpośrednio  po  ich  nałożeniu.  Powierzchnie  robocze  powinny być
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chronione  przed  kondensacja  pary  wodnej  i  bezpośrednim  promieniowaniem
słonecznym  za  pomocą  osłon  z  brezentu  lub  nieprzeźroczystej  folii  z  tworzywa
sztucznego  w  celu  niedopuszczenia  do  uszkodzenia  lub  zniszczenia  warstw
ociepleniowych. Należy zadbać o to aby roboty były wykonywane przez wystarczający
zespół  pracowników dysponujący  właściwym sprzętem i  narzędziami  w  dostatecznej
ilości  tak  ,  aby  roboty  były  wykonywane w  sposób  ciągły  bez  spoin,  uszkodzeń po
rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie prac.
W  celu  zapewnienia  właściwej  przyczepności  warstwy  ociepleniowej  do  podłoża,
powinno  się  ono  znajdować  w  stanie  powietrzno  -  suchym a  powierzchnia  podłoża
powinna  być  oczyszczona  z  luźnych  cząsteczek,  pyłu  i  zanieczyszczeń.  Wszystkie
roboty  remontowe  przewidziane  do  wykonania  na  elewacjach  a  mające  wpływ  na
trwałość  i  estetyczny  wygląd  elewacji  powinny  być  wykonane  przed  pracami
ociepleniowymi. 

5.2.Kolejność wykonywania robót:

- prace przygotowawcze
- montaż rusztowań
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian
- cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary
- przygotowanie masy klejącej
- nakładanie warstwy elewacji z wtopieniem w nią tkaniny z włókna szklanego
- wykonanie zewnętrznej warstwy elewacji
- demontaż rusztowań
- uporządkowanie terenu wokół budynku

5.3.Wykonanie próby przyklejenia styropianu

Powierzchnie ściany należy oczyścić z  kurzu, pyłu,  cienkich powłok i  wypraw (jeżeli
uległy  w  sposób widoczny  łuszczeniu)  i  przykleić  w  różnych miejscach 8-10 próbek
styropianu o wym. 10x10 cm. Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek
styropianowych  warstwa  o  grubości  około  10  mm a  następnie  przyłożyć  i  docisnąć
próbki  styropianowe do przygotowanych  miejsc  na  powierzchni  ściany.  Po  4  dniach
należy  wykonać  próbę  ręcznego  odrywania  przyklejonego  styropianu.  Wytrzymałość
podłoża  i  przyczepność  kleju  są  wystarczające  jeżeli  styropian  ulegnie  rozerwaniu.
Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej
oznacza to że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa
nie ma wystarczającej wytrzymałości.  W takim przypadku należy dokładniej  oczyścić
powierzchnię  ściany  lub  usunąć  warstwę  i  wykonać  ponownie  próbą  przyklejenia
styropianu. Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie
klejowej to oznacza, że charakteryzuje się on zbyt niska wytrzymałością i takiego kleju
niewolno stosować. Wykonawcą przed rozpoczęciem robót wykona gruntowanie ścian
środkiem grzybobójczym i przeciw glonom.

5.4.Przygotowanie zapraw mas klejących

Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych do podłoża uzyskiwana jest przez
zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez
producenta. Masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych
pod  wyprawę  tynkarską,  uzyskiwana  jest  przez  zarobienie  woda  fabrycznie
przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta. Warstwa masy
klejącej na płytach styropianowych powinna mieć grubość 4 – 5 mm.

5.5.Mocowanie płyt styropianowych do podłoża .

Mocowanie należy rozpoczynać od dołu ściany budynku, to jest od poziomu cokołu i
posuwać  się  ku  górze.  Masę  klejąca  należy  układać  packą  stalowa  na  płycie
styropianowej na obrzeżach pasem o szerokości 4cm i w części środkowej plackami o
średnicy  około  10 cm o grubości  około 10 mm. Do mocowania  pierwszego dolnego
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rzędu płyt należy użyć listwy cokołowej. Powinna być ona przybita co najmniej 3 kołkami
rozporowymi  na  mb  osadzonymi  min  60  mm w  ścianie.  Bezwzględnie  należy  kołki
umieścić w pierwszym i ostatnim otworze każdego odcinka listwy. Na narożach należy
przyciąć listwę pod kątem. Na wysokości 20 cm poniżej okapu (ostatnia warstwa płyt
izolacyjnych) nałożyć zaprawę klejową i uzbroić paskiem z siatki z włókna szklanego tak
by zwisała 30 cm poniżej okapu.
Będzie  ona  przewinięta  przez  górną  krawędź  systemu  na  płaszczyznę  materiału
izolacyjnego.  Po  nałożeniu  masy  klejącej  należy  płyty  styropianowe  natychmiast
przyłożyć do ściany w przewidywanym miejscu i docisnąć uderzeniami deski drewnianej
o  szerokości  10  cm  i  długości  min.1,8m  aż  do  uzyskania  równej  płaszczyzny  z
sąsiednimi płytami, co należy sprawdzić przez przykładanie łaty kontrolnej. Jeżeli masa
klejąca wyciśnie  się  poza obrys  płyty,  nadmiar  należy  usunąć.  Niedopuszczalne jest
dociskanie  klejonych  płyt  po  raz  drugi,  uderzenia  lub  późniejsze  ruszanie  płyty.  W
przypadku niewłaściwego przyklejenia  płyty  styropianowej  należy  ją  oderwać,  zebrać
masę klejącą ze ściany i ponownie płytę przykleić. Płyty należy przyklejać w układzie
poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty należy
układać  na  styk  bez  spoin.  Powierzchni  bocznych  nie  smarować  masa  klejąca.  W
przypadku  płyt  pierwszego  rzędu  oraz  płyt  klejonych  do  ścian  przy  otworach
przewidziane  jest  stosowanie  dodatkowych  wąskich  pasków  tkaniny  zbrojącej
wtopionych  w  masę  klejąca  owijających  boczne  skrajne  powierzchnie  płyt  wraz  z
krawędziami w celu wzmocnienia osłoniętych obrzeży płyt. Wywinięcie siatki na ścianę
powinno wynosić  min.60  mm. Jeżeli  kontrola  powierzchni  przy  użyciu  łaty  kontrolnej
wykaże  nierówności,  należy  je  wygładzić  za  pomocą  pac  drewnianych  oklejonych
papierem  ściernym  ruchami  okrężnymi.  Po  wyrównaniu  powierzchni  płyt  należy  je
oczyścić z luźnych cząsteczek szczotką lub sprężonym powietrzem. Przed wykonaniem
właściwej wyprawy elewacyjnej należy wzmocnić naroża ścian oraz naroża otworów.
Naroża ścian i otworów do wysokości 2 m wzmacnia się kątownikami ochronnymi ze
stali  szlachetnej z nałożoną siatką a  powyżej 2 m wąskimi paskami tkaniny zbrojącej
wtopionymi w masę klejąca ułożoną po obu stronach wzdłuż krawędzi naroża. Każdą
otwartą  spoinę  lub  ubytek  należy  wypełnić  pianką  poliuretanową.  Mocowanie
mechaniczne płyt wykonać niezależnie od przyklejenia płyt masą klejącą. Do mocowania
płyt stosować łączniki tworzywowe. Łączniki powinny być rozmieszczone równomiernie.
Zaleca się stosowanie min. 6 kołków na m2. Wszystkie nierówności wzmocnić należy
dodatkowymi  kolkami.  Zakładanie  łączników  wykonywać  można  dopiero  po  24
godzinach od czasu przyklejenia płyt styropianowych. Przed wprowadzeniem łącznika w
wywiercone otwory należy oczyścić z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarkę
uruchamiać  należy  dopiero  po  przebiciu  warstwy  izolacyjnej  i  dotknięciu  wiertłem
podłoża.

5.6.Przyklejanie tkaniny zbrojącej

Do przyklejenia tkaniny zbrojącej należy stosować kleje i  masy klejące przygotowane
zgodnie z  instrukcją producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojącej można rozpocząć nie
wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu przyklejenia płyt styropianowych przy pogodzie
bezdeszczowej i temperaturze nie niższej niż + 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Masę
klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągła warstwą o szerokości
1,10-1,20 m i grub. 2,5 – 3,0 mm, rozpoczynając od góry ściany pionowej o szerokości
tkaniny  zbrojącej.  Po  nałożeniu  masy  klejącej  należy  natychmiast  przykleić  tkaninę
zbrojącą rozwijając rolkę tkaniny w miarę przyklejania wciskając ją w masę klejącą za
pomocą packi  stalowej.  Tkanina powinna być napięta i  całkowicie wciśnięta w masę
klejącą. Następnie wyszpachlować masę przenikająca przez oczka siatki. Siatka musi
być wszechstronnie okryta masą zbrojeniową i znajdować się możliwie u góry tak aby
nie  był  widoczny  kolor  siatki.  Grubość  warstwy  klejącej  przy  pojedynczej  tkaninie
powinna wynosić nie mniej niż 1,5 mm i nie więcej niż 3mm. Tkaninę zbrojeniową należy
przeprowadzić przez dziurkowana krawędź listwy cokołowej i równo obciąć. Nakładana
tkanina  nie  powinna  wykazywać  sfałdowań  i  powinna  być  równomiernie  napięta.
Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 100 mm w
pionie i  poziomie.  W narożach siatka powinna zachodzić  za krawędź naroża w  obu
kierunkach lecz nie więcej
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niż na długość 20 cm. Powierzchnia po ułożeniu tkaniny zbrojącej powinna być gładka  i
pozbawiona nierówności. Jeśli stwierdzi się miejsca, w których tkanina wzmacniająca
jest widoczna, miejsca te należy wyrównać masą klejącą. Szerokość tkaniny  powinna  być
tak obrana aby możliwe było wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych  na  całej  ich
głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny  być  wzmocnione  przez
naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny  o  wymiarach  20  x  35  cm.
Tkanin a przyklejona na jednej ścianie nie może być ujęta  na  krawędzi  narożnika,  lecz
należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości  około  15-20  cm.  W taki
sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe.

5.7. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej.

Wyprawy  elewacyjne  można  stosować  nie  wcześniej  niż  po  upływie  3  dni  od  
naklejenia  tkaniny  z  zbrojącej  na  styropianie.  Wykonywanie  wypraw  elewacyjnych  
należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż + 5 °C i nie wyższych niż + 25 °C. 
Niedopuszczalne  jest  wykonywanie  wypraw  elewacyjnych  w  czasie  opadów  
atmosferycznych,  silnego  wiatru  oraz  jeżeli  jest  zapowiadany  spadek  temperatury  
poniżej 0 °C w przeciągu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych należy  
stosować masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi świadectwami ITB.

5.8. Obróbki blacharskie .

-  Obróbki blacharskie powinny zapewniać należytą ochronę ocieplenia przed wodami
opadowymi, odprowadzać wody opadowe poza powierzchnię elewacji.
- Dachowe obróbki blacharskie wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Podokienniki
kształtować tak aby ich kapinos znajdował się w odległości min 50 mm od powierzchni
ściany. Obróbki blacharskie otworów montować przed położeniem warstwy klejowej.
Warstwy wyrównawcze pod obróbki okienne wykonać z masy klejowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości .

Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z normami.

6.2.Kontrola jakości robót.

Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  
wymaganiami  niniejszej  specyfikacji.  Kontrola  wykonania  polega  na  sprawdzeniu  
zgodności  ich  wykonania  z  powołanymi  normami  przedmiotowymi  i  wymaganiami  
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru.
a)  w  odniesieniu  do  prac  zanikających  (kontrola  międzyoperacyjna)  –  podczas
wykonania prac,
b)  w  odniesieniu  do  właściwości  całej  termomodernizacji  (kontrola  końcowa)  –  po
zakończeniu prac.
c) uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i

wykonane roboty są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonania termomodernizacji ścian budynku
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  kosztorysu  inwestorskiego  z  uwzględnieniem  
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi  podlega  wykonanie  termomodernizacji  budynku.  Roboty
termomodernizacyjne,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.
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Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których
dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować
sprawdzenie:
a) podkładu
b) jakości zastosowanych materiałów
c) dokładności wykonania przyklejenia płyt,
d) dokładności wykonania masy zbrojącej
Dokonanie  odbioru  częściowego  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  
budowy.  Badania  końcowe  pokrycia  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  robót.  
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  SST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  
wszystkie pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji  dały pozytywne wyniki. Jeżeli  
chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny,  roboty  nie  powinny  być  
odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- poprawić i  przedstawić do ponownego odbioru- jeżeli  odchylenia od wymagań nie  
zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości, obniżyć cenę robót,
-  w  przypadku  gdy  nie  są  możliwe  podane  rozwiązania  –  rozebrać  docieplenie  i  
ponownie je wykonać.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2, która obejmuje:
- prace pomiarowe
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

Świadectwo  ITB  Nr  334/02  Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych  
budynków.
PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane
PN-B-20130”1999 Płyty styropianowe
PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez ściany.
PN-B  10106:1997  Tynki  i  zaprawy  budowlane.  Masy  tynkarskie  do  wypraw  
pocienionych.
Płyty styropianowe.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.
ZUAT –15A/03 System docieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu  
jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej,

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.
Tom I Budownictwo ogólne, Arkady Warszawa 1990.
Warunki  techniczne  bezpieczeństwa  pracy  podano  w  ST  15.00.00.  Ogólna  
Specyfikacja Techniczna.

11. Uwagi i wnioski końcowe.

11.1. Wymagania ogólne dotyczące robót.
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
niniejszą specyfikacją techniczną, obowiązującymi normami, dokumentacją techniczną i
zaleceniami Zamawiającego.

11.2. Dokumentacja techniczna.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego rysunki niezbędne do wykonania prac zgodnie

z umową. 

11.3. Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacją techniczną.

Specyfikacja  techniczna  oraz  inne  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Zamawiającego  stanowią  części  zamówienia  i  są  dla  Wykonawcy  obowiązujące.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  i  opuszczeń  w  dokumentach
zamówieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  wbudowane  materiały  muszą  być  zgodne  z  niniejszą
specyfikacją i  uzgodnieniami  dokonanymi  przez  Zamawiającego i  Wykonawcę.  Dane
określone  w  tych  dokumentach  będą  uważane  za  wartości  docelowe  od  których
akceptacja odchyleń należy wyłącznie do kompetencji Zamawiającego.

11.4. Ochrona środowiska naturalnego.

Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego związane z tematem prac.

11.5. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca  będzie  przestrzegał  w  obrębie  prowadzonych  prac  przepisów  p.  
pożarowych.  Za  wszelkie  straty  powstałe  na  skutek  pożaru  spowodowanego  przez  
działania Wykonawcy ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

11.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  istniejącej  substancji  na  terenie  prowadzenia  
prac.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  elementu  Wykonawca  natychmiast  
powiadomi Zamawiającego oraz przy współpracy z Zamawiającym usunie lub pokryje  
koszty usunięcia szkody.

11.7 Rusztowania

Rusztowania  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  montażu.  Odbiór  należy  odnotować  w  
dzienniku  budowy  oraz  protokolarnie  przez  inspektora  nadzoru  i  d/s  BHP.  Po  
pozytywnym odbiorze należy przystąpić do użytkowania.
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