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1. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie Zamawiajgcego dla Wykonawcy, tj. ,Bartom” Rafaf Len.
B2 Cel opracowania

Cele opracowania sg nastepujace:
v" Sprawdzenie stanu technicznego elementéw mostu
v" Okre$lenie w razie potrzeby mozliwych do wykonania zabiegow technologicznych umozliwiajacych
bezpieczng eksploatacje obiektu

2. OPIS PARAMETROW OBIEKTU ISTNIEJACEGO

2.1 Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest weiagu drogi gminnej nr117095R na dziatce gminnej nr3360 przez potok
bez nazwy w m. Sanok.

2.2, Parametry techniczne

Istniejgcy most posiada nastepujace parametry techniczne:

Dtugos¢ obiektu (dtugosé tuku): 10,74m

Rozpieto$¢ tuku w osi podparcia: 6,89m

Wysoko$¢ tuku w kluczu (od dna w dniu pomiaréw): 2,40m

Szeroko$c obiektu pomiedzy gzymsami: 9,23m, w tym:

- szeroko$¢ jezdni drogi: 5,50m

- szeroko$¢ chodnika od gornej wody: 1,60m (bez kraweznika i obrzeza)
- szerokos¢ chodnika od doinej wody: 1,04m (bez kraweznika i obrzeza)
Szeroko$¢ obiektu pomiedzy balustradami (sama skrajni): 8,86m

Typ konstrukcji: most tukowy zelbetowy

Grubosé tuku: 0,22m — 0,24m

Rodzaj podpdr: tawy fundamentowe posadowione bezposrednio

Rodzaj skrzydel: kamienne obetonowane

Kat skosu obiektu: 59,3 °.

No$no$¢: nieoznaczona
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3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO
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Fot. nr1 — Widok ogolny

Fot. nr2 — Widok most z poziomu jezdni drogi od strony szpitala
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Fot. nr4 — Widok z boku od strony gorne;j wody
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od doin wod

Fot. nr6 — Widok na balustraél@, chodnik i Jezanif; y
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Fot. Nr7 — Widok na gzyms od gornej ody

Fot. Nr8 — Pomiar wysokosci balustrad
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Fot. Nr9 — Pomiar wysoko$ci balustrad

Fot. Nrl10 — Sprawdzenie stanu technicznego balustrad



“Fot. Nrll — Inwentaryzé.cja murka lofu i

Fot. Nr12 Inwentaryzaca murka wlo



Fot. Nr13 — Inwentaryzacja mka wylotu

Fot. Nr14 — Inwentaryzacja murka wylotu
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Fot. Nr16 — Odkryte korodujace zbrojenie obet

onowania i porost roslinnosci na murku
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Fot. Nr17 — Widok na tuk betono \ od strony torow

Fot. Nr18 — Widok na fuk betonowy od strony szpitala
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R e N L 6 :
. M¢ & > Budowa i remont obiektow mostouwy
».,.mg = Budowa i remont obiektéw kubatury
Wi B> Kanal zacje i oczyszezalnie
N Wykonawstwo specjalistyczny
wsm » Specjalistyezne zsabezpieczani
> ‘malowanie i metalizacja)
= Specjalistyezne ustugi sprzetou
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Fot. N2 1— Wentaryzacja peknigcia

Fot. Nr22 — Inwentaryzacja peknigcia
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Fot. Nr24 — Odkucie skorodowanego betonu i sprawdzenie stanu zbrojenia
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Fot. Nr25 — Sprawdzenie stanu betonu hiku

Fot. Nr26 —"Pomiar geometryczny grubosci luku
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4. INWENTARYZACJA UZBROJENIA TERENU NA OBIEKCIE

Przez obiekt poprowadzone sg nastepujace media:
v" Przewdd teletechniczny nad tukiem od strony gomej wody
v Kanat kanalizacji sanitamej nad tukiem od strony gérej wody
v Kanat wodociggowy nad tukiem od strony dolnej wody
v" Przewdd energetyczny nad fukiem od strony dolnej wody

5. OPIS STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU ISTNIEJACEGO
= Luk zelbetowy

Most posiada tuk zelbetowy bedgcym w ztym stanie technicznym. Stan techniczny jest giéwnie efektem typu
materiatu z jakiego zostat wykonany. Zmierzona zostala szczelina, a nastepnie zeby stwierdzi¢ czy rysa jest
gleboka (czy to jest peknigcie) skuto warstwe "naprawczg". Okazato sie, Ze rysa nie penetruje gteboko, ale
skorodowane jest zbrojenie rozdzielcze, beton jest niedowibrowany i nigjednorodny. W miejscu skucia brak jest
powigzania kruszywa ze spoiwem wystepuje luzne kruszywo zwirowe. Uszkodzenia w postaci korozji zbrojenia
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jest wynikiem tego, ze beton tuku nie jest odporny na warunki atmosferyczne. Po opadach deszczu, czy w
okresie roztopowym penetrujaca woda wnika w giab tuku, gdyz beton nie stanowi juz pasywnej ochrony dla
zbrojenia przed wilgocig.

1.2, Murki wilotu i wylotu (skrzydetka)

Murki posiadajg zniszczone gzymsy z odkrytym korodujgcym zbrojeniem. Materiatem konstrukcyjnym
murkow jest kamien w postaci blokow z obetonowaniem zaprawg cementowg wzmocniong powierzchniowq
siatkq zbrojeniowa. Murek od strony wlotu posiada zdeformowany, nieprostoliniowy ksztatt, gdzie widoczne jest
odspojenie blokoéw kamiennych. Najprawdopodobniej nie jest to jednak rzecz, ktéra miatby nastapic w
niedawnym odstepie czasowym, gdyz brak jest jakichkolwiek symptoméw na jedni, czy chodniku $wiadczacych
o ruchach mas ziemnych tj. zasypki fuku — brak jest rys, peknie¢, czy chotby deformacji jezdni lub elementéw
chodnika. Pefen obraz zastanej sytuacji moze da¢ analiza fotografii i zapisow uszkodzen zawarte
w archiwalnych przegladach okresowych obiektu.

1.3. Podpory

Podpory mostu znajdujg sie pod dnem potoku. Sg one wiasciwie obsypane gruntem i nie ma symptomow
$wiadczacych o ich niewlasciwej pracy. Brak jest stwierdzenia osiadan co $wiadczy o dobrym doborze
parametrow obiektu pod katem przenoszenia obcigzen na fundament i z fundamentu na grunt.

1.4. Wyposazenie

Jezdnia i chodniki, a takze ich poszczegdine elementy (krawezniki i obrzeza) posiadajg odpowiednie
parametry techniczne. Odkrycie kraweznikow w stosunku do poziomu jezdni jest zgodne z warunkami
technicznymi. W zlym stanie znajdujg sie balustrady i nie spetniajg one podstawowych wymogow technicznych
- s3 zbyt niskie. Balustrady na obiekcie mostowym powinny mie¢ wysoko$¢ 110cm, natomiast na
przedmiotowym moscie wysoko$¢ wynosi 95¢cm od gornej wody | 86cm od dolnej wody.

6. WNIOSKI | ZALECENIA

Most poprzez uzyty materiat (na etapie budowy) jest w ztym stanie technicznym. Materiat tuku jest betonem
na bazie kruszyw naturalnych ze zbyt duzg frakcjg wielkowymiarowa. Beton jest niejednorodny i nie speinia
wymogow stawianym obiektom inzynierskim; réwniez sposéb jego wbudowania pozostawia wiele do zyczenia -
beton byl niezawibrowany i rozsegregowany prawdopodobnie poprzez zrzucanie go ze zbyt duzej wysokosci.
Swiadczy o tym fakt obecnoci po rozkuciu wolnych, niezwigzanych czastek kruszywa. Taki stan rzeczy
poprzez brak spetnienia wymogow szczelno$ci, mrozoochronno$ci doprowadzit z czasem do powstania korozji
zbrojenia tuku, ktére rozsadzajgc beton prowadzi do powstania rys. Jakiekolwiek naprawy dorazne nie majg
tutaj sensu. Nalezy zaplanowa¢ remont lub przebudowe mostu, lecz obydwa te zabiegi (niezaleznie od tego na
ktory Inwestor si¢ zdecyduje) powinny polega¢ na catkowitym demontazu istniejacego tuku. Remont powinien
polega¢ na montazu nowego fuku, a przebudowa na wykonaniu nowego obiektu spelniajgcego obecne
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uwarunkowania hydrologiczno-hydrauliczne. Rowniez skrzydetka mostu nalezy wykona¢ nowe catkowicie
Zelbetowe.

Nie zaleca si¢ wykonania remontu w postaci wciggniecia pod obiekt konstrukcji stalowej z blach falistych
i potraktowania jej jako deskowania traconego, gdyz do$wiadczenia zebrane przez ostatnie kilka lat pokazuja,
Ze weigganie konstrukcji pod obiekt narusza zabezpieczenie antykorozyjne arkuszy blach (peka ochronna
warstwa cynkowa) i konstrukcje te juz po kilku latach eksploatacii rdzewieja.

W celu bezpiecznego uzytkowania mostu zaleca sie wprowadzi¢ ograniczenie eksploatacyjne w postaci
ustalenia tonazu pojazdéw poruszajgcych sie po obiekcie do 2,5t (z dopuszczeniem ruchu karetek).
Dopuszczenie do eksploatacji z tym ograniczeniem nalezy wprowadzic na okres 2 lat z warunkiem
zaplanowania i przeprowadzenia w tym czasie remontu lub przebudowy obiektu. Dodatkowo w tym okresie
nalezy dokonywac okresowych przegladow technicznych w odstepach czasowych co pot roku, ze zwréceniem
szczegolnej uwagi na stan techniczny tuku zelbetowego.

Opracowat:

mgr inz. Rafal Leni

uirzymania obieETTa budowlay boelkia o

Za"a_czniki. drogowych | kelejowych ;lbk“K-l-'a\-\ In2yrile: _f.-sl;x.
v Zatgcznik nr1 — Uprawnienia budowlane osoby wykonujacej ekspertyze
v Zatacznik nr2 - Zaswiadczenie osoby wykonujacej ekspertyze o przynaleznosci do Izby samorzadu zawodowego
v Zatacznik nr3 - Rysunek inwentaryzacyjny obiektu mostowego
v Zatacznik nr4 - Rysunek inwentaryzacyjny obiektu mostowego z opisem uszkodzen
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Zatacznik nr1
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Zatacznik nr2
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Zatacznik nr3
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