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Oswiadczenie

Oswiadczam ze, projekt instalacji elektrycznej budynku administracyjnego MOPS Sanok
w miejscowo$ci  Sanok dz. nr ewidencyjny 1007/2 zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ustawy z dnia
07.07.1994r. ,,Prawo Budowlane,, (Dz. U. nr 243 poz.1623 z 2010r. z podzniejszymi
zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012r).

sieci, ins;. i urzadz/ elekr, iei oenerg.
nr ewid. PDK\0077/PWOE/12
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Opis techniczny:

L. Tablice bezpiecznikowe
2. Instalacja o$wietlenia

3. Instalacja gniazd wtykowych

4. Instalacja o§wietlenia awaryjnego
5. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
6. Sprawdzenia odbiorcze
7. Bilans mocy
Rysunki:

e Rysunek Nr 1 Rzut — piwnica, instalacja oswietleniowa, instalacja gniazd
e Rysunek Nr 2 Rzut — parter, instalacja oswietleniowa, instalacja gniazd

e Rysunek Nr 3 Rzut — pietro, instalacja oswietleniowa, instalacja gniazd

e Rysunek Nr 4 Rzut — poddasze, instalacja oswietleniowa, instalacja gniazd
e Rysunek Nr 5 Rzut — dach, instalacja o$wietleniowa, instalacja gniazd

e Rysunek Nr 2 Schemat zasadniczy — tablica bezpiecznikowa
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1. Zasilanie, wylaczniki ppoz., tablice bezpiecznikowe

Zasilanie budynku w energie elektryczng odbywac sie bedzie zgodnie ze stanem istniejgcym.
Na $cianach zewnetrznych zlokalizowane sg trzy wyltaczniki przeciwpozarowe, ktdre nalezy
zdemontowac 1 zabudowaé w ich miejsce nowe wytgczniki przeciwpozarowe z wyzwalaczem
napieciowym. W poblizu wejscia gtdéwnego zlokalizowany jest przycisk zdalnego wyzwalania
wyl. ppoz. Zestaw przeciwpozarowych wylacznikéw pradu powinien posiadaé certyfikat
CNBOP-PIB.

Wewnatrz budynku nalezy przebudowaé dwie tablice bezpiecznikowe zlokalizowane
w projektowanym szybie windy. Tablice bezpiecznikowg T-1 nalezy zabudowaé w proj.
pomieszczeniu korytarza. Tablice T-M zaprojektowano w pomieszczeniu przedpokoju.
Obie tablice nalezy zasili¢ nowymi przewodami YKY 5x10mm* prowadzonymi w rurze
(peszlu, niepalnym). Tablice bezpiecznikowe podtynkowe o wielkosci 48 modutéw
w obudowie PCV obstugujg poszczegdlne czesci funkcjonalne instalacji elektrycznej
i spetniajg funkcje rozdziatlu na poszczegdlne obwody: pom. soc., korytarzy, tazienek, etc.
W tablicy T-1 nalezy zainstalowal istniejgcg aparature. W tablicy TB nalezy zainstalowaé
roztacznik gltéwny o pradzie roboczym min. 32 A, wylaczniki przeciwporazeniowe
roznicowoprgdowe o pradzie zadziatania Idn<30mA, ochronnik przepie¢ klasy B+C.
Zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe, poszczegdlnych obwodow wykonaé wylgcznikami
typu B Iub C w zalezno$ci od pradu rozruchu zainstalowanych urzadzen. Schemat elektryczny
oraz warto$ci zabezpieczen poszczegdlnych obwoddw podano na schemacie rys. 6

Sprzed wytacznika przeciwpozarowego 1 nalezy wyprowadzié zasilanie pomp
przeciwpozarowych zlokalizowanych w pom. 0/2 magazyn cieczy. Zasilanie nalezy
zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowo pra(dowym,‘ wykona¢ przewodem HDGs PH90
5x4mm” i zakonczyé w projektowanej tablicy bezpiecznikowe;.

Obcigzalnos¢ kabli i przewodéw dobrano wg normy PN-IEC 60364-5-523. WLZ przy tablicy
prowadzi¢ w pionowych kanatach instalacyjnych, przygotowanych przez branz¢ budowlang.
Instalacje w budynku wykona¢ w systemie TN-S. Listwe PE w tablicy nalezy polaczyé z
listwa PE w wylaczniku gtdéwnym a tg z uziemieniem wykonanym woko! budynku. Wartosé
rezystancji uziemienia powinna by¢é mniejsza niz 30 Q a dla ogranicznikéw przepigé 10 Q.
Potaczenie z uziemieniem ochronnym instalacji nalezy wykonaé przewodem LgY 10 mm?®.
Instalacja  zasilajgca wymaga rozdzielenia przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN”

na przewdd neutralny ,,N” 1 przewdd ochronny ,,PE”.
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2. Instalacja oSwietlenia

Obwody oswietlenia podstawowego nalezy wykonaé przewodem YDYpzo 3x1 ,5mm>.
Przewody uktadaé¢ pod tynkiem we wczesniej] w wykutych bruzdach lub w przestrzeniach
mie¢dzysufitowych. Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem. Lokalizacj¢ poszczegdlnych
wypustow oswietleniowych pokazano na rysunkach. Obwody oswietleniowe zakonczyc
oprawami os$wietleniowymi dobranymi przez inwestora, w zalezno$ci od przeznaczenia
pomieszczen.

Obwody oswietleniowe nalezy ukladaé pod tynkiem na uchwytach rozporowych,
montazowych lub w rurach instalacyjnych w wczesniej wykutych bruzdach.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowacé sprzet o stopniu ochrony IP 44.

Dla budynku przyjeto nastepujace poziomy natezenia o§wietlenia:

POKOJE, DIUTA ...ttt ettt re et ee ettt sa e ssee b nneenes 500 Ix
TTHBTITITEL o <o 58 i s o s s mseam smm s e et s i s o .55 5 40,5590 590 300 Ix
KOrytarze, SZYD WINAY .....cciuviiiiiieiiiiieciie ettt siie e et e s e nre e s e e snbeesbeeesbeeeeaaneeaas 150 1x
FLAZIETIKI .ottt sttt 200 Ix

Podczas wykonywania okablowania eliminowaé niepotrzebne naprezenia powodowane

nacigganiem, ostrymi zgieciami oraz ciasno spietymi wigzkami kabli.

3. Instalacja gniazd wtykowych i wypustow zasilajacych

Obwody gniazd 1-fazowych w pomieszczeniach nalezy wykonaé przewodem YDYpzo

3x2,5 mm2, natomiast obwody gniazd 3-fazowych przewodem YDYpzo 5x2,Smm2 utozonym
pod tynkiem nauchwytach rozporowych, montazowych lub w rurach instalacyjnych
w wczesniej wykutych bruzdach. Lokalizacje gniazd podano na rysunkach. Trasa
prowadzenia przewodow zasilajacych powinna przebiega¢ w liniach prostych, pod obiciem

Scian lub w przestrzeni miedzysufitowej, nie nalezy prowadzi¢ przewodéw w liniach

ukosnych.

Wysokos¢ instalowania osprzetu :

Laczniki 1 przetgezniki .....cc.ooovvviiieeiiiiiieie e 1,05 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe 3f w Kuchni ..., 0,6 m nad posadzka
Gniazda Wtykowe 10dOWKa ........ccovvieiiiiiiiiie e 0,6 m nad posadzka
Gniazda wtykowe — WC, 1azienki ..........ccccceeeviiiiiiiieceiiiececieeeiee e 1,1 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe 1f pozostale ........ccccocvveeiiiiiiiiiiieecee e 0,3 m nad posadzka

Wypust zasilajgcy proj. winde nalezy wykonaé w szczycie szybu windy zostawiajac zapas
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przewodu ok 4 m. Zasilanie nalezy wykonaé przewodem 5xLgY 10 mm?®. Dodatkowo nalezy

tam doprowadzi¢ przewod LgY 10 mm? jako dodatkowy przewdd uziemiajacy.

4. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

W budynku projektuje si¢ wykonanie o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego.
Wymagany minimalny czas dziatania o$wietlenia awaryjnego to 1 godzina. Natg¢zenie
o$wietlenia min. 5 Ix, réwniez w miejscu usytuowania hydrantow i gasnic.

Oswietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne obejmuje ciggi komunikacyjne 1 inne pomieszczenia
spetniajace funkcje ciggu komunikacyjnego. Drogi ewakuacyjne nalezy oznaczy¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Obwody oswictlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy wykonaé przewodem miedzianym
o przekroju min. 3x1,5 mm2 z niezaleznych obwoddow.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy zweryfikowac instalacje o§wietleniowa oraz dobraé
izolacje i typy przewodéw w zgodzie z odpowiednimi normami oraz w zalezno$ci
od przeznaczenia danego pomieszczenia.

Nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe dopuszczone do uzytkowania na terenie kraju,

posiadajace nalezne certyfikaty i deklaracje zgodno$ci.

~ Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji zastosowano izolacje
czesci czynnych oraz ostony izolacyjne czesci bedacych pod napigciem. Ochrona przed
dotykiem posrednim zostata zrealizowana poprzez samoczynne wytaczenie w uktadzie TN-S
w przypadku dotyku posredniego czgsci przewodzacych dostgpnych na ktérych w wyniku
uszkodzenia izolacji pojawito si¢ napigcie o warto$ci powodujace] przeptyw pradu
razeniowego. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowe] dziatajacy poprzez samoczynne
wylgczenie  uszkodzonego obwodu  zastosowano  wylgczniki  rdznicowo-pradowe
i nadpradowe. W celu wykonania ochrony p.porazeniowej od uziemienia ochronnego

wyprowadzi¢ przew6d LgY 10 mm?® i potaczyé go w listwie PE wytacznika gléwnego WG.

6. Sprawdzenia odbiorcze
Instalacja po wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna by¢ poddana
ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia, czy zostaly spelnione wymagania. W czasie

sprawdzenia i wykonania préb nalezy podjaé $rodki ostroznosci w celu zapewnienia
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bezpieczenstwa 0sob i uniknigcia uszkodzen obiektu oraz zainstalowanego wyposazenia.

Po przeprowadzeniu ogledzin nalezy wykonaé nizej wymienione proby , w miare mozliwosci
w nastepujacej kolejnoscei:

Ciagtos¢ przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen wyrdéwnawczych
Rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, probe biegunowosci, probe dzialania, pomiar
spadku napigcia.

Z przeprowadzonych badan instalacji nalezy sporzadzi¢ protokoty

7. Bilans Mocy — Zapotrzebowanie na moc projektowanej czeSci instalacji

elektrycznej w ukladzie 3 fazowym

Rodzaj zapotrzebowania Moc w [kW]
Oswietlenie 4
Gniazda 1-faz 4
TB-ppoz. 4
TB-M 14
Suma 26
Moc zainstalowana = 26 kW
Moc szczytowa Psz=kx Pz=0,7x 26 =18.2 kW
Zapotrzebowanie na moc Psz =19 [kW]
Opracowat:
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